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DOĞAL TAġ ELEMANLARININ PEYZAJ DÜZENLEMELERĠNDE 

KULLANIMI 

ÖZET 

Ġnsanlık ve yeryüzü tarihinin en önemli tanıkları olan doğal taĢlar, ilkel insandan 

günümüze kadar yaĢam boyunca Ģekil ve iĢlev değiĢtirerek sürekli kullanılagelmiĢtir. 

Teknoloji ve endüstrinin geliĢmesiyle alternatif prekast yapı elemanları üretilmeye 

baĢlanmıĢ ve hızla doğallıktan uzaklaĢılmıĢtır. Bu çalıĢmada öncelikli olarak çevre 

bilincinin geliĢmesi ve doğaya geri dönüĢümünün baĢlamasıyla kullanım oranları 

artan doğal taĢların oluĢumları, özellikleri ve kullanım Ģekilleri incelenmiĢtir. Doğal 

taĢlar fiziksel özelliklerine göre uygun mekanlarda, usulüne uygun 

kullanıldıklarında, iĢlevsel, göz alıcı, dayanıklı ve sağlam bir malzeme türüdür. 

Hiçbir insan yapısı endüstriyel malzemede bulunmayan nitelikleri bünyesinde 

barındıran, taklit edilmeyen üstün malzemelerdir. ÇalıĢmanın öncelikli amacı, üstün 

niteliklere sahip bu malzemelerin peyzaj mimarisinde yapı elemanı veya peyzaj öğesi 

olarak nasıl kullanılabileceği konusunda tasarımcı ve kullanıcıları aydınlatmaktır. 

Tekniğine uygun olarak, estetik ve fonksiyonelliği bir arada barındıran, uzun ömürlü 

doğal taĢ uygulamaları için gerekli teknik detaylar hakkında bilgi vermek ise 

araĢtırmaya konu olacak ikinci amaç olarak belirlenmiĢtir. TaĢ uygulamalarında 

tasarımcı kullandığı taĢın özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve nerede, hangi 

doğal taĢın kullanılması gerektiği konusunda doğru kararlar vermelidir. BaĢarılı bir 

uygulamanın ilk Ģartı kullanılan malzemeyi her yönüyle iyi bir Ģekilde tanımaktır. 

AraĢtırmanın sonuç bölümünde ise; peyzaj tasarımlarında doğal taĢların kullanımının 

beton yapı malzemesi kullanımına göre avantajlarından bahsedilmiĢ, peyzaj 

düzenlemelerinde kullanımının yaygınlaĢtırılması için bazı önerilerde bulunulmuĢtur. 

AraĢtırma sürecinde yararlanılan bilimsel kaynaklara ek olarak kiĢisel deneyim ve 

tecrübelere yer verilmiĢtir. Bu bağlamda, çeĢitli örnekler üzerinde taĢların peyzaj 

düzenlemelerinde ki kullanım Ģekilleri incelenmiĢ,  fonksiyonelliği ve estetiği 

bünyesinde birlikte barındıran tasarımlar için önerilerde bulunulmuĢtur. 
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USING NATURAL STONE ELEMENTS IN LANDSCAPE DESIGN 

SUMMARY 

The natural stone, the most important witness in the history of humanity, has been 

used continuously from the primitive times to the present day, by changing its form 

and function throughout life. The development of the alternative technologies and 

industry has been alieneted the usage of the natural stones. In this study, primarily in 

the development of environmental awareness and increase of the reuse evaluated and 

formations, characteristics and usage patterns of the natural stones were examined. 

When used properly, natural stones are the most functional, attractive, durable and 

prefeble material of all. Natural stones are much superior than any man-made 

industrial materials in every term they possess. Primary purpose of the study is to 

enlight the designers and the users about the usage of these superior materials in 

landscape architecture or as a landscape structural element. The second purpose of 

the study is to provide technical information about these aesthetics, functional and 

long-lasting natural stone. The designer must be knowledgeable about the technical 

properties of the stone and also designer must make correct decisions where or in 

what conditions natural stones can be used. The first condition of successful 

application is to know the all aspects of the material that is used. In the final chapter 

of the research, advantages of the usage of natural stone in comparison to use of 

concrete has been expalined and emphisized and also suggestions have been given to 

increase the use of this material in landscape design applications. In addition to 

scientific resources, designers field experience took place in this study. In this 

context, several examples that use the natural stone in landscape has been examined, 

together with functionality and aesthetics suggestions has been made for the designs.
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1.  GĠRĠġ 

Doğal taĢlar isimlerinin de çağrıĢtırdığı gibi endüstriyel bir ürün değil, doğada 

milyonlarca yıl ĢekillenmiĢ, onun ayrılmaz bir parçası olan ve tüm gizemini 

barındıran benzersiz bir üründür. Bu nedenle kullanımı sırasında ve sonrasında 

doğayla barıĢıktır. Doğal taĢlar fiziksel özellikleri ve atmosfer etkilerine uygun 

davranıĢı olan mekanlarda, usulüne uygun kullanıldıklarında, her türlü iĢlevsellik ve 

ince zevkin tatmin edileceği dayanıklı ve sağlam bir malzeme türüdür (Yüzer vd., 

2008). Ġnsanoğlunun kullanmıĢ oldugu ilk insaat malzemesi olarak değerlendirilen 

doğal taĢlar, ocakta üretimi yapılan kayaçlar, doğadan çıkarıldıktan sonra doğal taĢ 

veya boyutlanmıĢ taĢ olarak adlandırılmaktadır. Çok eski çağlardan beri yapılarda ve 

anıtlarda güzelliği ve dayanıklılığı nedeniyle kullanılan doğal taĢlar; günümüzde, 

özellikle yaĢam düzeyleri yükselen toplumlarda bolca tüketilmesiyle zenginliğin ve 

refahın simgesi haline gelmiĢtir. BaĢta mermer olmak üzere, günümüzde doğal taĢlar 

yapı, kaplama, döĢeme, heykelcilik, mıcır, porselen ve cam sanayii (kuvars), optik 

sanayii, süs eĢyası gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle mermer 

ve doğal taĢlar yaĢamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiĢtir (Ünal, 2000).  

Doğal taĢların yaygınca kullanımında, kolay eriĢilebilir doğal bir kaynak olmasının 

yanı sıra iĢlenebilme tekniklerinin geliĢmesi ve sahip olduğu estetik özellikleri de 

etkili olmuĢtur. 1800'lü yıllara kadar "masif, strüktürel eleman" olarak kullanılan 

doğal taĢlar, bu tarihten sonra endüstri devriminin de etkisiyle taĢıyıcı malzemeden 

çok zemin ve duvar kaplamaları olarak kullanılmaya baĢlamıĢtır. Aynı zamanda 

taĢların doğal formları ile de modern ve klasik tarzda peyzaj düzenlemelerinin 

tamamında çeĢitli uygulamalar yapılmıĢ hatta bazen japon bahçelerinde olduğu gibi 

yaĢam tarzına dönüĢmüĢtür. Endüstri devrimi ile geliĢen yeni inĢaat malzemelerinin 

çok sayıda ve çeĢitte olması, iĢlenmiĢ doğal taĢa göre üretimlerinin daha kolay, hızlı 

ve ekonomik olması doğal taĢ kullanımını azaltmıĢtır. Tekrar kullanım alanları ve 

miktarı artan taĢlar henüz modern peyzaj düzenlemelerinde layık olduğu yere 

ulaĢamamıĢtır. Doğal taĢlar, her geçen gün sayılan ve çeĢitleri artan yeni 

malzemelerle rekabet etme durumundadır. Tasarımcılar ve uygulamacılar doğal 

taĢların olumlu niteliklerini bilip, uygulamalarının görsel kalitesi ve dayanıklılığını 
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arttırması için taĢı iyi tanımalı, sağladığı pozitif etkileri bilmeli ve tasarımlarında 

öncelikli tercihini doğaltaĢlardan yana kullanmalıdır. Doğal taĢlar, Türkiye gibi 

jeolojik oluĢum farklılığı olan ülkelerde renk ve desen açısından çeĢitlilik, olağanüstü 

zenginlik ve özgünlük sunarlar. Bu durum , doğanın bizlere sunduğu ve mutlaka 

değerlendirilmesi gereken bir lütfudur. Doğal taĢ yatakları bakımından eĢsiz bir 

potansiyele sahip ülkemizde, özellikle peyzaj mimarisinde doğal taĢ kullanımı 

arttırılmalı, daha sağlıklı ve güzel bir çevrede yaĢama Ģansımızı arttırmalıyız. 

1.1 Tezin Amacı 

Yapısal peyzajın temel öğesi veya görsel bir detay elemanı olarak kullanılabilen 

doğal taĢları peyzaj düzenlemelerinin her alanında kullanmak mümkündür. 

ÇalıĢmanın amacı doğal taĢ elemanlarının peyzaj mimarlığında yapı elemanı veya 

peyzaj öğesi olarak nasıl kullanılabileceği konusunda tasarımcı ve kullanıcılara 

ayrıntılı bilgi vermektir. Doğal taĢlar ile yapılan duvar, döĢeme, bahçe stili, süs öğesi 

vb. uygulamaların uzun ömürlü ve sorunsuz olması için gerekli teknik bilgi ve 

detaylar aktarılarak, gerçekleĢtirilebilecek estetik ve fonksiyonel doğal taĢ 

uygulamalarının olumlu kullanılma kriterlerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

1.2 Tezin Yöntemi 

Mevcut literatür araĢtırmaları, uygulanmıĢ örneklerin yerinde araĢtırılarak 

incelenmesi, konuyla ilgili uzman kiĢi ve kurumların görüĢ ve önerilerinden 

yararlanılarak doğal taĢların uygulanabilir olumlu kullanım kriterleri belirlenmiĢtir.  

1.3 Tezin Kapsamı 

5 ana bölümden oluĢan bu tez çalıĢmasının giriĢ bölümünde doğal taĢ elemanlarının  

peyzaj düzenlemelerindeki yeri ve önemi açıklanarak tez çalıĢmasının amacı 

belirtilmektedir. 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde doğal taĢların oluĢumu, sınıflandırılması ve özellikleri 

hakkında detaylı bilgiler verilmiĢtir. Türkiye‟de yer alan doğal taĢ yatakları ve 

çıkarılan doğal taĢ çeĢitlerine değinilmiĢtir. 



 3 

3.bölümde, doğal taĢların tahrip nedenleri incelenmiĢtir. Kullanılacak yere ve amaca 

uygun doku ve özelliklerde taĢların ĢeçilmemiĢ olması veya taĢların fiziksel, 

kimyasal ve mineralojik yapılarından kaynaklı uygunsuzluklar nedeniyle taĢlar 

üzerinde zamanla bir takım bozulmalar, parçalanmalar veya renk değiĢiklikleri 

görülebilmektedir. Bu noktada bünyesel ve dıĢ etkilerle oluĢan tahrip nedenleri 

incelenerek bazı tedavi yöntemlerinden bahsedilmiĢtir. 

4.Bölümde, peyzaj düzenlemelerinde kullanılan doğal taĢların çeĢitleri ve kullanım 

alanlarına göre sınıflandırılması yer almaktadır. Peyzaj düzenlemelerinde yapıtaĢı 

olarak kullanılan bazı önemli doğaltaĢ ve özelliklerinden bahsedilerek, bu taĢların  

kullanım alanları ve kullanım Ģekilleri incelenmiĢtir. 

5.Bölümde, tarihsel süreç içerisinde doğal taĢların kullanımından bahsedilmiĢtir. 

Doğal taĢların, peyzaj düzenlemelerinde kullanılırken dikkat edilmesi gereken bazı 

fiziksel tasarım ilkelerine değinilmiĢ, bu ilkeler ıĢığında peyzaj düzenlemelerinde 

kullanım Ģekilleri ve uygulama teknik detayları anlatılmıĢtır. 

Son bölümde ise, önceki bölümlerde söz edilen doğal taĢ uygulamalarının peyzaj 

düzenlemelerinde kullanımının önemi vurgulanmıĢ estetik ve fonksiyonel tasarımlar 

için önerilerde bulunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Doğal taĢ, peyzaj tasarım ilkeleri, taĢ duvar, kaya bahçesi, 

japon bahçesi.
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2.  DOĞAL TAġLARIN OLUġUMU VE ÖZELLĠKLERĠ 

Doğal taĢ deyimi, doğada (tabiatta) bulunan değiĢik kökendeki her türlü taĢ için 

kullanılan genel bir terimdir. Türkçede, bilimsel olarak birbirine yakın anlamlarda taĢ 

yerine kaya, kayaç, kütle sözcükleri de kullanılmaktadır (Yüzer vd., 2008).  

Genel olarak kayaç kelimesi, jeolojide yerkabuğunu meydana getiren tüm katı 

maddeler için, yani taĢ, kaya, kütle anlamında kullanılmaktadır. Kayaçlar mineral 

topluluklarıdır; ya çeĢitli minerallerin veya mineral ve taĢ parçacıklarının bir araya 

gelmesinden, yahutta tek bir mineralin çok sayıda birikmesinden meydana gelirler. 

Granit ve bazalt çeĢitli minerallerden, kumtaĢı değiĢik kum tanelerinden, mermer ve 

kuvarsit tek mineralden oluĢmuĢ kayaçlardır. Kayaçlar oluĢumları sırasındaki doğal 

ortamı yansıtan bir çeĢit belgelerdir. Yerkabuğunun jeolojik geliĢmesinin izleri bu 

çeĢit kayaçlar üzerinde iĢlenmiĢtir. Bu nedenle onlar „‟Yer tarihinin doğal belgeleri‟‟ 

sayılır; kayaçların jeolojideki önemleri de buradan gelir ( Ketin, 2005). 

Yer üstünde ve içinde bulunan tüm taĢların kökeni mağmadır. Bir nehir kenarında 

gezerken kumlar arasındaki çakılların renk ve Ģekil bakımından çok farklı olduğunu 

görülebilir. Bu durum bize kayaların farklı ortamlarda oluĢtuğunu gösterir. Örneğin 

bazı kayalar göl ve deniz içerisinde çökelip oluĢurken, bazıları da mağmanın hızlı bir 

Ģekilde soğuması ile oluĢmaktadır ( ġeki 2.1) (Url 1). 

 

ġekil 2.1 : Kayaç döngüsü (Url 1). 
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2.1 Mineral – TaĢ ĠliĢkisi 

Doğal taĢlar, günümüzde elde edilen verilere göre iç yapısı ayrıntılı olarak belirlenen 

yeryuvanın en dıĢındaki „‟Kabuğu‟‟ oluĢturan katı maddelerdir. OluĢumlarına göre 

kimyasal bileĢimleri ve yapısal özellikleri değiĢiklik gösteren doğal taĢlar, renklerini 

içerdikleri maden oksitlerinden alan sert ve sağlam cisimlerdir. 

Atomlar molekülleri, moleküller elementleri, elementler bileĢikleri oluĢturur. 

BileĢiklerin bir araya gelmesiyle de madde oluĢur. Mineral, bu zincirde „‟Madde‟‟ 

kavramının kapsamı içindedir. Kendine özgü kimyasal bileĢimi ve kristal Ģekli olan, 

doğal bir maddedir. DoğaltaĢ ise bir mineral topluluğudur. DoğaltaĢlar, tek türde 

minerallerin bir araya gelmesi ile oluĢtuğu gibi, çeĢitli minerallerin birleĢmesi ile de 

oluĢmaktadır. Bunlara iliĢkin en güzel örnekler mermer ve granitin iç yapılarında 

görülebilir. Mermer, sadece kalsit, granit ise kuvars, feldispat, mika, hornblend gibi 

çok sayıda mineralin bir araya gelmesi ile oluĢmaktadır. (ġekil 2.2) (Yüzer vd., 

2008).  

                

ġekil 2.2 : Granit  ve mermer mineralleri (Yüzer vd., 2008). 

2.1.1 TaĢ yapıcı mineraller 

Yerkabuğunda 2000‟den fazla mineral bulunmaktadır. Bu minerallerin sadece 20 – 

30 kadarı taĢ yapıcı özelliktedir. TaĢların bileĢiminde esas olarak bulunan mineraller 

taĢ yapıcı mineraller olarak tanımlanırlar. Örneğin mağmatik bir taĢ türü olan granit, 

esas olarak; kuvars, feldispat, mika ve amfibol gibi birden çok türde mineralden 

oluĢurken, metamorfik bir taĢ türü olan mermer ise esas olarak sadece kalsit 

mineralinden oluĢmaktadır (Yüzer vd., 2008). Mineraller, kaya kitleleri içinde 

bulunan, kararlı, özellikleri değiĢmeyen inorganik kimyasal elementler veya 

karmaĢık bileĢiklerdir (Ünal, 2000). Mineraller bazen bir elementten (Altın, Civa, 
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Grafit, Elmas gibi), bazende iki veya daha çok elementten yapılmıĢtır (Hematit 

Fe2O3, Pirit FeS2, Kuvars SiO2 gibi). Laboratuarda elde edilen maddelerin 

kristalleri mineral değildir. Minerallerin çoğu kristallidir, pek azı amorftur (Özçoban, 

2000). Mineraller metalik  ve metalik olmayan mineraller olarak ikiye ayrılabilir. 

Metalik mineraller bakır, kurĢun, altın, gümüĢ, demir, aliminyum vb., Metalik 

olmayan mineraller ise kükürt, grafit, kalsit, alçıtaĢı, barit, kuvartz gibi minerallerdir 

(Ünal, 2000). Mineralerin tanınması için kristal Ģekilleri, kimyasal bileĢimleri, 

fiziksel ve mikroskobik özelliklerinin iyi bilinmesi gereklidir. Mineraller doğal 

olarak oluĢan, belli bir özgün kimyasal bileĢime ve düzenli bir kristal yapıya sahip 

katı inorganik bileĢiklerdir. Bir yeryuvarı malzemesinin mineral olarak 

tanımlanabilmesi için; 

doğal olarak oluĢmuĢ olması, 

inorganik olması, 

katı olması, 

atomların belirli bir düzende dizildiği, kristal yapıya sahip olması, 

belirgin bir kimyasal bileĢime sahip olması gereklidir (Yüzer vd., 2008). 

2.1.2 Minerallerin ayırt edici özellikleri 

Kaya ve minerallerin tanımlanması en iyi Ģekilde fiziksel özelliklerine göre yapılır. 

Bu özelliklerden bazıları; 

sertlik 

dilinim 

mıknatıslık 

elastiklik 

asitlerle olan ilgi‟ dir (Özçoban, 2000 ). 

Sertlik, minerallerin dıĢ etkenlere karĢı gösterdikleri dirence denilmektedir. 

Minerallerin sertlikleri farklıdır ve bu özellikleri de tayinlerinde iĢe yaramaktadır. Bir 

mineralin sertliği, standart olan 1‟den 10‟a kadar giden bir cetveldeki minerallerin 

sertlikleri ile mukayese edilerek bulunur. Bu cetvele göre, her mineral bir üst 

derecedeki mineral ile çizilir, bir alt derecedeki minerali çizer (Özçoban, 2000). 

Çizelge 2.1 de bazı önemli minerallerin sertlik derecelerinden bahsedilmiĢtir. 
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Çizelge 2.1 : Önemli bazı minerallerin sertlik dereceleri. 

1 TALK 
Tırnakla çizilir. 

2 JĠPS 

3 KALSĠT 
Çakı ile Kolay çizilir. 

4 FLUORĠT 

5 APATĠT 
Çakı ile Güç çizilir. 

6 FELDĠSPAT 

7 KUVARS 
Sert, Çakı ile çizilmez, Camı çizer. 

8 TOPAZ 

9 KORENDON Çok sert, Camı ve Çeliği çizer. 

 

Dilinim ise, minerallerin üstlerine vurulduğu zaman bir veya birkaç düzlem boyunca 

yarılma özelliğidir. Dilinim doğrultusu paralel düzlemlerin doğrultusudur. Bir 

mineralin birden çok doğrultuda yarılmasına basamaklı dilinim denilmektedir. Bir 

mineralde dilinim düzlemleri arasındaki açı sabittir, buna dilinim açısı denilmektedir 

(Özçoban, 2000). 

Mıknatıslık, mıknatısla çekme veya çekilme özelliğidir. Örneğin Manyetit adındaki 

mineral demir oksittir ve bu özelliğe sahiptir (Özçoban,2000). 

Mineral kıvrıldıktan sonra eski haline gelebilmesi olarak adlandırılan „Elastiklik‟ 

özelliği ise,  mika gibi bazı minerallerde bulunan bir özelliktir (Özçoban,2000). 

Asitlerle olan ilgi minerallerin asitlerle temas ettiği zaman verdiği tepkimelerdir. 

Karbonatlı bazı mineraller sulu, soğuk HCl ile kaynama verirler. Diğer mineraller toz 

halinde sıcak ve yoğun asitlerle kaynama verirler, köpürürler (Özçoban, 2000). 

2.1.3 Minerallerin taĢların yapıtaĢı olarak kullanıma elveriĢliliği üzerindeki         

   önemleri                                                                                                                                                        

Yer kabuğundaki taĢ ve minerallerin yapılarını, dokularını, kimyasal bileĢimlerini, 

fizisel özelliklerini bilmek bir mühendis için aĢağıdaki sebeplerden dolayı önemlidir. 

  Yapı yapmak için kullanılan taĢlarla yol yapmak için kullanılan taĢların 

özellikleri aynı değildir. 

  TaĢların hava tesirlerine karĢı dirençleri aynı değildir. 

  TaĢların sertlikleri aynı değildir, bu da kazmak veya delmek için geçen 

zamana ve dolayısı ile masrafa etki eder. 
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  TaĢların yapıları ve dokuları çok değiĢiktir. Bu da Tünel ve Baraj inĢasında, 

taĢ ocağı iĢletmelerinde v.s. çok önemli rol oynar (Özçoban, 2000).  

2.2 Kayaçların Sınıflandırılması 

Yerkabuğunda bulunan tüm kayaçlar kökenleri ve oluĢum Ģartlarına göre baĢlıca 3 

büyük grupta toplanırlar. Bunlar; 

1.Mağmatik kayaçlar 

2.Sedimanter kayaçlar 

3.Metamorfik kayaçlar‟dır. 

 

ġekil 2.3 : Doğal taĢların sadeleĢtirilmiĢ sınıflandırılması (Yüzer vd, 2008). 

Mağmatik ve metamorfik kayaçlar yerkürenin % 95‟ini oluĢtururlar. Bu kayaçların 

yüzeyde belirlenen mostraları ancak % 25 kadardır. Buna karĢın sedimanter kayaçlar 
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ise, yerkürenin % 5‟ini, yerkabuğunun ise %75‟ini oluĢtururlar (Karaman vd., 2008). 

Çizelge 2.3‟de kayaçların yeryüzünde dağılımları ve kayaç döngüleri 

görülebilmektedir. 

Çizelge 2.3 : Kayaçların yeryüzünde dağılımı ve kayaç döngüsü (Bozcu, 2005). 

  MAGMATĠK SEDĠMANTER METAMORFĠK 

  

 

 

 

OLUġUM 

Magmatizma Olayları Ġle 

OluĢurlar. Magmanın yer 

içinde soğumasıyla Derinlik, 

yerkabuğunun yarık ve 

çatlaklarında soğumasıyla 

Yarı Derinlik, Yüzeyde 

soğumasıyla Yüzey 

kayaçları oluĢur. 

 

 

AyrıĢma, TaĢınma, 

Çökelme Ve Diyajenez 

Sonucu OluĢurlar 

Her Üç Kaya 

Grubunun Yüksek 

T/P Ve Kimyasal 

Eriyiklerin Etkisiyle 

Katı Halde 

BaĢkalaĢımı  Sonucu 

OluĢurlar. 

 

 

ÇEVRE 

KAYAÇLAR

LA ĠLĠġKĠSĠ 

Yankayaçları keserek onlarla 

uyumsuz dokanaklar 

oluĢtururlar ve yan 

kayaçlarda piĢirme etkisi 

oluĢtururlar 

Farklı tipteki Tortul 

kayaçlar birbirleriyle 

geçiĢli dokanaklar 

oluĢturabilirler.  

Kayacı oluĢturan 

Metamorfizmanın 

cinsine ve derecesine 

bağlı olarak  kuĢaklar 

veya haleler görülür.  

  

 

 

 

MĠNERAL 

BĠLEġĠMĠ 

Kayaç yapıcı silikat 

minerallerinden oluĢurlar; 

Olivin, Piroksen, Mika, 

Amfibol, Feldspat, 

Feldspatoid ve Silis grubu 

mineraller yaygın olarak 

bulunur.. 

Kuvars, Kalsit, 

Aragonit,  Kil 

mineralleri, 

Evaporitler, Glokonit 

vb minerallerden 

oluĢurlar. 

Kalsit, Amfibol, 

Andalusit, 

Koordiyerit, Disten, 

Granat, Epidot, 

Gloukofan, 

Vollastonit, Mikalar, 

Kuvars, Feldspatlar, 

Grafit vb 

minerallerden 

oluĢurlar. 

  

 

 

 

 

YAPI VE 

DOKU 

ÖZELLĠKLE

RĠ 

  

 

 

 

Masif ve çatlaklı yapılar ile 

Fanaritik, Porfiritik, Afanitik 

ve camsal dokular gözlenir. 

Fosil bulunmaz. 

 

 

Çökelmeyi karakterize 

eden sedimanter 

yapılar (Boylanma, 

derecelenme, dalga 

izleri, çamur çatlakları, 

laminalanma, 

tabakalanma vb.) 

gösterirler. Fosil 

bulundururlar. 

Klastik ve klastik 

olmayan dokular 

gözlenir. 

Kayacı oluĢturan 

kristallerde ve 

tanelerde basınç 

yönüne dik yönde 

uzanımlar görülür.  

ġistozite, foliasyon 

ve lineasyon gibi 

özellikler gösterirler. 

Genellikle fosil 

içermezler, var olan 

fosillerin de basınç ve 

sıcaklığın etkisiyle 

Ģekilleri değiĢmiĢtir.  

Granoblastik, 

porfiroblastik ve 

lepidoblastik dokular 

gözlenir.  
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ġekil 2.4 : Kayaç döngüsü (Öngen,  2009). 

GeniĢ zaman aralığında kayalar oluĢur, değiĢir ve tekrardan oluĢur. Kayaç 

döngüsünden hangi kayadan hangi süreçlerde hangi kayaların oluĢabileceği ortaya 

çıkar. Oklar bir kaya grubundan hangilerinin oluĢabileceği yönü göstermektedir 

(Öngen,  2009) ( ġekil 2.4). 

2.2.1 Mağmatik kayaçlar 

Kökeni mağma olan kayaçlardır. Yerin derinliklerinde erimiĢ vaziyette bulunan 

mağmanın, yerin içinde veya yüzeye yakın derinliklerinde veya yüzeyde soğuyarak 

katılaĢması ile oluĢan kayaçlardır (ġekil 2.5). Mağma, yer içinde bulunan gazlarla 

doymuĢ yüksek basınç ve sıcaklıkta olan ergimiĢ silikatlerin heterojen karıĢımıdır 

(Karaman vd., 2008). Bunlar genel karakterleri ile kristallerden oluĢmuĢ kütle 

halinde kayaçlardır ( Ketin, 2005). 
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Mağmatik kayaçlar yapıları, mineral içerikleri ve oluĢumlarına göre 

sınıflandırılabilir. Hafif mineralleri fazla olanların renkleri açık, özgül ağırlıkları 2.6-

2.7 olanlar „Asidik Kaya‟; Demir-magnezyumu minerali bakımından zengin, koyu 

renkli özgül ağırlığı 3‟den büyük olanlar ise „Bazik Kaya‟ adını almaktadır. 

Mağmatik kayaçların yapıları, ince ve kaba kristalli olabileceği gibi amorf yapıda 

olanları da bulunabilir (Ünal, 2000). 

 
ġekil 2.5 : Mağmatik kayaçların oluĢumu (Özçoban, 2000). 

2.2.1.1 Mağmatik Kayaçların Sınıflandırılması 

Mağmatik kayaçların oluĢumunda, mağmanın hareketinin ve yerleĢme derinliğinin 

önemi büyüktür. Mağmatik kayaçlar oluĢum derinliklerine göre üç alt gruba 

ayrılırlar. ġekil 2.6‟ da görüldüğü gibi bunlar; 

1)Derinlik kayaçları (Plütonik kayaçlar) 

2)Yarı derinlik kayaçları (Damar kayaçları) 

3)Yüzey kayaçları (Volkanik kayaçlar)‟dır (Karaman vd., 2008). 

 

ġekil 2.6 : Mağmatik taĢların oluĢum derinliklerine göre sınıflaması  

                                (Yüzer vd., 2008). 
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Derinlik kayaçları (Plütonik kayaçlar): Mağma‟nin derinlerde yavaĢ yavaĢ 

soğuması sonucu içerdiği malzeme kendi ideal ısı ve basınç koĢullarında yavaĢ yavaĢ 

kristallenir. OluĢan iri taneli kristaller sonucu oluĢan kayaçlar  derinlik kayaçlari 

adini almaktadir. Granit, garbo, siyenit, diyorit türü taĢlar derinlik taĢlarıdır (Yüzer 

vd.,2008). Mineral taneleri birbirine iyice kenetlenmiĢtir ve bu nedenle zor kırılır. 

Yarı derinlik kayaçları (Damar kayaçları): Soğuma ve katılaĢma , yeryüzeyine 

yakın yerlerde olursa damar taĢları (yarı derinlik taĢları) örneğin; diyabaz ve 

yeryüzeyinde hızlı bir Ģekilde  gerçekleĢirse yüzey taĢları (volkanik taĢlar) oluĢur 

(Yüzer vd.,2008). 

Yarı derinlik kayaçları mağmanın yeryüzüne yakın derinliklerinde, çatlak ve yarıklar 

içinde soğuyup katılaĢmasıyla oluĢmuĢtur. GörünüĢ ve yapı bakımından hem derinlik 

hem de yüzey (volkanik) kayaçlarına benzerlik gösterirler. Bu yüzden çoğunlukla 

mikroskop altında özellikleri ve kayaç tipleri ayırtlanabilir. Yarı derinlik kayaçlarının 

soğuma hızı, derinlik kayaçlarının soğuma hızından daha fazladır. Bu yüzden 

mineral tanelerinin boyutları o kadar küçüktür ki ancak mikroskopta ayırtlanabilir. 

Tanelerin düzeni ve biçimleri, derinlik kayaçlarındaki gibi ise de, boyutlarının çok 

küçük olması karakteristiktir (Karaman vd., 2008).  

Yarı derinlik kayaçlarını oluĢturan mağmanın soğuma hızı, volkanik kayaçları 

oluĢturan mağmanın soğuma hızından yavaĢtır. Bu yüzden, volkanik kayaçlara 

oranla daha az hamur maddesi içerirler. Bazen kayacın geneline hakim olan ufak 

taneler içinde yüzen iri kristallere rastlanır. Bu kristallere fenokristal adı verilir ve 

ince taneler arasında yüzen fenokristallerden oluĢan doku porfirik doku olarak 

isimlendirilir. Yarı derinlik kayaçlarının isimlendirilmesinde ilgili yarı derinlik 

kayacının isminin sonuna porfir eki getirilir. Örn: granit porfir, siyenit porfir gibi 

(Karaman vd., 2008).  

Yüzey kayaçları (Volkanik kayaçlar): Yüzey kayaçları magmanın yüzeyde ve 

yüzeye yakın yörelerinde, çok hızlı soğuması sonucu oluĢurlar. Bu kayaçları 

oluĢturan magma; yarık, çatlak veya noktasal püskürmeler (volkanlar) aracılığıyla 

yüzeye çıkar. Lav adı verilen ve yüzeye çıkan bu ergimiĢ haldeki silikat karıĢımları, 

bünyelerinde bulunan uçucu maddeleri ve gazları kaybederek aniden kristalleĢir. 

Kısacası kristalleĢme sırasını izleyemeden mağma çindeki mineraller mağmanın 

yüzeye çıkma sıcaklığında kristalleĢmek zorunda kalırlar veya silikat mineralleri 
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kristalleĢemeden ani soğuma sonucu cam halinde katılaĢır. Bu yüzden yüzey 

kayaçları hemikristalin dokuya sahiptir. Hemikristalinin kelime anlamı yarı kristal 

demektir (Karaman vd., 2008). 

2.2.1.2 Mağmatik kayaçlarda adlandırma 

Mağmatik kayalar doku karakteri ve mineral içeriğine göre sınıflandırılır.  Farklı 

soğuma evriminden çeĢitli mağmatik dokular oluĢmakta ve böylece mağmatik 

kayanın mineral bileĢimine göre köken mağmanın kimyasal yüzü belirgin hale gelir 

(Öngen, 2009). Mineral içeriği ve doku karakteristiğine göre mağmatik ana kaya 

gruplarının sınıflanması ġekil 2.7‟da görülmektedir.  

 

ġekil 2.7 : Mineral içeriği ve doku karakteristiğine göre magmatik ana kaya    . 

                       gruplarının sınıflanması (Öngen, 2009). 

Faneritik (iri taneli) kayalara plütonik veya kıta derinliğinde katılaĢtıkları için 

derinlik kayası da denir. Afanitik (ufak taneli) kayalar volkanik veya az kalın, sığ 

plütonlarda yer alır. 

Mağma kayaları mineral içeriği ve doku karakterine göre sınıflandırıldığında iki kaya 

aynı mineral bileĢimine sahip olur ancak dokusu farklı adları farklı olur. Örneğin iri 

taneli plütonik kaya karĢıtı granit, ufak taneli volkanik kaya karĢıtı riyolit olarak 

adlanır. Bu kayaların mineralojisi benzer olduğu gibi, farklı kristalizasyon geçmiĢi 

ile de aralarında benzerlik yoktur (ġekil 2.8) (Öngen, 2009). 
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ġekil 2.8: Yaygın mağmatik kayaçlar (Öngen, 2009). 

2.2.1.3 Mağmatik kayaçların genel özellikleri 

Yukarıda belirtilen derinlik, yarı derinlik ve yüzey kayaçlarının ortak özellikleri 

vardır. Bu kayaçların genel özellikleri Ģöyle özetlenebilir. 

1. Mağmatik kayaçlar ergimiĢ silikat karıĢımı halindeki mağmanın çeĢitli 

derinliklerde katılaĢmasıyla oluĢtuğu için sedimanter serilerle hiç bir iliĢkisi 

yoktur. Yani fosilsizdir. 

2. Mağmanın çeĢitli ısılarda katılaĢmasıyla meydana geldikleri için kristalli ve 

yarı kristalli olabilirler.  

3. Tabakalı bir yapıları yoktur. Yalnız soğumadan dolayı sütunsal bir yapı 

kazanırlar. 

4. Mağmatik kayaçlar kütle halindedir. Litosferin altında uyumlu veya uyumsuz 

Ģekilde yerleĢebildikleri gibi yüzeyde lav akıntıları halinde de olabilirler. 

5. Mağmatik kayaçlarda Ģistiyet yoktur. Sadece bazı kayaç tiplerinde akıntı 

izlerine rastlanabilir veya bazı yüzey kayaçları soğan kabuğu (eksfoliaksyon) 

gibi soyulma özelliği gösterebilirler. 
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2.2.2 Sedimanter kayaçlar (Tortul kayaçlar) 

Sedimanter kayaçlar, tortullaĢma-sedimantasyon (çökelim) sonucu meydana gelirler; 

genellikle tabakalıdırlar ve çoğu kez fosil içerirler (Ketin, 2005). Kökeni yerin dıĢ 

kısmı, yeryüzü, atmosfer ve hidrosfer olan sedimantasyon (çökelme) ile oluĢan 

kayaçlardır. Bunların oluĢum ortamları çeĢitli çökelim havzalarıdır. Bu havzalardaki 

çökelim okyanussal, denizsel, gölsel ve tamamen karasal koĢullarda gerçekleĢebilir 

(Karaman vd., 2008). Sedimanter kayaçlar tabakalı yapılar ve içlerinde bu kayaçların 

oluĢtukları döneme ait veya daha önceki zamanlarda yaĢamıĢ ve taĢlaĢmıĢ organizma 

kalıntıları (fosiller) bulundururlar. Yer kabuğunda alan (yüzölçümü) itibarıyla en çok 

yer kaplayan kayaçlardır. Yeryüzündeki tüm kayaçların hacim olarak % 5‟ini 

oluĢturmalarına rağmen, yüzölçümü olarak yeryüzünün % 75‟ini örtmektedirler 

(ġekil 2.9) (Bozcu, 2005). 

CLARK‟a göre, yerkabuğunun yayılımı esas alındığında, oluĢan sedimanter kayaçlar 

içinde model analiz bakımından % 5 kireç, % 15 kum ve % 80 kil vardır. Bu 

oranlardan anlaĢılacağı üzere, stratigrafik olarak en fazla kiltaĢı, en az da kireçtaĢı 

görülmektedir. Fakat kil, diğerlerine göre dayanımsız ve daha küçük tanelidir ve çok 

çabuk dağılır (Karaman, 2008). 

%95

%5

Yer Kabuğunda (Hacimsel)

Mağmatik 

Kaya

Çökel Kaya

%25

%75

Yeryüzünde (Alansal)

Mağmatik 

Kaya

Çökel Kaya

 

ġekil 2.9 : Doğada bulunan kayaçların yüzdeleri (Çelik, 2009). 

2.2.2.1 Sedimanter kayaçların oluĢum evreleri 

Sedimanter kayaçların oluĢumu çok uzun ve karıĢık süreçler içerir. Fakat bu süreçler 

içerisinde birbirinden farklı 5 oluĢum evresi önemlidir. ġekil 2.10 ve ġekil 2.11‟ de 

görüldüğü gibi bunlar; 

1.AĢınma ve ayrıĢma 

2.AyrıĢan tanelerin taĢınması 

3.Çökelme - Depolanma 

4.TaĢlaĢma (Diyajenez)‟ dır (Çelik, 2009). 
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ġekil 2.10 : Sedimanter kayaçların oluĢum evreleri (Çelik, 2009). 

 

ġekil 2.11 : Sedimanter kayaçların oluĢum evreleri (Bozcu, 2005). 

AĢınma ve ayrıĢma evresi: Sedimenter partiküllerin oluĢabilmesi için öncelikle  ana 

kayaçların parçalanıp kırıntılanması gerekir. Ana kayacın parçalanması ve 

kırıntılanmasını sağlayan olayların tümü ayrıĢma olarak adlandırılır. Bir ana kayacın 

ayrıĢmasında farklı faktörler etkili olabilir. Bunlar; 

Ana kayacın türü ve yapısı 

Rölyef 

Ġklim 

Oyucu ve delici canlılar 

Zaman‟ dır (Çelik, 2009). 
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ġekil 2.12‟ de görüldüğü gibi ayrıĢma olayı, öncelikle fiziksel ve kimyasal olmak 

üzere ikiye ayrılır.  

 

ġekil 2.12 : Sedimanter kayaçlarda ayrıĢma Ģeması (Çelik., 2009). 

Fiziksel AyrıĢma: Kayaçların  fiziksel olaylar sonucunda mekanik parçalanması  

Ģeklinde meydana gelir (ġekil 2.13). Bu da genellikle mevsimsel veya günlük ısı 

değiĢikliği, donma ve çözülme ile organizmaların bazı faaliyetleri sonucu meydana 

gelir (Bozcu, 2005). 

    

ġekil 2.13 : Kayaçlarda fiziksel ayrıĢma (Çelik., 2009). 

Kimyasal AyrıĢma: Kayaçların kimyasal olaylar sonucunda daha çok çözülme 

Ģeklinde kendini gösterir (Bozcu, 2005). 

AyrıĢan Tanelerin TaĢınması Evresi: Yer kabuğu yüzeyinde bulunan kayaçların 

ayrıĢması sonucu oluĢan yeni maddelerin yerçekimi, rüzğar, su ve buzullar gibi 
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taĢıyıcı etmenler ile bulundukları yerden alınıp, depolanma ortamlarına götürülmesi 

evresine "TaĢınma evresi" denir (Bozcu, 2005). 

Çökelme – Depolanma Evresi: AyrıĢma ve taĢınma olaylarından sonra taneler, 

kolloidler ve eriyik halindeki materyaller taĢıyıcı etmenin hızının azalması veya 

tamamen taĢıyamaz hale gelmesiyle bulundukları yerlerde depolanırlar veya 

çökelirler. ĠĢte taĢınan sedimanların üst üste yığılması veya depolanması olayına 

"çökelme veya sedimantasyon" denilir (Bozcu, 2005). 

TaĢlaĢma (Diyajenez) Evresi: Depolanma ortamlarında biriken sedimentlerin çeĢitli 

iĢlevlerle kayaç haline dönüĢmesi taĢlaĢma ya da diyajenez olarak tanımlanır. 

Diyajenez bir sedimentin depolandıktan sonra metamorfizma öncesine kadarki 

zaman aralığında etkilendiği tüm fiziksel ve kimyasal değiĢmeler Ģeklinde tarif edilir. 

Diyajenez ile sedimentasyon ve diyajenez ile metamorfizma arasında kesin bir sınır 

yoktur (Çelik,  2009). 

2.2.2.2 Sedimanter kayaçların sınıflandırılması 

Sedimanter kayaçlar oluĢum ortamları ve kökenlerine göre baĢllıca dört ana bölüme 

ayrılabilir. Bunlar; 

Kırıntılı sedimanter kayaçlar 

Organik sedimanter kayaçlar 

Kimyasal sedimanter kayaçlar 

Volkano - sedimanter kayaçlar „dır (Karaman vd.,  2008). 

Kırıntılı sedimanter kayaçlar 

Köken olarak taneli-kırıntılı parçacıklardan oluĢurlar. DeğiĢik türdeki irili-ufaklı 

kaya kırıntıları ve mineral parçacıklarının çeĢitli çökel havzalarında tortullaĢmaları 

sonucunda meydana gelirler. Kırıntılı sedimanter kayaçların adlaması ve sınıflaması 

çoğunlukla kayacı oluĢturan tanelerin bileĢimlerine, boyutlarına, türlerine, 

biçimlerine, yuvarlaklık ve boylanma derecelerine, homojen ve heterojen oluĢlarına 

veya çimento maddesine göre yapılmaktadır. Örneğin bu kayaçlar tane boyutlarına 

göre 2 mm‟den büyükse çakıltaĢı; 2 – 0.2 mm arasında ise kumtaĢı; bunlardan daha 

küçükse kiltaĢı vb. gibi isimler almaktadır. Diğer yandan bu kayaçlar içerisinde 

taneleri bağlayıcı çimento maddesinin önemi vardır. Kırıntılı (detritik) kayaçların 
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taneleri arasında herhangi bir bağlayıcı çimento maddesinin bulunup bulunmamasına 

göre bu kayaçlar kendi içerisinde iki  alt gruba ayrılırlar. Bunlar; 

1.Çimentolu kırıntılı sedimanter kayaçlar 

2.Çimentosuz kırıntılı sedimanter kayaçlar‟ dır (Karaman vd., 2008). 

Çimentolu kırıntılı sedimanter kayaçlar: DeğiĢik boyuttaki tanelerin, kil, 

kireç, silis vb. gibi her hangi bir çimento maddesi ile birbirlerine 

bağlanmaları sonucu geliĢen sedimanter kayaçlardır. Örnek: ÇakıltaĢı, 

kumtaĢı, kiltaĢı gibi (Karaman vd., 2008). 

Çimentosuz kırıntılı sedimanter kayaçlar: Taneleri birbirine bağlayacak 

herhangi bir çimento maddesinin bulunmadığı, yani tanelerin serbest kaldığı 

durumlarda geliĢen sedimanter kayaçlardır. Örnek: Çakıl, kum, kil gibi 

(Karaman vd., 2008). 

Organik sedimanter kayaçlar 

Bu kayaçlar, yoğun olarak organik içerikli ortamlarda geliĢirler ve kayaç yapıcı 

organizmaların veya bunların kalıntılarından, irili ufaklı parçalarından meydana 

gelmiĢlerdir. Bu kayaçları oluĢturan bazı organizmalara örnek olarak foraminifer, 

alg, radiolarya, mercan veya süngerler gösterilebilir. Kayaç oluĢumu sonrasında 

ortamda yaĢayan organizmaların katı kısımları, kabuk, iskelet ve kavkıları taĢlaĢarak 

fosil haline gelirler. Organik sedimanter kayaçların içerisinde kil, kireç, silis vb. 

materyaller de bulunabilir ancak, kayacın büyük bir çoğunluğunda organizma 

kalıntıları egemendir (Karaman vd., 2008). 

Kimyasal sedimanter kayaçlar 

Bu kayaçlar, çeĢitli kimyasal olayların etkisi sonucu meydana gelirler. ÇeĢitli doygun 

eriyiklerin çökelmesi, tuzlu suların buharlaĢması veya bazı kimyasal maddelerin 

uygun ortamlarda biraraya gelerek birleĢmesiyle yeni ürünler ve sonuçta kimyasal 

sedimanter kayaçlar oluĢur. Örneğin kireçtaĢı bir kimyasal sedimanter kayaçtır. 

Travertenler, sarkıt ve dikitler kimyasal sedimanter kayaçlara diğer örnekler olarak 

gösterilebilir (Karaman vd., 2008). 

Volkano - sedimanter kayaçlar 

Köken olarak volkan faliyetleri sonucu çıkan bazı maddelerin, uygun çökelme 

havzalarında tortullaĢmaları sonucu geliĢirler. Örneğin, bazı volkanların püskürme 
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safhalarında yoğun olarak hafif gereçlerden yapılmıĢ tüf, kül, pumis gibi volkanik 

materyallerin, yere düĢtüğü ortamlarda üst üste yığıĢmasıyla oluĢur. Bu ortamların 

bir kısmı göl olabileceği gibi bu materyaller bazen tamamen karasal koĢullarda da 

biri kerek volkanik orjinli sedimanter kayaçları meydana getirirler. Örneğin, Isparta 

Gölcük yöresindeki tüfler bu Ģekilde geliĢmiĢlerdir ve bunlar tüfit olarak anılır 

(Karaman vd., 2008). 

2.2.2.3 Sedimanter kayaçların genel özellikleri 

Katmansı bir yapıları vardır. 

Katmansı yapılar içinde makro ve mikro fosil içerebilirler. 

Sedimanter kayaçlar belirli bir sedimantasyon devresi sonucu oluĢtuğuna göre 

sınırları, dolayısıyla tavan ve tabanları bellidir. Çoğunlukla alt ve üst 

yüzeyleri birbirine paraleldir. 

Sedimanter kayaçlar bazı koĢulların dıĢında gözle görülebilir mineral ve kristal 

içermezler. 

Yer kabuğunun derinliklerine kadar inmezler. Yüzeyde yayılımları oldukça 

fazladır. 

Yatay ve düĢey hareketler sonucu kırıklı, özellikle kıvrımlı bir yapıda 

olabilirler (Karaman vd.,  2008). 

2.2.3 Metamorfik kayaçlar (BaĢkalaĢım kayaçları) 

Mağmatik ve tortul taĢlar, farklı sıcaklık ve basınç koĢullarında değiĢime uğrarlar. 

Yer kabuğunun belli kesimlerinde sıcaklık ve basınç gibi fiziksel etkiler altında taĢın 

yapısal, dokusal ve mineralojik yönden değiĢime uğramasıyla oluĢan taĢlara 

metamorfik (baĢkalaĢım) taĢları adı verilir. Mermer, gnays, Ģist, kuvarsit, arduvaz 

bilinen baĢlıca metamorfik taĢlardır (ġekil 2.14) (Yüzer vd., 2008).  Metamorfizma 

(baĢkalaĢım) olayı; kayaçların bileĢimini oluĢturan minerallerin yeni bir düzen alması 

Ģeklinde baĢka bir kayaca dönüĢmesi olayıdır. Metamorfizma esnasında baĢkalaĢım 

faktörlerine bağlı olarak değiĢen süreçler geliĢir. Bunlar yeniden kristallenme 

(rekristalizasyon), yeni minerallerin oluĢumu (neomineralizasyon), metamorfik 

farklılaĢma, metasomatizma (madde değiĢ tokuĢu) ve anateksi (ergiyip yeniden 

kristallenme) süreçleridir (Karaman, 2008). Metamorfik taĢların oluĢumundaki ana 

etmenler baĢlıca sıcaklık, basınç ve taĢların kimyasal bileĢimleridir. Metamorfik 

taĢların oluĢumu için sıcaklık çok önemlidir.  Çünkü sıcaklık minerallerin yeniden 
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kristalleĢmesi için gerekli olan kimyasal reaksiyonların oluĢmasını sağlar. Herhangi 

bir taĢın içerdiği minerallerin değiĢime uğraması da sıcaklıktaki artıĢa bağlıdır.  

 

ġekil 2.14 : Metamorfik kayaçların oluĢumu (Yüzer, 2008). 

2.2.3.1 Metamorfik kayaçların genel özellikleri 

1)Genellikle kristalli bir yapıya sahiptir. 

2)Metamorfizma derecesi düĢük olan metamorfik kayaçlar yapraksı bir yapı 

gösterir. 

3)Metamorfizmaya özgü yeni mineral içerir. 

4)Primer (ilksel) kayaca özgü olan katmansı (tabakalı) yapılar kaybolabilir. 

5)Metamorfizma derecesi çok düĢük olan metamorfik kayaçlar nadiren fosil 

içerebilir. 

6)Büyük masifler halinde bulunur (Karaman vd., 2008) 

 

ġekil 2.15 : Levhamsı veya uzamıĢ mineral tanelerinin mekanik dönüĢü  

                              (Yüzer, 2008). 
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Levhamsı veya uzamıĢ mineral tanelerinin mekanik dönüĢünde, stres her yönde eĢit 

ise (hidrostatik basınç) var olan mineral taneleri geliĢigüzel konumlarını korurlar. 

Yönlü basınç altında kayada yassılaĢma ve mineral tanelerinin bu düzleme paralel 

getirilmesi söz konusudur (Öngen, 2009)( ġekil 2.15). 

2.3 Kayaç karakterinin belirlenmesi 

Kayaçların yapı malzemesi olarak kullanılabilmesi için kayaç karakterlerinin tesbit 

edilmesi ve kullanılacağı alana elveriĢliliğinin belirlenmesi gereklidir. Kayaçların 

karakterlerini belirleyebilmek için; 

1-Kayaçların jeolojik özellikleri 

2-Kayaçların kimyasal özellikleri 

3-Kayaçların fiziksel özellikleri 

4-Kayaçların mekanik özellikleri 

5-Kayaçların elastik özellikleri 

6-Kayaçların teknolojik özellikleri araĢtırılmalıdır (Sür vd., 2001). 

2.3.1 Kayaçların jeolojik özellikleri  

Onların orijinini, oluĢma ortamını, litolojik ve jeo-hidrolojik yönden durumlarını 

ifade eder (Sür vd., 2001). 

2.3.2 Kayaçların kimyasal özellikleri  

Kayaç elementleri (bileĢimindeki maddeler): 

Ana mineraller 

Tali mineraller 

TaĢ içindeki parçalar 

Örneğin, Granit‟in ana mineralleri: Kuvars, Feldispat ve Mika‟dır. Tali mineralleri 

ise: Hornblende ve Ojit de olabilir. Ayrıca, bu minerojen kayacın içinde aksesuar 

minerallerden de birkaçı bulunabilir. Bir kayaca giren parçalar da boĢluk dolguları 

veya yumrulardır. Bunlara bazı kayaçlarda rastlanır (Sür vd., 2001). 

Kayacın erime ve ayrıĢması: Kayaçta erime ve ayrıĢma, onun bünyesi ile yakından 

ilgili bir özelliktir. ġöyle ki: tuzlu ve karbonatlı kayaçlar suda eriyebilir (Sür vd., 

2001). 
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Kayacın suya ve asite karĢı tepkisi: Bazı kayaçlar da asite karĢı reaksiyon 

gösterirler. Örneğin, Kalker ve diğer CaCO3 lı kayaçlara asit damlatılırsa, köpürerek 

erime olur. Aynı iĢlem Granit ve benzeri kayaçlara uygulanırsa herhangi bir 

reaksiyonla karĢılaĢılmaz (Sür vd., 2001). 

2.3.3 Kayaçların fiziksel özellikleri 

Makroskopik ayrıma dayanan özellikler: 

Kayacın görünüĢü: Burada ilk bakıĢta göze çarpan Ģey, renk, parlaklık vb. gibi 

hususlardır. Ayrıca, taneli veya monoton hal de dikkat çekicidir. 

Kayacın sertliği: Kayacı oluĢturan maddelerin özellikleri ile yakından ilgilidir. 

Eğer bir taĢ diğerine göre daha sert ise onu çizebilir. Her ikisi de aynı sertlikte 

iseler, birbirleri üzerinde iz bırakırlar. 

Kayacın ayrılma tarzı: Düzenli ya da düzensiz ayrılma halindedir. 

Bıraktığı izlenim: Bazı kayaçlara el sürüldüğü zaman, onların kaygan (örn: 

Kil), yağlı gibi (örn: Talk), toprağımsı (örn: TebeĢir), pürüzlü (örn: dağınık 

dıĢ püskürükler), v.b olduğu hissedilir. 

Kayaçların duruĢları: Muhtelif kuvvetlerin etkisi altında kaldıktan sonra, 

aldıkları son durumdur. Birbirlerine göre kıyaslanırlar (Sür vd., 2001). 

Detay Fiziksel Özellikler: 

Birim hacim ağırlığı: Herhangi bir birim hacimdeki kayacın toplam ağırlığıdır, 

gr/cmᵌ gibi. Yani örnek ağırlığının bütün hacimine bölünmesi ile elde edilir. 

Toplam ağırlığın toplam hacime oranıdır. 

Özgül ağırlık (G): Birim hacimdeki cisimin ağırlığının, aynı hacimde ve  4  C 

daki saf su ağırlığına oranıdır. Yani G1= l / w‟ dir. Kayaçların özgül 

ağırlıkları, içlerinde bulunan minerallere bağlıdır. (Ağır minerallerin 

bulunduğu kayaçların özgül ağırlıkları fazladır) . 

Kayaçlarda doğal su içeriği (Wn): Wn= Su ağırlığı / Tane ağırlığı x 100 olup, 

% olarak ifade edilir. 

Porozite (n): Kayaç içindeki boĢlukların hacminin (Vb), tüm hacime (Vt) 

oranıdır ve % ile ifade olunur. Yani n= (Vb / Vt) x 100. BoĢluk oranı (e) ise, 

kayaçların boĢluk hacimi (Vb) ile  katı kısımların hacmine (Vk) oranıdır. 

Yani e= (Vb / Vk) x 100 olup % ile belirtilir. 
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Doygunluk derecesi (S): BoĢlukları bulunan bir kayacın içindeki suyun 

haciminin, boĢlukların hacimine oranıdır. S= (Ww / Vv) x 100. 

Geçirimlilik (Permeabilite): Kayaçların su geçirme özelliğidir (K). m‟/sn 

olarak ifade edilir. Bazı kayaçlar suyu çok geçirirler. Örneğin Kum, Tüf, 

çatlaklı ve delikli kayaçlar. Bazıları ise geçirmezler, örneğin: Kil, Sileks gibi.  

Su emme: Kayaçlar suya batırıldıklarında, poroziteleri oranında ve belli süre 

içinde su alırlar. Eğer emilen suyu geri verirlerse, hacimleri küçüldüğü gibi, 

çatlakları ve deformasyonları da hasıl olur. Örneğin Kil ve killi kayaçlar su 

emicidir. 

Tane boyutları: Dağınık maddelerin iriliklerine göre ve çap dikkate alınarak, 

kaya, blok, iri çakıl, çakıl, kum, silt ve kil ayırd edilir ve tane boyutlarına 

göre malzeme sınıflandırılarak değerlendirilir (Sür vd., 2001).  

2.3.4 Kayaçların mekanik özellikleri 

Kayaçların çeĢitli gerilmeler karĢısında aldığı tavırları belirleyen özellikleridir. 

Kayaçların direnç özellikleri: Kayaçlar, muhtelif kuvvetlerin etkisi altında 

Ģekil ve hacim değiĢtirirler. Doku, kayaçlar içinde bulunan elemanların 

büyüklükleri, biçim ve direniĢ tarzı direnci etkiler. 

KristalleĢme: Çimentolanma derecesi ve çimento türü (Çimento kil olduğu 

zaman) 

Kristalli kayaçlarda kristallerin birbirine kenetlenmesi 

Porozite 

Kayacın doygunluk derecesi: Su emme artarsa basınç direnci azalır. 

Ġzotropi veya Homojenite: Kayaçların her tarafının aynı özelliği göstermesi 

(Sür vd., 2001).  

2.3.5 Kayaçların elastik (deformasyon) özellikleri 

Gerilme altındaki kayaçların deformasyon türleri ve miktarlarının saptanabilmesi 

sonucunda  belirlenen özelliklerdir (Sür vd., 2001).  

2.3.6 Kayaçların teknolojik özellikleri 

Kayaçların muhtelif iĢlerde kullanılabilmesi için teknolojik özellikleri üzerinde 

durulur. Birim zamanda yapılan iĢ ve birim miktarın elde edilebilmesi için gerekli 

zaman çok önemlidir. 
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Teknolojik özelliklerin baĢlıcaları Ģöyle sıralanabilir: 

Kayacın delinebilmesi 

Kayacın kırılabilmesi 

Kayacın kesilebilmesi 

Kayacın iĢlenebilmesi 

Kayacın parlatılabilmesi 

Kayacın kazılabilmesi 

Kayacın kullanılabilmesi 

Kayacın içinde tünel açılabilmesi (Sür vd., 2001).   

ġekil 2.16‟da doğal taĢların teknik – teknolojik özelliklerine göre kullanım 

alanlarından ve dayanıklılıklarından bahsedilmiĢtir. 

 

KULLANIM ALANI A B C D E F G H I J K L M N 

TaĢıyıcı Yapı  

Elemanları 

Sütun 5 2 5 4 2 5 2 4 - 2 2 4 5 4 

KiriĢ 5 2 3 4 5 4 3 2 1 2 2 4 5 3 

TaĢıyıcı Konsul Ġç 5 1 3 - 5 2 1 5 5 4 1 1 1 - 

DıĢ 5 5 3 5 5 2 1 5 5 4 2 1 4 5 

Duvar Kaplaması Ġç 5 5 3 5 5 3 4 4 2 1 4 3 5 5 

DıĢ 5 4 3 5 5 3 4 4 5 4 3 2 4 5 

Taban ve Basamak 

Kaplaması 

Ġç 1 2 4 5 3 2 4 5 5 5 1 1 1 5 

DıĢ 5 4 3 5 3 1 4 5 5 2 3 2 4 1 

Örtü Çatı Kaplaması 4 5 4 - 5 2 1 5 1 4 5 2 5 4 

Tezgah-Masaüstü Dekorasyon 4 5 4 5 4 1 1 3 1 1 2 4 5 5 

Plastik Sanatlar- Heykel/Büst 1 3 3 5 1 1 2 5 5 5 4 4 5 1 

ParketeĢ – DoğaltaĢ Kaplama 1 3 3 5 1 1 2 5 5 5 3 4 5 5 

Ocak ve            

iĢletme 

artıklarını 

değerlendir

me 

Hadiyelik EĢya - - 5 - 5 1 - 2 4 3 - - - 5 

Paladiye

n 

Ġç 1 2 3 4 1 1 2 4 5 4 1 1 2 3 

DıĢ 3 3 5 5 3 3 3 2 - - 3 2 4 - 

Temel TaĢı 2 4 5 5 2 1 - - - - 1 3 4 - 

Balast - Agrega 5 4 3 4 2 - - - - 5 4 5 5 - 

ġekil 2.16 : Doğal taĢların teknik – teknolojik özellikleri (Yüzer vd., 2008). 

5: kaçınılmaz, 4: çok önemli, 3: önemli, 2: az önemli, 1: önemsiz. 
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A Birim hakim ağırlığı H Darbe dayanımı 

B Ağırlıkça su emme I Yüzeysel aĢınma direnci 

C Tek eksenli basınç direnci J Sertlik 

D Donma sonrası tek eksenli direnci K Kimyasal bileĢim 

E Çekme direnci L Mineralojik yapı 

F Elastisite direnci M Asitlere karĢı dayanıklılık 

G Liner ısıl genleĢme katsayısı N Renk ve desen homojenliği 

2.4 Türkiye Doğal TaĢ Yatakları 

Türkiye jeolojik özellikleri açısından  Alp – Himalaya kuĢağında yer alır ve bugün 

kü bilgilerimize göre 400 den fazla çeĢitli renk ve desende zengin doğal taĢ 

kaynaklarına sahiptir. Ülkemizde özellikle geniĢ mermer ve kireçtaĢı oluĢumları 

gözlenmektedir. Devoniyen ve Paleojen devirleri arasında kalan jeolojik süreçte 

oluĢan bu rezervlerin bir kısmı kırıklı, kıvrımlı ve bindirmeli zonlar içinde 

kalmaktadır. Bu zonların dıĢında kalan ve blok almaya uygun rezervlerin bazıları, 

tarihsel dönemlerden günümüze dek iĢletile gelmiĢ ve halen iĢletilmektedir (Yüzer 

vd., 2008). ġekil 2.17‟de ülkemizde en büyük rezervlere ait olan kireçtaĢı, mermer, 

traverten ve granit yataklarının çıkarıldığı bölgeler gösterilmektedir. 

 

 

ġekil 2.17 : Türkiye doğal taĢ yatakları haritası (Yüzer vd., 2008). 
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Türkiye Doğal TaĢ Ġhracat Değerleri: Ham plaka ve blok mermer ihracatın artıĢ 

gösterdiği bir ürün grubudur. Bu ürünlerin 2009 yılı ihracatı, %7‟lik artıĢla 471 

milyon dolar olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Çizelge  2.4: Türkiye doğal taĢ ihracat değerleri (Miktar: ton, Değer: Bin ABD          

                     Doları) (Ġgeme, 2010). 

Türkiye Doğal TaĢ Ġhracatı (Milyon ABD Doları) 

GTĠP 

NO 

Tanım 2007 2008 2009 2009 Yılında Ġhracat Yapılan 

Ülkeler ve Payları (%) 

2514 Ham Kayağan 

TaĢı 

0,6 0,5 0,5 Ġtalya (%37), Almanya (%11), 

Yunanistan (%8), Polonya (%7), 

Irak (%7) 

2515 Ham Mermer 

- Traverten 

338,8 439,1 471,2 Çin (%74), Hindistan (%6), Suriye 

(%4), Tayvan (%3), Ġtalya (%2) 

2516 Blok Mermer 

- Granit 

18,7 20,8 15,7 Almanya (%53), Ġtalya (%10), 

Hollanda (%6), Ġsviçre (%4), 

Arnavutluk (%4) 

6802 ĠĢlenmiĢ 

Doğal TaĢlar 

874,2 939,0 742,0 ABD (%28), Ġngiltere (%7), Suudi 

Arabistan (%6), Libya (%5), 

Kanada (%4), Irak (%4) 

 

1985 yılında Maden Kanunun kapsamına alınan mermer sektörü, bu dönemden sonra 

farklı bir sürece girmiĢtir. Sektöre yapılan yatırım miktarının artmasıyla ihracat 

potansiyelinde de artıĢ görülmektedir. Doğal taĢların 2009 yılı ihracatı, %7‟lik artıĢla 

471 milyon dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. 173 farklı ülkeye ihracat yapılan doğal taĢ 

ticaretinde Çin, ABD, Ġngiltere, Suudi Arabistan, Libya ve Hindistan ihracatımızda 

ilk sıralarda yer alan ülkeler olmuĢtur. Bu ülkeler arasında Çin, Libya ve Hindistan 

2009 yılında ihracatımızın arttığı; ABD, Ġngiltere ve Suudi Arabistan ihracatımızın 

azaldığı ülkelerdir. Çin, toplam ham blok mermer ihracatında %74‟lük değerle ilk 

sırada yer almıĢ; bu ülkeyi sırasıyla Hindistan (%6), Suriye(%4) ve Tayvan(%3) ve 

Ġtalya(%2) izlemiĢtir. 2009 yılında, 58.2 milyon dolarlık granit ve sert taĢ ihracatı 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 2009 yılında, 58.2 milyon dolarlık granit ve sert taĢ ihracatı 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu ürünlerde en önemli alıcı ülkeler Ġtalya, Almanya ve 

Hollanda olmuĢtur (Igeme,2010). 
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3. TAġLARIN TAHRĠP NEDENLERĠ 

Olumsuz atmosfer Ģartlarında bile uzun süre dayanıklılığını muhafaza eden taĢlar 

belli bir süre sonra bozulmaya baĢlar. Hatta bazen bozulmanın hız kazanmasıyla 

kullanılamayacak hale gelerek yok olmaya baĢlarlar. Kullanılacak yere ve amaca 

uygun doku ve özelliklerde taĢların ĢeçilmemiĢ olması ya da aynı taĢ ocağında 

olmasına rağmen farklı ve kötü özellikler gösteren katmanlardan taĢ seçilmesi 

taĢların dayanıklılığını azaltan faktörlerdir. Ocaktan taĢın hatalı çıkarılması 

(dinamitle taĢ çıkarmak gibi) ve uygulama sırasında hatalı iĢçilik sonucu taĢ üzerinde 

oluĢabilen zararlar da uygulamanın ilk yıllarında fark edilemese de daha sonraları 

büyük bir sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Birçok doğal taĢta tozu ve nemi içine çeken, taĢ yüzeyini ve kesitini çaprazlamasına 

geçen ince, kılcal çatlaklar bulunmaktadır. Çatlak probleminin en sık görüldüğü 

taĢlar genellikle bej renkli sert taĢlardır. Ayrıca Elazığ ViĢne gibi çok renkli 

hetorojen yapıya sahip taĢlarda da çatlak problemi yaygındır. Bazı çatlaklar o kadar 

incedir ki, gözle fark etmek uzmanlık ister. Bu taĢlarda gözle görülür belirgin 

çatlaklar olmamasına rağmen, kırılganlık eğilimi gösterirler. Diğer bazı tip çatlaklar 

ise kil içerir. Arasına kil ve benzeri malzeme dolmuĢ çatlaklar tamiri en güç 

çatlaklardır. Özellikle traverten ve bazı bej mermerlerde çeĢitli büyüklüklerde doğal 

gözenekler, hatta delikler bulunmaktadır. Kırılma problemi yaratmayan ancak, 

yüzeyde açıklıklara yol açan "kanal" tipi çatlaklar da aslında bir çeĢit gözenek olarak 

kabul edilebilir. Mikro gözenekler belirgin Ģekilde fark edilmese de taĢın istenilen 

düzeyde cilalanmasını engellerler. Gözenek çapının taĢ kalınlığından büyük olduğu 

çoğu durumda problem "delik" olarak karĢımıza çıkar. Bu durumda öncelikle taĢın 

bünyesindeki delik tıkanır, daha sonra dolgu iĢlemi yapılır (Acar, 2003). 

Atmosfer hareketleri ve nem, korumada olumsuz faktörlerdir. Rüzgar taĢıdığı 

partiküllerle, yumuĢak taĢlarda aĢınma ile büyük tahribatlar yaratırken, ısı 

farklılıkları ve don nemli ortamlarda dahili gerilmeler yaratarak taĢlarda parçalanma 

ve kopmalara yol açar. Kirli atmosfer, su ve organizmaların (likenler, mantar, bakteri 

ve yosunlar) etkisiyle kayaçlarda kimyasal erime Ģeklinde bozulmalara neden 

olurken, çoğu zaman kayacı kapsayan ince toz tabakası kalınlaĢarak yapının 
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bütününü etkileyen kirli bir tabaka oluĢturmaktadır. Nemli duvardan suyun atılması 

için nemin kaynağının anlaĢılması ve kayacı etkileme biçiminin tesbit edilmesi 

gerekir (Küçükkaya, 2004). 

Bünyesel tahrip nedenleri 

DıĢ etkilerle oluĢan tahrip nedenleri 

3.1 Bünyesel Tahrip Nedenleri 

TaĢın jeolojik yapısına bağlı olarak geliĢen tahrip nedenleridir. 

3.1.1 Mineralojik bileĢime bağlı bozulma nedenleri 

Kayaçlar bir veya birkaç mineralin birleĢmesiyle oluĢur. Kayaçların kırılmaya ve 

basınca karĢı gösterdikleri direnç kristallenme derecesine ve içlerinde bulunan 

minerallerin suya karĢı olan hassasiyetine bağlıdır. 

TaĢın yapısı ve mineral bileĢimine bağlı yüzey değiĢimleri, temizleme çalıĢmaları 

sırasında esaslı incelenmesi gereken parametreleri teĢkil eder. Minerallerin yapısı 

büyüklüğü ve değiĢik bileĢenlerine göre; taĢ, çözünmesine neden olan etmenlere 

karĢı değiĢik reaksiyonlar verir. (Verges vd., 1996). 

Birçok taĢlar oluĢlarında homojen değildir. TaĢ içinde farklı sertlikte kısımlar ile 

kum ve silt gibi adeseler veya killi marnlı kısımlar bulunur. Bu kısımların farklı 

dirençleri olması ve farklı bileĢimlerinin bulunması dolayısıyla yumuĢak kısımlarının 

dağılıp düĢtüğü, bozulduğu ve oyukların meydana geldiği görülür. Bu çeĢit taĢlar 

atmosfer etkisinin fazla olduğu yerlerde kullanılacak olursa farklı ayrıĢmalar 

meydana gelir. Bu çeĢit farklı ayrıĢma özellikle kalkerlerde ve kumtaĢlarında 

görülür. TaĢların içinde çeĢitli Ģekillerde meydana gelmiĢ bulunan fissür, kırık ve 

çatlaklar suların buralardan girmesine ve bitkilerin yerleĢmesine, neticede taĢların 

buralardan kırılmasına sebep olurlar (Güleç, 1969). 

3.1.2 Dokusal özelliklere bağlı bozulma nedenleri 

TaĢın; tane ve kristal büyüklüğü, bağlayıcı madde özellikleri, kimyasal yapıları 

taĢların dayanıklılıklarını etkileyen faktörlerdir. 

3.1.3 Fiziksel özelliklere bağlı bozulma nedenleri 

TaĢların büyük bir kısmı oluĢumlarında homojen değildir, taĢ içinde dikey ve yatay 

değiĢmeler veya yer yer boĢluklar görülür. Bu değiĢmeler taĢta farklı sertlikte 
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kısımları meydana getirir. Bu çeĢit taĢlar atmosfer değiĢimi olaylarının çok olduğu 

yerlerde kullanılacak olursa yumuĢak kısımları çözünerek oyuklar oluĢur. Rüzgar ve 

yağmurun etkisi ile veya kristalize tuzların reaksiyonları taĢların kolayca 

bozulmasına neden olurlar. Bazen de farklı nem ve güneĢ, farklı ayrıĢmalara sebep 

olabilmektedir (Küçükkaya, 2004). 

 

ġekil 3.1 : Atmosferik olaylara bağlı bozulma nedenleri (Url 14). 

ġekil 3.1‟ de Sultan Ahmet Meydanı Antik Dikili TaĢ, küfeki yapı taĢları rüzgar   

yağmur ve hava kirliliğinden farklı oranlarda etkilenmiĢtir. Bunun nedeni 

muhtemelen farklı ocaklardan muhtelif dönemlerde getirilmiĢ, farklı kimyasal ve 

fiziksel yapıdaki taĢların bir arada kullanılmıĢ olmasıdır.  
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3.2 DıĢ Etkilerle OluĢan Tahrip Nedenleri 

DıĢ etkiler ile oluĢan tahrip nedenleri; mekanik etkiler, ısı etkileri, atmosferik etkiler 

ve taĢın yapısal özelliklerine bağlı nedenleri kapsamaktadır. 

3.2.1 Mekanik etkiler 

a) Petrografik nedenler ve taĢın ocaktan alınması sırasında oluĢan tahripler: 

TaĢlar aynı ocaktan alınmıĢ olsalar bile bazı durumlarda sadece birkaç taĢta 

bozulmalar görülebilir, diğerleri ise çok iyi durumda olabilir. Yani aynı kaynaktan 

gelmesine karĢılık değiĢik kaliteler ve karakterler ile karĢılaĢılabilir. Her zaman en 

iyi taĢ ocağında bile bozuk katmanlar vardır. Bu katmanlardan taĢ çıkarıldığı taktirde 

ilerleyen dönemlerde taĢta hızla bozulmalar görülebilmektedir. 

b) TaĢın çalıĢması ile oluĢan tahripler: Tabakalar arasında sıkıĢmıĢ olarak bulunan 

kayaçlar, yerinden alındıktan sonra hemen kullanılmamalıdır. TaĢın yapıda kullanımı 

ocaktaki katmanlara uygun olarak sağlanmalıdır. Aksi durumlarda taĢın direnç 

göstermeyip pul pul döküldüğü hatta parçalandığı görülmüĢtür (Küçükkaya vd.,  

2004). 

c) TaĢın yanlıĢ uygulanması sonucu oluĢan tahripler: Bütün sedimanter kayaçlar 

tabakalıdır. TaĢ ayrıĢmaya baĢladığı zaman bu tabakalı kısımlardan ayrılmalar olur. 

Bunların basınç dirençleri taba kalaĢma yüzüne dik doğrultuda daha büyüktür. Bu 

bakımdan bunların en büyük basınç istikametinde kullanılmaları gerekir. Bundan 

dolayı tabakalanma yüzleri paralel kalmalıdır (Güleç, 1969). 

d) Madeni malzemenin korozyonu ile oluĢan tahripler: TaĢın metallerle kullanımı 

halinde, madeni malzemenin korozyonunun olumsuz etkileri arasında, korozyona 

uğrayan metallerin zamanla genleĢmeleri ve taĢı zorlayarak basınçla patlatmaları 

baĢta gelir (Küçükkaya, 2004). 

e) Depremler ve titreĢim etkileri ile oluĢan tahripler: Yapı elemanlarında en 

büyük ve onarılması güç tahriplerin nedeni depremler ve su baskınları gibi doğal 

afetlerdir. Bunlara ek olarak insanların aĢırı yüklemeler sonucu farkında olmadan 

yarattığı titreĢimler de yapı elemanları üzerinde onarılması güç tahripler 

yaratmaktadır. Örneğin trafik titreĢimi genellikle yolları eski, tarihi kentlerde en 

büyük sorundur. 
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3.2.2 Isı etkileri 

a) Isı genleĢmeleri ve don: Bir ısı değiĢmesi daima bir hacim değiĢmesi olayını 

getirir. Sıcaklık farkı, kayaçlarda genleĢme ve büzülmeler, taneler arasında farklı 

yönde ve büyüklükte iç basınçlar oluĢturur. Devamlı tekrarı ise malzemenin 

yorulmasına neden olur. Kayaçların büyümesinde gözle görülmesi mümkün olmayan 

kılcal çatlaklar (fissürler) geliĢmeye baĢlar. Sıcaklık değiĢiminin yinelenmesi, fissür 

geliĢimini hızlandırarak yeni çatlak ve kırıkların oluĢmasına neden olur. Giderek 

çatlakları artan kayaç fiziksel anlamda parçalanır ve ufalanır. 

Her türdeki taĢın üzerinde, donun etkisi vardır. Suyun buz haline gelmesiyle 

hacminde %9 bir artıĢ olur. Bünyesinde su bulunan çatlaklı ve boĢluklu kayaçlarda 

suyun donması ve çözülmesi sonucu oluĢan gerilmeler, kayacın kırıklanmasına ve 

parçalanmasına neden olmaktadır. 

Günlük ve mevsimlik sıcaklık farklılıklarının olduğu yörelerdeki donma ve 

çözünmenin ayrıĢma üzerindeki etkisi çok fazladır (Küçükkaya, 2004). 

b) GüneĢ etkisi: Gece ve gündüz arasındaki ısı farklılıkları ve güneĢin etkisiyle 

taĢlar zamanla renk değiĢtirirler. Hafif sarı renkte olan travertenler zamanla tam sarı 

ve hatta Ģiddetli güneĢ karĢısında kızararak turuncu bir renk alabilir. Bu renk 

değiĢimi genellikle kayacın içinde ince tanecikler halinde dağılmıĢ olan piritin 

ayrıĢmasından dolayıdır. Bazen organik maddeler ihtiva eden koyu, esmer renkli 

taĢlar güneĢin etkisiyle oksidasyona uğrayarak renklerini kaybedip ağarırlar(renkleri 

açılır). Bazen de mermerde olduğu gibi yine oksidasyon sonucu damarlar Ģeklinde 

koyu lekeler oluĢur (Küçükkaya, 2004). 

c) Yangın etkisi: Yangınlarda aĢırı ısı oluĢur. Alevle yanan taĢların dıĢ yüzü süratle 

bir hacim genleĢmesine geçer. Fakat ısı taĢın iç yüzüne aynı süratle nüfuz etmez ve 

taĢların içi soğuk kalır. Bu arada malzemenin direncini aĢan iç gerilmeler oluĢur. 

Kabarma ile plak ve parça halinde kopmalar birbirini takip eder (Küçükkaya, 2004). 

3.2.3 Atmosferik etkiler (hava kirliliği, tuzlar ve nem) 

a) Hava kirliliğine bağlı bozulma nedenleri: Hava kirliliğinin derecesi 

meteorolojik faktörlere, oluĢan kirliliğin miktarına göre belirlenir. Normalde hava 

durağan değildir. Sıcak hava yükselerek soğuk hava ile yer değiĢtirir. Bu akım kirli 

havanın yayılarak tahrip etkisini azaltmasını sağlar. KıĢın sis yapıları etkiler. Yeni 

kurulan sanayi bölgelerinin seçiminde atmosferik hareketler dikkate alınmalı ve 
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kirlilik oluĢumlarını tarihi kentlere yöneltici planlamalardan kaçınılmalıdır. Örneğin 

Venedik tarihi sit alanında cephe kirliliğine neden olan kirli havanın kaynağının 

kentin yakınındaki Marghera sanayi bölgesi olduğu tesbit edilmiĢtir (Toracca, 1988). 

ġekil 3.2‟ de hava kirliliğinin etkileri ile bozulmuĢ bir heykelin etkileniĢ biçimi ve 

temizlendikten sonraki hali gösterilmiĢtir. 

Hava kirliliği taĢ binaların bozulmasında önemli faktörlerden biridir ve kirlenme 

azaldıkça etkileri de aynı oranda azalır. Atmosfer hareketleri, rüzgarlar, yağmur ve 

kar taĢın dıĢ yüzünü aĢındırıp yüzeysel aĢınmalara neden olurken yağmur suyu ile 

binaların dıĢ yüzüne taĢınan CO2, SO2, SO3, NH3, NO2, NO3, N2O5 ve Cl taĢların 

tahribatında etkili olmaktadır. Bütün bu eriyik, gaz ve iyonlar toz ve is içersinde 

yoğun olarak bulunmaktadır ve taĢ üzerlerindeki kimyasal etkileri su içerisindeki 

çözünürlükleri ile asidik yapılara bağlıdır. Karbondioksit (CO2), Kükürtdioksit (SO2) 

ve Kükürttrioksit (SO3), taĢ bozulmasına hızla etki eden gazlardır. 

Atmosferdeki maddelerden SO2, SO3, CO2, Cl2 içeren gazlar ve N2 (Azot), NO2, 

NO3, N2O5 gibi azot oksit bileĢikleri normal değerlerin üzerinde bulunmaları halinde 

ortamda aktif rol oynayarak taĢların bozulmalarına neden olurlar (Küçükkaya, 2004). 

 
ġekil 3.2 : Venedik, Campo dei Mori‟de 13. yy‟da yapılmıĢ bir heykelin temizlikten 

                   önceki ve sonraki durumu (Küçükkaya, 2004). 

b) Suda çözünebilen tuzlar ile bozulma nedenleri: Tuzların kristalizasyonu taĢ 

bozulmaları içinde en yaygın ve tahrip edici olanıdır. Kimyasal yapıları ne olursa 

olsun gözenekli kayaçların tümünde, donma ya da hava kirliliği bağlantısı olmaksızın 

etkili olmaktadır. Suda eriyebilen tuzlar su ile taĢınarak ya da herhangi bir yolla taĢın 
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gözeneklerine ve çatlaklarına ulaĢarak buharlaĢır. BuharlaĢma sonucunda tuz taĢın 

yüzeyi ile kılcal çatlaklarında birikir. Kılcal çatlaklara taĢınan tuz osmos Ģartlarını 

hazırlayarak, sürekli bir tuz birikimine neden olur. 

Tuzların kristalleĢmesi sırasında büyümesine su alması ve molekül hacminin artması 

sonucu taĢın yüzeyinde oluĢan bu kristalizasyona çiçeklenme, tozlanma adı 

verilmektedir (Küçükkaya, 2004). 

c) Su ve nem ile bozulma nedenleri: Doğada bulunan kayaçların en önemli 

özeliklerinden birisi, boĢluk, kırık ve çatlak gibi süreksizlere sahip olmasıdır. Bu 

boĢluk ve çatlaklar içersinde bir miktar su bulunmakta, çeĢitli gerilmelere karĢı 

kayacın davranıĢı farklı farklı olmaktadır. Kayaçların su muhtevası her yerde ayni 

büyüklükte değildir. Yeraltı su seviyesinin durumuna ve basınçlı olup olmadığına 

göre değiĢmektedir. Yeraltı su tablasının altında veya örneğin bir baraj gölü 

tabanında bulunan kayaçlar, büyük bir su basıncı altında kaldıklarında değiĢik 

özelikler gösterirler. Herhangi bir ayrıĢma olmaksızın, kayaçların fiziksel ve mekanik 

özelikleri su muhtevası nedeniyle bazı özel davranıĢlar göstermektedir. Genellikle su 

kayaçların fiziksel ve mekanik özeliklerini değiĢtirmekte, bunların çatlaklanmasına 

ve ayrıĢmasına sebep olmaktadır (Güleç, 1970). 

Duvardaki nemin dıĢarı atılmasında uygulanan yöntemler: Gözenekli ve yatay 

yalıtımı olmayan duvarlarda eriyebilen tuzlarla zenginleĢmiĢ zemin nemi, kılcal 

yoldan ve bazen de yayılma yoluyla belirli yüzeylere kadar yükselir. Bir süre 

yükselen nem buharlaĢma noktasında duvardan ayrılır. Ancak, eriyen tuzlar emme 

bölgesinin en üst bölümlerinde yığıĢır ve kristalize olur. Nemin yükselmesi duvarın 

çevresi ile iliĢkisine bağlı olduğu kadar kalınlığı ve buharlaĢma yüzeyinin geniĢliğine 

de bağlıdır. Duvar yüzeyi ne kadar büyükse, buharlaĢma da o kadar fazla 

olacağından nemin yükselme miktarı o kadar az, duvar kalınlığı ne kadar fazla ise 

suyun yükselme oranı o kadar fazla olur (Torraca, 1988). Tamamen kurutma 

imkansız olduğu gibi duvardaki suyu atmada uygulanan yöntemler pahalı ve pratik 

olarak güçtür. En geçerli çözüm duvarlarda nemin yatay olarak kesilmesidir. 

Restorasyon sırasında, kalın beden duvarları çoğunlukla kesme taĢtan yapılmıĢ tarihi 

yapılarda çoğu zaman bir yalıtkan kullanılmaz. Nem yükselir ve buharlaĢma 

bölgesinde sorunlara neden olabilir. Duvar önündeki toprak seviyesi düĢürülerek 

veya boĢluk oluĢturulmasıyla buharlaĢma bölgesinin göz seviyesinin altına 

düĢürülmesi sağlanmakta ve buharlaĢma bölgesindeki tuz birikiminin yaratacağı 
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tahriplerin (kirlilik ve çözülmeler) saklanması geçici bir çözüm olarak kısmen 

sağlanabilmektedir. 

Dolmabahçe Sarayı Hazine-i Hassa Dairesi batı cephesinde saate bakan kısmında 

1970 yılı restorasyonlarında bu yöntem uygulanmıĢtır. Romada birçok 16. ve 17. 

yüzyıl yapısında görülen uygulamalarda duvarın havalandırılması için ızgara kapaklı 

mazgallar açıldığı ayrıca zemin nemini kesmek ve havalandırmak maksadıyla 

bodrum duvarlarının toprakla iliĢkisinin kesildiği görülmüĢtür (Merey, 1980). 

Atmosferik sifon yöntemi:  

Nemli duvarların iç kurutma methodlarından biridir. Gözenekli piĢmiĢ toprak küpler 

eğik olarak boĢluklara yerleĢtirilir. Tüpler nemi çeker. BoĢluklarda bir buharlaĢma 

olur ve ısı düĢer. AğırlaĢan hava dıĢarı çıkar. Tüp gözeneklerinin tuz kristalleri ile 

tıkanma tehlikesi vardır. Bu sebeple belirli sürelerde değiĢtirilirler (Küçükkaya, 

2004) (ġekil 3.3). 

Elektro – osmos veya elektro -  kinesis yöntemi: 

Gözenekli yapı ve elemanlarında oluĢan elektrik alanlarında suyun eksi (-) kutupa 

doğru hareket etmesi prensibine dayanır. Çözünülebilir tuzlar suda çözünürken 

iyonlara ayrıĢır. Bunlar elektrik yüklü atomlardır. Bu iyonlar elektrik gücüyle su 

moleküllerini çeker (Küçükkaya, 2004) (ġekil 3.4). 

   

ġekil 3.3 : Atmosferik sifonların yerleĢtirilmesi     ġekil 3.4 : Elektro-osmos yöntemi  

               (Küçükkaya, 2004).                                            (Küçükkaya, 2004). 

3.2.4 Litolojik ve yapısal özelliklere bağlı tahrip nedenleri 

a) YanlıĢ restorasyonlar: Bazen yanlıĢ seçilmiĢ bir taĢ, kısa zamanda orjinal 

benzerlerinden daha da kötü duruma gelirken bazen de koruma amacıyla sürülen 

koruyucu, orjinal malzemeyi daha da bozmaktadır. Kullanılan malzemelerin 
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birbirleri ile olan iliĢkileri de önemli bir faktör olup, kimyasal bileĢim ya da mekanik 

mukavemetleri uyuĢmayan malzemelerin birlikte kullanılması genelde taĢa ve 

çevresine zarar vermektedir. 

Bu uygunsuzluklar Ģöyle özetlenebilir: 

Seçilen taĢ ile kullanılan harç uyuĢmayabilir. 

KireçtaĢı ve kumtaĢı birlikte kullanılması halinde eğer hava kirliliği de varsa 

havadaki SO2, H2S (Hidrojen sülfür gazı) ve su buharı kireçtaĢına etki eder. 

Çözünen CaCO3 hacminden 1,7 defa daha fazla olduğundan bu hacim 

geniĢlemesi kumtaĢının parçalar halinde kopmasına yol açar.  

Dolomitik kireçtaĢı kalkerli kumtaĢı ile beraber kullanılırsa daha da büyük olur. 

Sertlik dereceleri farklı taĢların kullanılması durumunda sert taĢın yarattığı 

gerilimlerin, yumuĢak taĢın bozulmasında etkin faktör olduğu görülmüĢtür. 

AhĢap, suya olan dayanıksızlığı nedeniyle taĢ ile ara eleman olmadan 

kullanılmamalıdır. Kullanılan ara eleman yalıtkan özelliği ile taĢtaki nemi 

geçirmeyecek, onu çürütmeyecek özellikte olmalıdır. Su alarak bozulan 

ahĢapta yok olan kısımda meydana gelen boĢluklar ve Ģekil bozuklukları 

nedeniyle taĢ yorulmaya baĢlar. 

Demir ve galvanize çinko çiviler ile bağlantı parçaları taĢlara büyük zarar verir. 

Çünkü Fe ve Zn‟nun oksidasyon ürünleri ( FeO, Fe2O3 ve ZnO) 

kendilerinden hacim olarak daha büyüktür. Bu sebepten taĢta çatlama ve 

kopmalara sebep olur. Ayrıca taĢta pas lekeleri meydana getirirler. 

Mermerlerin cilalanmasında mermerin özelliklerini aksettirmesi ve uzun ömürlü 

olması bakımından önemlidir. Kaliteli bir cila tatbik edilmiĢ taĢlar dıĢ cephelerde 

dahil az sorunlu olmaktadırlar (Küçükkaya, 2004). 

b) Bitkisel organizmaların ve hayvanların sebep olduğu tahripler: Kalkerli 

kayaçların, karasal Ģartlarda, biyolojik bozulmasının en önemli Ģekli olan oyukların 

oluĢumunda, kayaç yüzeyinde geliĢen mantarlar, mavi – yeĢil yosun, su yosunu ve 

likenler gibi organizmaların etkisinden bahsedilmiĢtir (Dannin, 1992). 

3.3 Yüzeysel AĢınma, Yüzeysel TaĢ Kayıpları ve Kuvvetlendirme 

Kayaçların farklı ayrıĢabilirlik özelliklerine bağlı olarak yüzeysel bozulma, tozlaĢma, 

parçalanma, pul pul dökülme, kavlaklanma (yapraklanma) ile plakalar halinde 

ayrılma ve erimeler ile taĢın erozyonu söz konusu olabilir. Örneğin feldispatlı 
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kumtaĢları, kil taĢları volkanik kökenli tüf ve tüfitler hızlı ayrıĢabilen kayaç grubunu 

oluĢtururlar. Bu tür kayaçlar atmosferik koĢullardan etkilenerek, hızlı ve daha ileri 

derecede ayrıĢırlar. Örneğin Dolmabahçe Sarayı‟nın dıĢ duvarında kullanılmıĢ olan 

taĢların aynı sürede farklı derece ayrıĢmıĢ olması, bunların kökenine ve mineralojik 

bileĢimine bağlanmıĢtır. Anıtlarda taĢ korumada amaç orjinal taĢ kaybından 

kaçınmaktır. AyrıĢan kısımları tekrar sağlamlaĢtıran maddelerin tatbiki koruma 

çalıĢmalarının en önemli aĢamasını kaydeder (Küçükkaya, 2004). 

 

ġekil 3.5 : Yüzeyi kaplamıĢ olması muhtemel mikro organizmanın sebep olabileceği   

                 yüzeysel çözünme ve pul pul dökülmeler (Küçükkaya, 2004). 

3.3.1 Dahili erimeler ve dolgu tedavi yöntemi 

BileĢiminde, dıĢ etkilere karĢı, zayıf dirençli mineral bileĢimleri bulunan volkanik 

kökenli kayaçlarda, minerallerin ayrıĢmasıyla, agregası iri kavkılı veya killi kireçtaĢı 

gibi tortul kökenli kayaçlarda; zamanla agregaların ya da çimentonun tutunma 

direncinin kaybolması sonucu, iri tanelerin yerinden kopması ve taĢ kaybının 

yüzeyde ve iç kısımlarda bu Ģekilde tekrarı ile kayaç yüzeyinde ve veya yüzeye yakın 

iç kısımlarda geliĢi güzel oyuklar ve boĢluklar oluĢmaktadır. 

Çözünmeye bağlı boĢluk oluĢmuĢ ve boĢlukları kil ile doldurulmuĢ kireçtaĢlarında 

oyuklar daha hızlı geliĢmekte ve derinlere ilerlemektedir. Bu durum Dolmabahçe 

Sarayı‟nın duvarındaki killi maktralı kireçtaĢları, pembe tüfler ve Karamürsel taĢında 

yaygın olarak görülmektedir. Bu tür dahili boĢluklar taĢın oluĢumu sırasında 

ortamdan çeĢitli gazların çıkmasıyla meydana gelebileceği gibi tortul taĢların 

bağlayıcı elemanı olan çimento maddesinin çeĢitli etmenlerle içte eriyip yok 

olmasından da oluĢabilir. Ġskeleti kalacak kadar derin çözülmeye uğramıĢ bir taĢa 
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tedavi uygulamaya çalıĢılamaz. Onarılacak taĢ epoksi reçineleri ve akrilik reçineler 

enjeksiyonu tedavisiyle kullanılabilecek durumda olmalıdır (Küçükkaya, 2004) 

3.3.2 Parça kayıpları ve yama tedavi yöntemi 

TaĢın petrografik yapısına bağlı olarak geliĢen bu tür taĢ kayıpları bazen yüzeyde 

çıkıntılar, çukurlar teĢkil edecek Ģekil bozuklukları oluĢturmakta ve kimyasal 

aĢınmayı hızlandırıcı geniĢ alanlar yaratmaktadır. ÇeĢitli tahrip nedenlerinin bir 

arada görüldüğü ortamlarda oluĢabildiği gibi don ve korozyon etkili olanları 

çoğunluktadır. Bazen de dıĢtan gelen fiziksel darbelerle eserin bir bölümü kopabilir. 

Kopan parçaların tamamlanması ya da kopyalarının oluĢturulması; taĢın kopan 

parçasının kullanılması, yabancı benzer taĢ ile restorasyon, farklı doğal malzemeler 

ile restorasyon, yapay taĢ ile restorasyon olmak üzere farklı Ģekillerde incelenebilir 

(Küçükkaya, 2004). 

3.4 Üretim Problemleri, Ticari Problemler ve DöĢeme Problemleri 

Bazı taĢlarda % 40 -50' lere varan çok büyük bir kırılma oranı vardır. Hatta 

ülkemizde Bursa Bej gibi bazı taĢlarda kırılma oranı %70' lere çıkabilmektedir. Bu 

taĢlar, taĢıma esnasında kırılabileceği gibi büyük çoğunluğu kesme sürecinde de 

kırılabilirler. Kesme iĢlemine dayanan, ancak kalibrasyon sırasında kırılan taĢları 

kalibrasyon öncesinde güçlendirmek gerekir. Kalibrasyon öncesinde güçlendirme 

iĢlemi yapılmamıĢ kırılgan taĢlar, cila makinesinde kırılmaya baĢlar. Yüzeydeki 

gözle görülen küçük gözenekler taĢın iyi cila tutmasını engeller. TaĢ defalarca silinse 

de iyi parlatılamaz. Bu nedenle zaman ve para kaybı oluĢmaktadır. Bu gözenekler 

kalibrasyon ve ön silim iĢleminden sonra doldurularak cila yapılırsa istenilen 

parlaklığa bir defada eriĢilebilir. Güçlendirilmeyen taĢları, daha kalın kesmek 

gerektiğinden blok verimi düĢmektedir. Süreç esnasında çatlak ve gözenek 

problemleri nedeni ile ıskartaya ayrılan taĢların maliyeti, geriye kalan sağlam taĢların 

üzerine bindiği için, metrekare baĢına ortalama üretim maliyeti artmaktadır. 

ĠĢletmenin satılabilir ürün miktarı düĢtüğü için, metrekare üretim baĢına genel gider 

oranı artmaktadır. Çatlak tamiri ve gözenek dolgusu yapılmamıĢ taĢlar, yüksek fire 

ve uygulama riskleri nedeniyle çok daha düĢük fiyata alıcı bulabilmektedir. Küçük 

gözenekleri doldurulmadan cilalandıgı için iyi parlamayan bir granit plaka, çok daha 



 40 

parlak ve canlı görülen baĢka bir granit plakasına göre yarı fiyata alıcı 

bulabilmektedir. Günümüz mimarisinde eğilim mümkün, olduğu kadar bina yükünü 

azaltmak olduğu için, güçlendirilmiĢ ve ince kesilmiĢ doğal taĢların pazarı hızla 

artmakta, seramik ve benzeri rakip ürünlere karĢı rekabet gücü yükselmektedir (Acar, 

2003).
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4. DEKORASYON AMAÇLI DOĞAL TAġLARIN ÇEġĠTLERĠ VE         

    KULLANIM ALANLARI  

4.1 Kullanım Amaçlarına Göre Doğal TaĢların Sınıflandırılması 

Doğal taĢları kullanım amacına göre kesin sınırlar ile birbirinden ayıran bir 

sınıflandırma yapmak çok zordur. Çünkü bu gruptaki birçok doğal taĢ, çok amaçlı 

olarak, farklı ve benzer alanlarda kullanılmaktadır. Dekoratif amaçlı kullanılan bir 

çok doğal taĢ özel olarak bu amaç için üretilmezler. Mermer ve taĢ ocaklarında 

oluĢan artık maddelerin bazıları dekoratif yapı taĢı olarak değerlendirilmektedir. 

Doğal taĢların bir kısmı yapısal amaçlara hizmet ederken çok pahalı ve dayanımı az 

olan bazı doğal taĢlar da dekorasyonda kullanılır (Barker vd., 1994). 

Dekorasyon amaçlı kullanılan doğal taĢlar, daha çok kesilmiĢ, ebatlanmıĢ ve 

yüzeyleri iĢlenmiĢ mermer ve granit gibi taĢlar olarak bilinir. Ancak derelerden 

toplanan çakıl taĢları, doğal ebatlandırılan ve yarılmayla pürüzlü bir yüzeye sahip 

olan bazı doğal taĢlar ile yapılarda kullanılan kesme taĢlar ve molozlar da bu grup 

içerisinde değerlendirilir. Buna göre dekorasyon amacıyla, mermer ve yapı taĢı 

olarak kullanılan doğal taĢlar kullanım yerlerine, ebatlarına ve yüzey Ģekillerine göre 

4 ana grupta incelenebilir (Çelik, 2003). 

1.Yapı taĢı olarak kullanılan doğal taĢlar (blok ve moloz taĢlar, ocak taĢı) 

a) Geometrik Ģekilsiz bloklar 

b) Geometrik Ģekilli bloklar 

2. Çakıl taĢları (toplama taĢ) 

3. KesilmiĢ ve iĢlenmiĢ doğal taĢlar (mermer) 

a) Yüzeyi düzgün doğal taĢlar 

b) Yüzeyi pürüzlü doğal taĢlar 

4. Doğal yarılmıĢ, yüzeyi pürüzlü doğal taĢlar  
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4.1.1 Yapı taĢı olarak kullanılan doğal taĢlar (Blok ve Moloz taĢlar) 

Yapı taĢları, en eski yapı malzemelerinden birisidir. Ġnsanlar uzun yıllardan beri 

yapılarını, doğal taĢları kullanarak yapmıĢlardır. Yapı taĢı olarak binalarda kesme taĢ 

ve moloz taĢlar kullanılmaktadır. Moloz taĢın bütün yüzeyleri Ģekilsiz olabilirken 

yüzeylerin el aletleri ile düzeltilmesi sonucunda kesme taĢ elde edilmektedir. Moloz 

taĢ ve kesme taĢ peyzaj düzenlemelerinde duvar yapımında ve parke ve bordür taĢları 

olarak yol ve kaldırımlarda kullanılmaktadır.  

TaĢ duvar elemanı olarak kullanılacak yapı taĢlarının seçiminde, dekoratif oluĢunun 

yanı sıra aĢınmazlığı, sertliği ve ucuzluğu da dikkate alınmalıdır. Doğal taĢların don 

ve ısı farkları gibi atmosferik olaylarda etkilenmeyecek mineralojik bileĢime sahip ve 

ayrıĢmamıĢ olması gereklidir. Renkleri solmamalı ve uzun yıllar ilk günkü özelliğini 

korumalıdır. Yapı taĢlarında ebatların yanı sıra Ģekil faktörü de önem taĢımaktadır 

(Çelik, 2003). ġekil faktörü göz önünde bulundurulduğunda dekoratif yapı taĢı olarak 

kullanılan doğal taĢlar, 

1. Geometrik Ģekilsiz bloklar 

2. Geometrik Ģekilli bloklar olarak sınıflandırılabilir. 

4.1.1.1 Geometrik Ģekilsiz bloklar 

Ocaklardan sökülen değiĢik ebatlı ve geometrik Ģekle sahip olmayan taĢlar "moloz 

taĢ" olarak isimlendirilir. Moloz taĢlar genellikle ocaklarından elde edildiği Ģekilde 

ya da çok az bir iĢlem sonrasında kullanılabilen ve düzgün yüzeyler taĢımayan yapı 

taĢlarıdır. Moloz taĢlar irili ufaklı boyutlarda olabilir. Bu tip taĢlar duvarlardaki 

yerlerine konulurken fazla ve çıkıntılı kısımları çekiçle kırılarak düzeltilir. Genel 

olarak kullanılan taĢ kalınlığının yaklaĢık 10-15 cm, kuyruk kısmının da en az 20 cm 

olması istenir (Özçelik, 1975). Moloz taĢlar, doğal taĢ iĢçiliğinin ucuz ve basit olması 

nedeniyle en çok kullanılan yapı taĢlarıdır. Moloz taĢlarla harç, çamur gibi 

bağlayıcılar kullanılarak ya da kuru olarak yani bağlayıcısız olarak da duvar 

örülebilir. Peyzaj düzenlemelerinde, kuru olarak yapılan moloz taĢ duvarlar yük 

taĢımayan bahçe duvarları gibi alanlarda kullanılırken, harçlı olarak yapılan moloz 

taĢ duvarlar ise istinat duvarları gibi yük taĢıyan duvarların yapımında kullanılır. 

Geometrik Ģekilsiz taĢ olarak kumtaĢı, kireçtaĢı, tüf, granit gibi taĢların kullanımı 

yaygındır. Ancak sağlam ve dayanıklı olan diğer taĢlar da bu amaç için 

kullanılmaktadır. 
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4.1.1.2 Geometrik Ģekilli bloklar 

Geometrik Ģekilli bloklar, düzlemsel yüzeylere ve prizmatik bir Ģekle sahip olan yapı 

taĢlarıdır. Bu tip yapı taĢları kullanım yerleri ve amaçlarına göre mekanik olarak ya 

da çeĢitli el aletleri yardımıyla iĢlenerek dekoratif amaçlı olarak da kullanılabilir. 

Burada kullanılacak olan taĢın en önemli özelliği renk ve boyutun yanı sıra el aletleri 

ile düzgün Ģekil alabilmesidir. Güzel görünüĢlü ve uzun ömürlü olması istenilen 

yapılarda özellikle anıtlar ve resmi binalarda doğal yapı taĢları kullanılmıĢtır. TaĢlar 

iĢleniĢ biçimlerine göre aĢağıdaki baĢlıklar altında incelenebilir. 

Moloz TaĢ: Hiç düzeltilmeden ve iĢlenmeden kullanılan taĢlar bu sınıfa girer. 

Kaba Yonu TaĢ: Moloz taĢların el aletleri yardımıyla kabaca düzeltilmesiyle 

meydana gelen taĢlardır. Bir yüzeyleri murç ve madırga ile düzeltilir. Düzeltilen 

yüzeylerin pürüzleri 1cm yi geçmemelidir. Dekoratif amaçla kullanılan taĢlarda 

kenar düzeltilip orta kısım kabarık bırakılabilir. Düzeltilen yüzeyler dikdörtgen 

olabileceği gibi altıgen Ģeklinde de yapılabilir. 

Ġnce Yonu TaĢ: Moloz taĢların daha itinalı düzeltilmesiyle meydana gelen taĢlardır. 

Bu taĢların 1-3 yüzeyleri kalem, tarak vb ile gönyede olarak iĢlenir. DüzeltilmiĢ 

yüzeyde pürüz 2-3 mm yi geçmemelidir. 

Kesme TaĢ: Altı yüzeyi muntazam olarak kesilmiĢ ve düzeltilmiĢ, kalınlıkları 8-10 

cm olan taĢlardır (Ünal, 2000). Bu tip taĢlar genellikle kare ya da dikdörtgen Ģeklinde 

yontulur (Özçelik, 1975).  

Kaba ve ince yontu taĢların kullanım yerlerine göre 1 ila 3 yüzeyi düzgün 

olabilirken, kesme taĢların 6 yüzü de düzgündür. Kesme taĢlar yapılarda "blok taĢ" 

olarak kullanılabileceği gibi, kaplama taĢı olarak da kullanılmaktadır. Gerek makina 

gerekse el ile Ģekillendirilen taĢlar, kullanım yerine, boyutlarına ve Ģekillerine göre 

de parke taĢı, kaldırım taĢı, bordür taĢı, kesme taĢ gibi değiĢik isim alırlar (Çelik, 

2003). 

Parke taĢları: Doğal taĢtan yapılan parke taĢları, TS 2809 prEN 1342 sayılı 

standarda göre, plan boyutları 40 mm ile 300 mm arasında olan ve hiçbir plan boyutu 

kalınlığının dört katını geçmeyen, doğal taĢtan küçük kaplama bloğu olarak 

tanımlanmaktadır (Anonymus (a), 1996). Parke taĢları, çeĢitli boyutlarda yaya 

yolları, park ve bahçe gibi alanların kaplanmasında kullanılmakta ve betondan 

yapılan benzerlerine göre daha sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü olmaları nedeniyle 
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tercih edilmektedir. Parke taĢlarının boyutları 8x8x8 cm ile 22x16x16 cm arasında 

değiĢir (AkdaĢ vd., 1999). DöĢemelerde tek bir renkli taĢ kullanılabileceği gibi 

değiĢik renklerdeki taĢlar, çeĢitli Ģekillerde desenli olarak da kullanılabilirler. Parke 

taĢı olarak kireçtaĢı, kumtaĢı, andezit, bazalt, granitler yaygın olarak kullanılmaktadır 

(ġekil 4.1). 

Bordür taĢları: Doğal taĢtan yapılan borduür taĢlarının, TS prEN 1343 sayılı 

standarda göre, minimum boyu 70 cm olmalıdır. Ancak bordür taĢları, değiĢik 

Ģekillerde, istenilen boyutlarda üretilmekte ve kullanılmaktadır (Anonymus (b), 

1996). 10x25 cm boy serbest ile 15x40 cm boy serbest ebatları en çok kullanılan 

ebatlardır. Bordür taĢlarının genellikle kullanılan en kesitleri dikdörtgen, meyilli, 

yuvarlatılmıĢ, pahlanmıĢ ve yarım kesik Ģekildedir. Daha çok andezit, bazalt türü 

volkanikler bordür taĢı olarak kullanılmaktadır. 

Kesme taĢlar: Kesme taĢlar, ocaklardan elde edilen taĢların atölyelerde taĢ kesme 

makinaları ile istenilen boyutlarda kesilmesi ile üretilmektedir. Bazı tüfler ise 

doğrudan ocaktaki ana kayaçtan kesilerek elde edilmektedir. Kesme taĢlar tüm 

yüzeyi düzgün olan taĢlar olup Ģekil olarak Ytong ya da tuğlaya benzemektedirler. 

Tüflerden elde edilen kesme taĢlar, standart 15 x 20 x 40 cm boyutunda olup harçlı 

ya da harçsız olarak duvar örülmesinde kullanılmaktadır. Ancak değiĢik kullanım 

amacına yönelik olarak farklı boyutlarda da kesilebilmektedir. Genellikle anıtlarda, 

resmi yapılarda, camilerde, köprü ayaklarında, heybetli ve güzel görünümlü 

yapılarda kesme taĢlar tercih edilmektedir (Çelik, 2003). 

 

ġekil 4.1 : Parke taĢ döĢeme detayı.           ġekil 4.2 : Çakıl mozaik döĢeme detayı.  
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4.1.2 Çakıl taĢları (Toplama taĢ) 

Yeryüzünde mostra veren kayaların zamanla parçalanması sonucunda meydana 

gelen, genellikle dere yataklarında ve dağ yamaçlarında parçalar halinde olarak 

bulunan taĢlardır. Bu taĢların dekoratif amaçla kullanılabilmesi için aynı cins, renk, 

özellik ve boyutlarda yeteri kadar sağlanması gereklidir. Taneler çok değiĢik 

boyutlarda olabilmektedir. Bazı durumlarda ise ortadan bölünerek kullanılmaktadır. 

ġekil 4.2‟de çakıl taĢları ile sert zemin döĢeme detayı görülmektedir. 

4.1.3 KesilmiĢ ve iĢlenmiĢ doğal taĢlar 

Ocaklardan çıkarılan büyük boyutlu doğal yapı taĢları genellikle blok veya plakalar 

haline getirilerek kullanılır. Bir boyutu 10 cm ve daha az olan prizma Ģekilli bloklara 

plaka adı verilir. Plakaların diğer iki boyutu birinci boyuttan oldukça büyüktür 

(AkdaĢ vd., 1999). TS prEN 1341 sayılı standarda göre plan boyutları 15 cm' den ve 

en büyük plan boyutu kalınlığın dört katından daha büyük olan doğal taĢ elemanları 

"kaplama plağı" olarak isimlendirilmektedir. Plakaların uzunluğu dıĢtan dıĢa 

geniĢliğinin üç katından daha küçük, kalınlığı ise dıĢtan dıĢa uzunluğun dörtte 

birinden daha küçük olmalıdır (Çelik, 2003). Kaplama ve döĢeme olarak kullanılan 

plakalar genellikle 1, 2 ve 3 cm kalınlıktadır.  Ocaktan çıkarılan taĢlar olduğu gibi ya 

da kabaca düzeltildikten sonra iĢleneceği fabrika ya da atölyelere nakledilmektedir. 

Blok halindeki büyük boyutlu taĢlar istenilen Ģekil ve boyutlarda el aletleri ile ya da 

taĢ kesme makinalarında iĢlenmektedir. Kullanım amaçlarına göre, taĢların bir ya da 

daha fazla yüzeyi iĢlenmektedir. Genellikle dekoratif amaçlı kullanılan yüzey tipi 

iĢlemleri honlama, cilalama, alevle yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma 

ve asitle yıkamalardır. ġekil 4.3‟de kesilmiĢ ve iĢlenmiĢ doğal taĢlar ile sert zemin 

döĢeme detayı görülmektedir. 

4.1.4 Doğal yarılmıĢ, yüzeyi pürüzlü doğal taĢlar 

Bu gruba giren doğal taĢlar,  kayrak taĢı, sleyt ya da arduvaz olarak bilinirler ve 

jeolojik yapısal özelliklerinden faydalanılarak kullanılırlar. Jeolojik olarak çamur 

taĢı, silt taĢı, Ģeyl ve volkan küllerinin bileĢimlerine sahiptirler. Metamorfizma 

sırasında kazanılan klivaj yapıları boyunca düzgün yüzeyler halinde ayrılırlar. Doğal 

olarak ayrılan tabaka yüzeyleri pürüzlü bir yapıdadır. DeğiĢik mineral bileĢimleri 

nedeniyle çeĢitli renk ve desenlerde bulunurlar. Kayrak taĢı olarak da bilinen bu yapı 

taĢları yüzeyindeki siyah renkli dentritik yapı, fosil görüntüsü verir. Binalarda estetik 
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görünüĢlü dekorasyon malzemesi ve Almanya, Avusturya gibi ülkelerde tarihi 

nitelikteki binalarda kiremit yerine çatı kaplaması olarak kullanılan arduvazlar 

atmosfer etkilerine ve aĢınmaya karĢı dayanıklı olup gözenekli değildir. Büzülme ya 

da eğilme yapmaz. Bu nedenle günümüzdeki yapılarda; en çok da dıĢ mekânlarda, 

estetik bir kaplama malzemesi olarak, pencere kenarlarında, eĢiklerinde ve taban 

döĢemelerinde kullanılırlar. Bu düzenlemelerde doğal ya da ebatlanmıĢ Ģekillerde 

kullanılmaktadırlar. Bunun yanı sıra arduvazın bol olarak bulunduğu yörelerde bina 

yapı taĢı olarak da rastgele boyutlu ve tuğla boyutunda kesilmiĢ olarak kullanıldığı 

görülmektedir (Çelik vd., 2001). ġekil 4.4‟de doğal yarılmıĢ  taĢlar ile  zemin döĢeme 

detayı görülmektedir. 

 

ġekil 4.3 : KesilmiĢ ve iĢlenmiĢ doğal taĢ  ġekil 4.4 : Doğal yarılmıĢ taĢ döĢeme  

                  döĢeme detayı.                                             detayı. 

4.2 Peyzaj Düzenlemelerinde Yapı TaĢı Olarak Kullanılan Bazı Önemli  Doğal       

     TaĢlar ve Özellikleri 

4.2.1 Granit taĢı 

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri: Mağmatik bir taĢ türüdür. Genellikle açık renkli 

olup %60 oranında potasyum feldspat, %30 kuvartz, mika minerallerinden oluĢur. 

Granit sert ve dayanıklıdır. Yoğunlukları 2600~2800 kg/m3 arasındadır. Basınç 

dayanımları 1600~2400 kg/cm
2
 dir (Ünal, 2000). Granitin rengi, baĢlıca kapsadığı 

feldspatın rengi tarafından verilir ve solgun pembemsi griden pembeye veya 

pembemsi sarıdan kuvvetli kırmızıya kadar değiĢen bir renk gösterir (KuĢçu, 2001). 

Çoğunlukla gri ve yeĢil – gri renktedirler. Ocaktan ilk çıktığında nem içermeleri 

nedeniyle kolay kesilmelerine karĢın, zamanla bu nemi kaybettiklerinden sertleĢir ve 
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zor iĢlenir hale gelirler. DıĢ Ģartlara ve aĢınmaya dayanıklı olup, renklerini sürekli 

koruyan bir taĢ türüdür (Uzun, 1996). Ġyi cila kabul ederler ve diğer kayaçlara 

nazaran uzun bir süre bozulmadan kalarak, renk ve parlaklıklarını korurlar. 

Ülkemizdeki üretim yerleri: Ülkemizde en önemli granit ocakları; Ġstanbul 

(ÇavuĢbaĢı, Alemdağ), Kapıdağ, Kazdağı, Uludağ, Gebze, Kozak, Kırklareli, 

Çatalca, Demirköy, EskiĢehir, Bandırma, Bilecik, Bursa, Ankara, Yozgat, Çanakkale, 

Armutlu, GümüĢhane ve Giresun yöresinde bulunmaktadır (Altınçekiç,  2001). 

Peyzaj uygulamalarındaki kullanım Ģekilleri: Tarihi ve modern mimaride yapıları 

dıĢ etkilerden koruması ve yapı içi iklimi muhafaza etmesi, periyodik bakımlara en 

az ihtiyaç göstermesi ve yıllarca ilk gündeki görünümünü sürdürmesi nedenleri ile 

granit, yapı malzemeleri arasında prestij simgesi olmuĢtur (Yüzer vd., 2008). Granit 

çoğunlukla taĢıt ve yaya yolu döĢeme kaplaması, merdiven, duvar kaplaması ve 

bordür taĢı olarak kullanılmaktadır. Tarihi mekânlarda özellikle kullanılması uygun 

olan bir doğal taĢtır (Altınçekiç, 2001).  

Peyzaj uygulamalarında granit taĢ kullanımı, temel kullanım alanları itibariyle;  

Granit levha (kaplama taĢı) 

Granit parke taĢı 

Blok taĢ 

Serbest çakıl Ģekillerinde sınıflandırılabilir. 

Duvar ve sert zemin kaplaması uygulamalarında granit levhalar kullanılırken, 

yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu yerlerde granit parke taĢ kullanılarak 

iĢlevsel ve estetik uygulamalar yapılabilmektedir (ġekil 4.5).  

 

ġekil 4.5 : Granit taĢın peyzaj uygulamalarında kullanım örnekleri. 
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Granit bloklardan anıtlar, abideler, sütunlar inĢa edilip ve birçok plastik obje ve kent 

mobilyası üretilirken, artık granit parçalarından ise tamburlanarak serbest çakıl 

üretimi yapılmakta ve peyzaj uygulamalarında kullanılmaktadır. Granit taĢlar bloklar 

halinde adım taĢları olarak da kullanılabilmekte, özellikle yapay göletler içerisinde 

hem estetik hem de fonksiyonel olarak peyzaj düzenlemesine katkıda 

bulunabilmektedir (ġekil 4.6). 

Parke taĢlan kullanımı oldukça eskilere dayanmaktadır. Üretimin kolay ve basit 

olması nedeniyle eski çağlarda çekiç, murç ve benzeri aletler kullanarak insan 

gücüyle bol miktarlarda üretilmiĢ ve kullanılmıĢtır. Bu nedenle, bugün eski yapıların 

restorasyonu çalıĢmalannda parke taĢları vazgeçilmez malzemelerdir. Esas olarak 

4x6 cm boyutundaki küp taĢlar yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde, 6x8 cm 

boyutundaki küp taĢlar ise yaya ve araç trafiğinin karıĢık olduğu yerlerde kullanılır. 

8x10 cm boyutlu taĢlar ise 4x6 cm boyutundaki taĢların kullanım alanlarında 

uygulandığı gibi aĢırı yüklere ve asidik ortama dayanıklılık gerektiren endüstri 

ortamlarında da kullanılmaktadırlar (Gündüz, 1995). Granit küp taĢ uygulamalarında 

4x6 cm ebatlarında granit küp taĢın 1 tonu ile 8-9  m², 6x8 cm ebatlarında granit küp 

taĢın 1 tonu ile 7  m² ve 8x10 cm ebatlarında granit küp taĢın 1 tonu ile 5.5 m² zemin 

kaplanır.  

 

ġekil 4.6 : Granit taĢın su içinde sirülasyon için  kullanım örnekleri (Seike vd.,1986). 

Diğer taĢlar ile renk ahenk iliĢkisi: Granit, değiĢik renk ve desenlerde bulunması 

sebebiyle, estetik amaçlarla kullanılan endüstriyel bir kayaçtır. Dekorasyon 

sanatında, granitler bir diğer farklı renkteki granit ile birlikte kullanılabildiği gibi, 

değiĢik renklerde olan diğer dekoratif kayaçlar ile de kullanımlan sıklıkla 

görülmektedir. 
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4.2.2 Bazalt taĢı 

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri:  Mağmatik bir taĢ türüdür. Bazalt, gabronun 

yüzey kayacıdır. Yerküresinde, birçok yörede bulunan ağır, koyu renkli bir lavdır. 

Piroksen ve bazik plajiyoklaslardan (labrador, bitownit) oluĢmuĢtur. Fakat o kadar 

ince dokuludur ki bu mineralleri gözle görmek oldukça zordur. Ayrıca kayaç 

mineralojik bileĢiminde olivin de içerebilir. Genel olarak kayaç yarı yarıya koyu 

renkli (mafik) mineraller ve feldspattan oluĢmuĢtur. (Karaman vd., 2008). Basınca 

karĢı direnci bazalt türlerine göre değiĢir, 1100 – 3500, hatta 5000 kg/ cm
2
‟dir (Sür 

vd., 2001). Genellikle yarı kristalleĢmiĢ, camsı, homojen, sert ve bazik bir taĢtır. 

Bazen süngerimsi gözenekli yapı da gösterebilir. Çoğunlukla siyah renkli, sık 

dokulu, ağır ve çok sağlamdır. Ocaktan çıkarılması kolay olmasına karĢın, 

iĢlenmesinin zor ve pahalı olması nedeniyle yaygın bir Ģekilde kullanılmamaktadır. 

Hava koĢullarına dayanıklı olup, cilalandığında kaygan yüzey oluĢturur. Bu nedenle 

ıslak zeminlerde kullanımında dikkatli olunmalıdır (Altınçekiç, 2001). 

Ülkemizdeki üretim yerleri: Ülkemizde en önemli bazalt ocakları; Diyarbakır, 

Elazığ, EskiĢehir, Gaziantep, Kastamonu, KahramanmaraĢ, Sivas – Divriği, Tekirdağ 

– Çorlu – Muratlar, Urfa, Van, Manisa, Adana – Toprakkale, Kızılcahamam – 

Ankara olarak sıralanabilir (KuĢçu, 2001). 

Peyzaj uygulamalarındaki kullanım Ģekilleri: 

Sert mermer grubu içerisinde yer alan bazik kayaç grubu (bazalt) diğer karbonat 

grubu mermerlere oranla iki kat daha sert aĢınma ve aside karĢı yüksek dayanımlı, 

kesilebilir ve iyi cila kabul edebilen, koyu renkli albenisi gibi özellikleri ile geniĢ ve 

aranan kullanım alanları bulurlar  (Uz, 1990). Roma yollarında 2200 yıldır 

bozulmadan kullanılan bazalt parke taĢlar yollar için uzun sürelilik açısından 

alternatifsizdir. Bugün dar ve kıvrımlı olan Roma sokakları ve köprüleri döĢenen  

doğal parke taĢları ile hala modern motorlu araçları taĢımaktadır.  Çoğunlukla taĢıt ve 

yaya yolu kaplaması, bordür, duvar kaplaması olarak kullanılmaktadır (ġekil 4.7). 

Bazalt taĢlar granit taĢlar ile kombine edilerek küp taĢlar halinde yaya ve araç yolu 

döĢemelerinde kullanılabilir. Bu uygulamalarda genellikle 4x5x6 cm ve 10x8 cm lik 

küpler Ģeklinde standart boyutlarda üretilmekte olup, granit gibi istenilen boyutlarda 

da iĢlenmektedir. 4x6 cm ebatlarında bazalt küp taĢın 1 tonu ile 8 - 8,5  m², 8x10 cm 

ebatlarında bazalt küp taĢın 1 tonu ile 5 - 6 m² zemin kaplanır. 
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ġekil 4.7 : Bazalt taĢın peyzaj uygulamalarında merdiven ve duvar elemanı olarak  

                      kullanımı (Url 11). 

Bordür taĢı olarak kullanılmaya da elveriĢlidir. Bazalt taĢlar ile oluĢturulan çeĢitli 

boyutlardaki karolar ile duvar ve sert zemin kaplaması uygulamaları da 

yapılabilmektedir. Ayrıca çeĢitli boyutlarda görkemli ve gösteriĢli bazalt sütunlar da 

peyzaj düzenlemelerinde plastik objeler olarak kullanılabilmekte ve çeĢitli oturma 

elemanları, aydınlatma armatürleri vb. öğeler yapılabilmektedir (ġekil 4.8). 

   

ġekil 4.8 : Bazalt taĢın peyzaj uygulamalarında plastik obje olarak kullanım  

 örnekleri (Url 32). 

Diğer taĢlar ile renk ahenk iliĢkisi: Bazalt taĢı sahip olduğu siyah rengiyle peyzaj 

düzenlemelerinde baĢka taĢlar ile kombine edildiğinde eĢsiz bir kontrast renk sağlar. 

Renk ve doku gibi fiziksel özellikleri itibariyle uyumlu olarak kullanılabileceği en 
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önemli taĢ Ģüphesiz ki granittir. Bununla birlikte kum taĢı ve andezit taĢı ile birlikte 

de uyumlu ve ahenkli uygulamalara imkan sağlar. 

4.2.3 Andezit taĢı 

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri: Mağmatik bir taĢ türüdür. Andezit, And 

Dağlarında çok bulunduğu ve geniĢ yayılım gösterdiği için bu adı almıĢtır. Çok az 

kuvars içerir veya hiç bulundurmaz. Fazla miktarlarda demir – magnezyumca zengin 

mineralleri içerir. Feldspat ve koyu renkli fenokristalleri bünyesinde bulunduran 

porfirleri çok bulunmaktadır. Kayacın rengi gri tonlarında, pembemsi, kahverengi, 

yeĢil olabilir. Mineralojik bileĢiminde, plajiyoklas, hornblend, biyotit ve piroksenden 

oluĢmaktadır. Arazide lav akıntıları Ģeklinde görülür. Diyoritin yüzey kayacıdır 

(Karaman vd., 2008). Basınca karĢı direnci 1200 – 1700 kg/ cm
2
‟dir (Sür vd., 2001). 

Ülkemizdeki üretim yerleri: Ankara taĢı olarak yazılı kaynaklara geçen ve Ankara 

Kalesi‟nde bulunan Ankara andezitleri, Çanakkale – Behramkale (Assos), Doğu 

Anadolu volkanları (Erciyes, Hasandağı, Nemrut, Ağrı vb.) ülkemizdeki en güzel 

andezit örnekleridir. Ġzmir – Yamanlar, Bergama, Foça yöresi zengin andezit 

yataklarına sahip bulunmaktadır (Kulaksız, 2007). Andezit ülkemizde çok miktarda 

bulunması ve çıkarılması ile iĢlenmesinin daha kolay olması nedeniyle ucuz olup 

oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Peyzaj uygulamalarındaki kullanım Ģekilleri: Selçuklu dönemi ve Anadolu 

beylikleri zamanında yerel konuma göre ibadethaneler, hanlar, hamamlar, medreseler 

andezit ve tüften yapılmıĢtır (Kulaksız, 2007). Andezitler homojen, solmayan, pastel 

ve dingin renk formatıyla, cilasız, silinmiĢ, çekiçlenmiĢ veya kaba yontulmuĢ yüzey 

biçimleriyle, atmosfer etkilerine dayanıklı kimyasal yapısıyla özellikle son yıllarda 

yoğun olarak kullanılmaya baĢlamıĢtır. Kaygan bir yüzeye sahip olmaması, don ve 

ısı farklılıklarından etkilenmemesi özellikleri andezit taĢının ıslak zemin 

kaplamalarında kullanıma elveriĢli olmasını sağlar. Bununla birlikte taĢıt ve yaya 

yolu döĢeme kaplaması, merdiven, bordür taĢı, duvar kaplaması, kent mobilyaları ve 

plastik objeler olarak da kullanılmaktadır. TaĢıt ve yaya yolu uygulamaları için 

andezit 3-5 cm kalınlığındaki kaplama levhaları halinde üretilebildiği gibi, 8x10 cm 

boyutlarında ve küp taĢ olarak da üretilmektedir. 8x10 cm lik andezit küplerin 1 tonu 

ile 5-6 m2 lik bir zemin kaplanabilmektedir. Bordür taĢı uygulamaları düzgün 

kesilmiĢ bloklar halindedir. Andezit taĢı diğer mağmatik taĢlara göre daha kolay 
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iĢlenebilen bir taĢ olması nedeniyle, tasarımcıların isteklerine uygun motif, resim, 

yazı ve figürler verilebilir. Bu nedenle heykel, rölyef gibi sanatsal peyzaj ögelerinin 

yapımında da rahatlıkla kullanılabilmektedir.  

Diğer taĢlar ile renk ahenk iliĢkisi: Çok farklı çeĢitlerde doğal taĢlar ile kombine 

edilmeye elveriĢli değildir. Bazalt ile birlikte kullanıldığında uyumlu uygulamalara 

imkan sağlar (ġekil 4.9). 

 

ġekil 4.9 : Andezit taĢın bazalt bordür ile döĢenme örneği (Url 13). 

4.2.4 KumtaĢı 

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri:  Sedimanter (Tortul) bir taĢ türüdür. Çapları 0.06 

– 2 mm. Arasında olan kum tanelerinin doğal bir çimento (silisli, karbonatlı, demirli 

vs.) ile birleĢmesiyle oluĢan kırıntılı tortul taĢlara kumtaĢı denir. Taneleri ve 

çimentosunun büyük bir kısmı (>%90) silisten oluĢan kumtaĢlarına „‟Kuvarsit‟‟, 

feldispatlı olanlarına „‟Arkoz‟‟, mikalı olanlarına ise „‟Grovak‟‟ adı verilir. 

KumtaĢlarının bazı türleri bitki ve hayvan fosilleri içermekte olup en önemli fosilli 

kumtaĢları arasında sayılan mangan dandiritleri içeren kumtaĢları özellikle dekoratif 

amaçlı olarak kullanılmaktadır (Yüzer vd., 2008).  KumtaĢlarının birçoğu sığ deniz 

veya kıyıya yakın yerlerde oluĢur. Kuvarsitler çöl, plaj, sığ deniz gibi hareketli 

yerlerde, arkozlar kurak iklim bölgelerinde oluĢur ve fosil içerebilir. Grovaklarda 
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fosile nadiren rastlanır renkleri koyu olup, gri, sarımsı kahverengi hatta yeĢilimsidir 

(Sür vd., 2001). 

Ülkemizdeki üretim yerleri: Ülkemizde kısıtlı olarak üretilebilen KumtaĢı ocakları, 

Beypazarı, Bolu, Göynük ve Kütahya‟da bulunmaktadır. 

Peyzaj uygulamalarındaki kullanım Ģekilleri: Özellikle ince taneli ve gri renkli 

olan ve silisçe zengin tabakalı kumtaĢları parke taĢı olarak tercih edilmektedir (Ģekil 

4.10) Parke taĢı kullanımı dıĢında, yol ve kaldırım döĢemelerinde kullanılır. Kaplama 

taĢı olarak kullanılan plakaların standart kalınlıkları 2-3 cm, uygulama ebatları 30 x 

30 cm, 40x 40 cm, 60 x 60 cm 30 x 60 cm olup gri, bej ve kırmızı renkleri mevcuttur. 

Yüzey özellikleri olarak cilalı, mucartalı ve kumlanmıĢ olarak kullanılabilmektedir. 

Üretimi kısıtlıdır. 

 

ġekil 4.10 : KumtaĢı yer döĢemesi ve duvar kaplaması uygulama örneği (Url 11). 

4.2.5 Traverten taĢı 

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri:  Sedimanter (Tortul) bir taĢ türüdür. Sıcak tatlı 

sular içerisindeki bikarbonatın karbondioksitini yitirmesinin sonucunda çökelmesiyle  

oluĢan kalker tabakalarıdır. Travertenler gözenekli bir dokuda olmaları nedeniyle 
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kalkere göre daha hafiftir ve değiĢken sertlik gösterirler. Beyaz, bej, sarı, pembe ya 

da gri renktedirler. Travertenler ocaktan çıktığında yumuĢak olup kolay iĢlenirler. 

Hava ile temas ettikten sonra nemini kaybederek sertleĢirler. Gözenekli yapılarına 

rağmen oldukça sert ve dayanıklı taĢlardır (Altınçekiç, 2001). 

Ülkemizdeki üretim yerleri: Ülkemizde önemli traverten ocakları; Ankara, Bursa, 

Bolu, Niğde, Denizli, Afyon, NevĢehir, Çankırı, Antalya, Van, Siirt, Konya ve Hatay 

yakınlarında bulunmaktadır (Altınçekiç, 2001). 

Türkiye‟de yapılarda ve çevre düzenlemelerinde kullanılan önemli travertenler: 

Çankırı travertenleri: Çankırı‟nın Eskipazar ilçesinde çıkan delikli, sarımsı renkteki 

bu travertenler Anıtkabir inĢaatında büyük bloklar halinde kullanılmıĢtır. 

Bursa travertenleri: Bursa‟nın güneybatısında, Climbos vadisinde, oldukça seyrek 

dokulu kayaçlardır. Hâlbuki Çekirge civarındakiler nisbeten sık dokulu olup, cami, 

sur yapılırken bunlardan yararlanılmıĢtır. 

Denizli travertenleri: Pamukkale‟nin batısında, Akköy ve Karahayıt arasında bulunan 

beyaz, zaman zaman sarımsı, boz olan delikli kayaçlardır.  

Malıköy travertenleri: Ankara‟nın 40 km kadar batısında beyaz, yoğun ve sağlam 

travertenlerdir. 

Ayrıca, Kayseri‟nin PınarbaĢı, Antakya‟nın Reyhanlı ilçelerinde, Malatya‟nın 6 km 

güneydoğusunda ve Bolu yakınında da travertenler mevcuttur (Sür vd., 2001). 

Peyzaj uygulamalarındaki kullanım Ģekilleri: Travertenler inĢaat ve çevre 

düzenleme alanında oldukça fazla kullanım alanına sahip önemli kayaçlardır. Büyük 

bloklar halinde çıkarıldığı gibi, kesmek suretiyle kaplama malzemesi olarak da 

kullanılırlar. Ocaktan çıkarılmalarının, iĢlenmelerinin ve kesilmelerinin kolay olması 

ile çok miktarda bulunması ve renklerinin güzel olması nedeniyle çok yaygın bir 

Ģekilde kullanılırlar. Genellikle 3 cm ya da 5-7 cm kalınlığında üretilmektedir. Daha 

çok kaplama malzemesi olarak duvar, merdiven, teras, yaya yolu ve kaymamaları 

nedeniyle de özellikle havuz çevrelerinde kullanılmaktadır. Ayrıca küçük parçalar ve 

farklı renklerdeki travertenler zemin döĢemelerinde çeĢitli desenlerin oluĢturulması 

amacıyla kullanılmaktadır (Altınçekiç, 2001) (ġekil 4.11). Bununla birlikte granit ve 

bazalt gibi küp taĢ üretilmesine de elveriĢlidir. Ayrıca birçok kent mobilyası ve 

heykel yapımında da kullanılır. 



 55 

 

ġekil 4.11 : Traverten TaĢın Uygulama Örneği (Url 33). 

Yüzey Ģekillendirme teknikleri: Traverten duvar ve zemin kaplamaları için kesilen 

plakalar, çeĢitli iĢlemlere tabii tutularak istenilen yüzey Ģekilleri sağlanabilir. 

ĠĢlenmeye elveriĢli bir taĢtır. Böylece peyzaj düzenlemelerinde daha yaygın olarak 

kullanılmaya imkan sağlar. Bu iĢlemler aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir. 

Honlama: Traverten fayansın yüzeyinin belli baĢlı aĢındırıcılarla yarı mat hale 

getirilmesine Honlama denir.  Ġyi bir honlanmıĢ yüzey saten dokusunu andırır. Ne 

ıĢığı yansıtacak kadar parlak, ne de kaba mat bir yüzey oluĢturmayı sağlar. Bazalt ve 

granit yüzey Ģekillendirme yöntemi olarak da kullanılan bir tekniktir. 

Cilalama: Traverten fayansın yüzeyinin belli baĢlı aĢındırıcı gruplar ile ıĢığı 

yansıtacak kadar mükemmel pürüzsüz bir yüzeye ulaĢtırılmasına cilalama denir. 

Bazalt ve granit yüzey Ģekillendirme tekniği olarak ta kullanılan bir tekniktir. Bazalt 

ve granit yüzey Ģekillendirme yöntemi olarak da kullanılan bir tekniktir. 

Fırçalama ( Patinato ): Traverten fayansın yüzeyinin özel aĢındırıcı fırçalar ile 

eskitilmiĢ bir doku kazanıncaya kadar aĢındırılması iĢlemidir. 
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Kenar Kırma: Traverten fayansın kenarlarının mekanik iĢlemler sayesinde hafifçe 

kırılarak antik, eskitilmiĢ bir doku kazandırılması iĢlemidir. Fırçalama iĢlemi ile iyi 

bir ikili oluĢturur.  

Eskitme – Tamburlama: Traverten ürünlerin çağlar boyunca maruz kalacağı 

erozyon ve eskimiĢ görünümünün mekanik yollar ile kazandırılması iĢlemidir. 

Dolgu: Travertenin bünyesinde doğal olarak bulunan boĢlukların veya gözeneklerin 

özel çimento (traverten tozu kullanılarak üretilen)  veya kimyasal maddeler ile 

doldurulmasıdır. Bu iĢlem sayesinde özellikle sert iklimlerde travertenlerin 

aralarındaki gözeneklerde su donarak çatlamalar önlenmiĢ olur.  

Cross - Amerikan Kesimi: Travertenin tabakalarına parelel olarak yapılan kesim 

Ģeklidir. Bu tip kesim daha az hareketle ve durağan bir doku görünümü verir. 

Suyolları görünmez. 

Damar - Vein Kesim: Travertenin tabakalarına dik olarak yapılan kesime verilen 

isimdir. Travertenin tüm doğal güzelliği ve çizgisel yapısallığı göz önüne serilir. 

4.2.6 Kandıra taĢı 

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri:  :  Sedimanter (Tortul) bir taĢ türüdür. Çoğunlukla 

açık sarı ya da kirli beyaz renkte bir kireçtaĢıdır (Altınçekiç, 2001). Kandıra taĢı 

konusunda petrografik açıdan yapılan tek spesifik akademik sınıflandırma Tansel‟ e 

aittir, diğer tarifler literatürde genel kabul olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla bu 

çalıĢmada, taĢın biyomikritik kireç taĢı sınıfında olduğu hipotez olarak kabul 

edilmiĢtir. BileĢiminde % 90‟ dan fazla CaCO3 bulunan kayaçlara kimyasal veya 

biyokimyasal sedimanter (tortul) kayaçlar baĢlığı altında incelenen kireçtaĢı (kalker) 

adı verilmektedir. Mikrit, 4 μm‟ den küçük boyutlu CaCO3 kristallerine verilen 

isimdir. Mermer ile kalker arasındaki fark mermerin metamorfizma geçirmiĢ 

olmasıdır. Ġri kristaller ıĢığı çeĢitli yönlerde yansıttıklarından mermerler gösteriĢlidir, 

küçük kristalli kalkerler ise parlamazlar. Mikritik olmayan kalkerler de 

bulunmaktadır. KireçtaĢları genellikle organizmaların, biyolojik iĢlevleriyle 

oluĢmakta, denizel orijinli olmakta ve yapısında denizlerde yaĢayan organizmaların 

(mikrofosiller) fosillerini bulundurmaktadırlar. KireçtaĢları, fazla sert olmamaları, 

kolayca iĢlenebilmeleri, bol bulunmaları nedenleriyle hemen her türlü yapıda inĢaat 

malzemesi olarak kullanılmaktadır (Url 4). 
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 Mermer gibi parlak yüzeyli levhalar haline getirilemeyen bu taĢların da önemli 

özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler; yumuĢak ve homojen yapıları vardır, sertlik 

ve özellik değiĢtirmelerine neden olacak çatlak dolgular ve mineralli karmaĢıklıklar 

içermezler, el aletleri ve bazı küçük cihazlarla, her yönde kolayca iĢlenebilir veya 

kesilebilirler, genellikle hafiftirler, nakledilmeleri, iĢlenmeleri ve iĢlenmiĢlerin 

montajı kolaydır. 

Ülkemizdeki üretim yerleri: Kocaeli ilinin Kandıra ilçesindeki ocaklardan 

çıkarılmaktadır (Altınçekiç, 2001). 

Peyzaj uygulamalarındaki kullanım Ģekilleri: Çok farklı boyutlarda ve biçimlerde 

üretilmektedir. Genellikle duvar kaplaması ve döĢeme kaplaması olarak ta kullanılan 

dayanıklı bir taĢtır (Altınçekiç, 2001). Kandıra taĢı; tarihi ve günümüz yapılarında 

DıĢ mekânlarda kullanım alanları giderek artan bir hızla yaygınlaĢmaktadır. Bu doğal 

taĢ malzeme duvar kaplaması dıĢında, yığma taĢ duvar,  heykel, barbekü ve parke 

taĢı vb. olarak da kullanılmaktadır (ġekil 4.12). ġu anda piyasanın en ucuz taĢı olarak 

“ Kandıra TaĢı” bilinmektedir. DıĢ ülkelerden Ġngiltere de gökdelenlerin dıĢ cephe 

kaplaması bu taĢ ile yapılmaktadır. 

 

ġekil 4.12 : Kandıra taĢının peyzaj uygulamalarında kullanım örneği. 
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4.2.7 Küfeki taĢı 

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri: Sedimanter (Tortul) bir taĢ türüdür. Küfeki taĢı 

yüzyıllardan beri Ġstanbul ve Trakya'nın yapı taĢı gereksinimini karĢılayan; 

"lümaĢelli kalker'', "maktralı kalker'' ya da "Bakırköy TaĢı'' adlarıyla da bilinen deniz 

kabuklarının çoğunlukla da istiridye kabuklarının oluĢturduğu bir kalker çeĢitidir. 

BileĢimindeki karbonat oranı yüksek olduğu için, asitle reaksiyonunda hızlı bir 

köpürme izlenir. Bol fosilli, boĢluklu, kalsit özellikli bir dokusu vardır. Açık bej-

beyaz tonlarında, ince taneli ve kumlu görünümde, kompakt bir kayaçtır. Diğer 

önemli bir özelliği, doğadan çıktığı anda her türlü iĢleme uygun olması ve kolay 

iĢlenmesi; havayla temastan sonra ise bünyesine karbondioksit alarak ikincil bir 

hidratasyonla sertliğinin artması, dayanıklılık ve güç kazanmasıdır. Su içinde 

bulunduğu durumlarda da özellikleri değiĢmez. El iĢlemelerine uygun ve tarihi eser 

restorasyonunda en çok kullanılan taĢ çeĢitidir (Url 5). 

Ülkemizdeki üretim yerleri: Bakırköy kireçtaĢı ya da maktralı kalker olarak ta 

isimlendirilen küfeki taĢı Ġstanbul‟un batısında DavutpaĢa, Bakırköy, Sefaköy 

arasındaki alandan çıkarılmaktadır (Altınçekiç, 2001). Küfeki taĢının üretimi oldukça 

sınırlı olmakla beraber bugün de sürdürülmektedir. 

Peyzaj uygulamalarındaki kullanım Ģekilleri: Küfeki taĢı; Mimar Sinan ve diğer 

Osmanlı mimarlarının eserlerinde daima ana yapı malzemesi olmuĢ; kaba 

iĢlenmiĢlikten kesme taĢ ve yoğun bezemeli düzeye kadar değiĢik, zengin bir 

kullanım alanı bulmuĢtur. Küfeki taĢının dayanıklılığı değiĢkenlik göstermektedir. 

Bazıları dondan etkilenerek parçalanıp dökülebilmektedir. Genellikle duvar 

kaplaması olmak üzere döĢeme kaplaması Ģeklinde de değerlendirilmektedir. Ayrıca 

duvarlarda moloz taĢı olarak ta kullanılmaktadır (Seçkin, 1997). 

4.2.8 Kayrak taĢı ( Arduvaz – Sleyt ) 

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri: Sedimanter (Tortul) bir taĢ türüdür. Ġnce taneli 

olan Ģeyllerin (killi çamurtaĢı), çok düĢük dereceli (düĢük basınç – düĢük sıcaklık) 

baĢkalaĢım geçirmesi ile oluĢur. TaĢın içerdiği küçük mika mineralleri (biyotit – 

muskovit) pulcukları iyi geliĢmiĢ Ģiztozite (yapraklanma) düzlemlerinde yeralır. 

Siyah arduvaz –sleyt organik malzeme içerir. Kırmızı arduvaz - sleyt rengini, içerdiği 

demir oksitten alır. YeĢil arduvaz – sleyt ise klorit minerali içerir (Yüzer vd., 2008). 

Tabakalar halinde çıkarılan kayrak taĢları düzgün ya da pürüzlü yüzeylere sahiptir. 
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Düzgün yüzeyli kayrak taĢları kaygandır. Çıkarıldıkları yöreye göre renkleri; gri, 

siyah, bej, kırmızımtrak veya kahverengi olabilir (Uzun, 1996). AĢınmaya 

dayanıklıdır. Kaymama özelliği ile ıslak zeminler için ideal bir malzemedir. Isı 

farklılıklarından, mevsim değiĢikliklerinden (don olayları vb.) etkilenmez. Özellikle 

yazın serin, kıĢın sıcak tutar. DıĢ cephelerde kullanılması ısı izolasyonu sağlar. 

Maliyeti düĢüktür. Özelliğini yıllarca korur, Özel bakım gerektirmez ve  rengini 

kaybetmez. 

Ülkemizdeki üretim yerleri: Hava koĢullarına ve aĢınmaya dayanıklı bu taĢ 

genellikle Bodrum, Muğla olmak üzere yurdun çeĢitli yörelerindeki ocaklardan da 

çıkarılmaktadır. Genellikle 1-3cm ve 3-5 cm kalınlığında çıkarılan taĢların 

bazılarında fosiller de bulunmaktadır (Seçkin, 1997). Türkiyede Kayrak taĢı 

ocaklarının artması ve ocakların verimli kullanılması sonucu sanıldığı kadar pahalı 

bir malzeme değildir. Metre kare fiyatı hemen hemen Fayans fiyatlarıyla aynıdır. 

Peyzaj uygulamalarındaki kullanım Ģekilleri: Kayrak taĢları; taĢ bina yapımında, 

duvar kaplamaları olarak, havuz kenarları ve ıslak zeminlerde, araç, yaya yolları, 

çimenlerin üzerine harçsız serbest yürüyüĢ yollarında, bahçe ve park 

düzenlemelerinde doğal Ģekilde kullanılabilmektedir. 1-3 cm kalınlıktaki doğal 

kayraktaĢı; duvar kaplaması, barbekü, Ģömine gibi dekoratif amaçlarla 

kullanılmaktadır (ġekil 4.13).  

 

ġekil 4.13 : Rustik kayrak duvar kaplama örneği (Chelsea, 2007). 

1 tonu ile 15-18 m² yüzey kaplanabilmektedir.  4-6 cm kalınlıktaki doğal kayraktaĢı; 

yaya yolları, binek araç yolları, rustik duvar yapımı, park ve bahçe düzenlemeleri, 

havuz kenarları, bina su basmanları gibi yerlerde kullanılmaktadır. 1 tonu ile 9-12 m²  

yüzey kaplana bilmektedir.  6-10 cm kalınlıktakidoğal kayrak taĢı; çim arası harçsız 

olarak veya park ve bahçe düzenlemelerinde atlama taĢı Ģeklinde, beton derzli olarak 
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araç yollarında, merdiven basamağı yapımında olmak üzere değiĢik amaçlarla 

kullanılmaktadır (ġekil 4.14).  1 tonu ile 5-6 m²  yüzey kaplanabilmektedir (Url 6).  

  

ġekil 4.14 : Kayrak taĢının peyzaj uygulamalarında kullanım örneği.  

Kayrak taĢı döĢemesinde özellikle ağır yaya trafiğinin beklendiği yerlerde çok 

yaygın bir Ģekilde sert sistem sözkonusu olur. Sert sistem ile kayrak taĢı döĢemede 9 

m‟den fazla olmayan aralık mesafeler ile genleĢme derzleri bırakılmalı ya da 

yapılmalıdır (Seçkin, 1997). 

4.2.9 Kireç taĢı 

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri: Kökeni organik olan sedimanter kayaçlar arasında 

yer alan kireç taĢlarında içerik %90‟dan fazla CaCO3 tır. Az miktarda MgCO3 

bulunur. Kuvars, feldspat, kil ve organik maddeler ise, mermer içinde safsızlıkları 

oluĢtururlar. BileĢiminde yer alan MgCO3 miktarı artarsa, artıĢa bağlı olarak sıra ile 

dolomitik kireçtaĢı ve dolomit adını alır. Ufak ve sık dokulu kalsit kristallerinden 

oluĢan yoğun kristal taĢlarına kristalli kireçtaĢı denir. Bu tip mermerlerin basınç 

direnci 2000 kg/ cm2 olabilir. Kristalize kireçtaĢları iyi parlatılabilen taĢlardır. Böyle 

kayaçlar mermer sanayisinde kesme zorlukları nedeniyle tercih edilmezler (Karaman 

vd., 2008). KireçtaĢı mermerlerin yapıtaĢıdır. KireçtaĢlarının metamorfizma 

geçirmesi sonucu mermerler oluĢur. Ülkemizde farklı jeolojik yaĢlarda ve yaygın 

olarak bulunan kıreçtaĢlarının birçoğu mermer olarak iĢletilebilir özelliktedir. Bilecik 

Bej, Burdur Bej, Ege Kahve, Ġzmir Fume bu gruba örnek verilebilir (Öztank vd., 

1998).  KireçtaĢları çoğu kez fosil içerirler. Kayaca görünüm olarak albeni 

kazandıran fosillerin karbonatlaĢarak oluĢturduğu taneler, karbonat çamurlarından 

daha iri olduğu için kayacın dayanımsızlığına neden olur. 

Ülkemizdeki üretim yerleri: Ġstanbul (Cebeciköy), Adapazarı, Bursa ve Kayseri 

kayseri çevresinde önemli kireçtaĢı yatakları bulunmaktadır. Mikro ve makro fosil 
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içerikli, açık gri, pembe, bej renkli kireçtaĢları ise; Bursa, Bilecik, Balıkesir, 

EskiĢehir, Ankara, Konya, Ġzmir, Manisa, Adana, Elazığ ve Diyarbakır çevresinde 

iĢletilmektedir. 

Peyzaj uygulamalarındaki kullanım Ģekilleri: Bol damarlı, kılcal çatlaklı ve koyu 

renkli kireçtaĢları dıĢ mekanlarda kullanılmamalıdır. Bu çatlaklar su emilimini 

arttırdığı gibi,  kirli havadaki bulunan kimyasal maddeler de taĢın bünyesine 

iĢleyerek tahribata yol açabilir. Siyah-kahverengi-kırmızımsı renkli taĢlar, dıĢ 

mekanda ve özellikle güneye bakan bölümlerde kullanılmamalıdır. Kullanılması 

durumunda zamanla renkleri solar, daha doğru bir tanımlama ile taĢ doğadaki 

rengine döner. KireçtaĢları, mermerler gibi karbonat kökenli oldukları için çözünme 

ve asitlere karĢı duyarlıdırlar. (Öztank vd., 1998).  Krem veya beyaza yakın 

renklerdeki kireçtaĢlarından hem doğal parke taĢı hemde diğer amaçlı yapı taĢları 

üretilmektedir (ġekil 4.15).   

 

ġekil 4.15 : Kireç taĢının peyzaj uygulamalarında kullanım örneği (Url 13). 

4.2.10 Mermer taĢı 

Jeolojik tanımıyla “Mermer” kireçtaĢı ve dolomit gibi kayaçların belirli sıcaklık ve 

basınç etkisi altında baĢkalaĢıma uğrayarak, tekrar kristalleĢip, yeni bir yapı 
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kazanmaları sonucu oluĢurlar. Bunlar “Gerçek Mermer” olarak isimlendirilirler. 

3213 sayılı Maden Kanunu‟na göre ticari standartlara uygun boyutlarda blok 

verebilen, kesilip parlatılan veya yüzeyi iĢlenebilen ve taĢ özellikleri kaplama taĢı 

normlarına uygun olan her türden taĢ (tortul, magmatik ve metaformik) ticari dilde 

mermer olarak tanılanmaktadır (Anonymus (c), 1996). Bu tanımlamanın içindeki 

hakiki mermerin yanında iyi parlatılabilen kalker, traverten, kumtaĢı gibi tortul; 

gnays, kuvarsit gibi metamorfik; granit, siyenit, serpartin, andezit, bazalt gibi 

magmatik taĢlar da mermer olarak isimlendirilmektedir. Bu sınıfa giren kayaçlara 

örnek olarak granit, siyenit, diyabaz, traverten ve oniks verilebilir, bunlar ticari 

mermerler olarak da bilinirler. Sert hava koĢullarına dayanıklı, taĢıyıcı gücü fazla ve 

doğada bol miktarda bulunan mermer yüzyıllar boyunca mimarinin en soylu yapı 

malzemesi olmuĢtur. 

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri: Homojen yapılı, bir kalker çeĢidi olan mermerler, 

orta sertlikte olup iĢlenmeleri kolay bir taĢtır. Dona ve dıĢ etkilere dayanıklıdır. 

Mermerler değiĢik renk (beyaz, siyah, sarı, pembe, gri, bej vb. gibi) ve desenlerde 

olabilmektedir. Genellikle açık renkli olan mermerlerde, demir oksit ve 

karbonatlarının bulunması halinde ( markazit, magnetit, pirit v.b ) oluĢan kimyasal 

reaksiyon sonucu paslanmalar görülebilir (Uzun, 1996). Mermerler de bir veya 

birkaç mineralden oluĢurlar. Minerallerin oranı ve sertliği, kayacın sertliğini belirler. 

Mermerler içinde kayacın ilksel bileĢimine bağlı olarak, kalsit ve dolomitin yanı sıra 

kuvars-epidot-tremolit aktinolitfeldispat gibi mineraller bulunabilir. Sadece kalsittten 

oluĢan bir mermerde sertlik 3-3.5 civarında iken, dolomit oranına bağlı olarak sertlik 

artabilir. Ayrıca Ege Bordo mermerlerinde olduğu gibi silikat minerallerinin de 

görülmesi sertliği 4‟ün üzerine çıkabilir (Kun vd., 1999).Sertlik, mermerin dıĢ 

mekanlarda kullanım yerinin belirlenmesinde önemli bir özelliktir. 

Ülkemizdeki üretim yerleri: Dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu 

Alp kuĢağında yer alan Türkiye, 5.1 milyar m 3 –13.9 milyar ton muhtemel mermer 

rezervine sahiptir. Anadolu ve Trakya boyunca geniĢ bir bölgeye yayılmıĢtır. Afyon, 

Balıkesir, Denizli, Tokat, Muğla ve Çanakkale rezervlerin yoğunlaĢtığı illerdir. 

Ülkemizde 80‟nin üzerinde değiĢik yapıda, 120‟nin üzerinde değiĢik renk ve desende 

mermer rezervi belirlenmiĢtir. Uluslararası piyasada en tanınmıĢ mermer çeĢitleri 

Süpren, Elazığ ViĢne, AkĢehir Siyah, Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Kaplan Postu, 
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Denizli Traverten, Ege Bordo, Milas Leylak, Gemlik Diyabaz ve Afyon ġeker‟dir 

(Uyanık, 1995). 

Peyzaj uygulamalarındaki kullanım Ģekilleri: Mermerlerin dıĢ mekanlarda 

kullanımlarını sınırlayan en önemli parametreler, kristal boyutları ile kimyasal 

bileĢimleridir. Kristal boyutlarının artması ile porozite ve su emme değerleri 

artarken, asite karĢı duyarlılık ve don sonrası dayanım azalmaktadır. Bu nedenle orta 

ve iri kristalli mermerlerin dıĢ mekanlarda kullanılması önerilmez. Sıfır ve ince 

kristalli mermerlerde ise renk ve kimyasal bileĢim, kullanımı kısıtlayan en önemli 

etkenlerdir. Kristal boyutu ne olursa olsun renkli mermerler (Belevi Siyah, Afyon 

Kaplanpostu v.b ), zaman içinde parlaklığını kaybederek doğadaki rengine 

döneceğinden dıĢ mekanlarda kullanılmamalıdır. Binlerce yıldır ayakta duran antik 

kentlerdeki mermerlerin renginin beyaz ya da açık renk olması tesadüf değildir 

(Öztank vd., 2001).  Mermer hem yapı malzemesi, hem de süsleme ve dekorasyon 

amacıyla çok sıklıkla kullanılan taĢlardan biridir. Kaplama (duvar, döĢeme, 

merdiven, teras vb.) malzemeleri olarak kullanılan mermerlerden ayrıca mozaik 

döĢeme yapımında da yararlanılmaktadır. DıĢ mekân uygulamalarında çoğunlukla 

2,5 – 3 cm kalınlıgında 30 cm‟den 90 cm ye kadar uzunluktaki ve geniĢlikteki 

mermer plakalar kullanılır (ġekil 4.16). Mermerler sürekli araç trafiğine açık 

kaplamalar için kullanıĢlı değildir (Seçkin, 1997). 

   

ġekil 4.16 : Mermer taĢının peyzaj uygulamalarında kullanım örneği (Url 34). 
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Mermer, heykelcilikte ve özel nitelikli kent mobilyası imalatında da önemli bir 

materyal olarak kullanılmaktadır (ġekil 4.17). Blok taĢ üretiminden arta kalan 

mermer parçalarından ise tamburlanarak serbest çakıl üretimi yapılmakta ve peyzaj 

uygulamalarında kullanılmaktadır. 

 

ġekil 4.17 : Mermer taĢının heykelcilikte kullanımı(Url 28). 

Yüzey Ģekillendirme teknikleri: Yüzlerce çeĢit ve renk seçeneğine sahip olan 

mermer sektöründe antik çağlardan beri belirli ebatlarda kesilmiĢ ve parlatılmıĢ taĢlar 

kullanılmaktadır. Modern mimari uygulamalarında tüm doğal taĢ çeĢitleri ile 

mermerlerin doğal ve doğala yakın görünümlü ve cilasız olarak kullanılması gittikçe 

yaygınlaĢmaktadır. Bu da klasik parlatma yöntemi dıĢında taĢlarda değiĢik yüzey 

iĢleme tekniklerinin geliĢtirilmesini zorunlu hale getirmiĢtir. Bu amaçla çeĢitli 

teknolojiler kullanmak suretiyle mermer yüzeylerinde Ģekillendirme amacıyla değiĢik 

yöntemler uygulanmaktadır. Bunların bir kısmı doldurma iĢlemi gibi taĢın dpğası 

gereği yapılması zorunlu olan iĢlemlerdir. Büyük bir çoğunluğu ise özel istek ve 

doğal bir görünüm istenmesi sonucunda ortaya çıkmıĢtır (Çelik vd., 2001).  

Mermerlerde ve doğal taĢlarda uygulanan yüzey iĢleme teknikleri Ģu Ģekilde 

sıralanabilir: 

Honlama: Honlama iĢlemi sonucunda düz, pürüzsüz nispeten parlak bir yüzey 

eldeedilir. Ancak elde edilen parlaklık mermer yüzeyi gibi ıĢığı yansıtmaz. 

Cilalama: ParlatılmıĢ yüzeylerden ıĢığın yansıması yüzeydeki herhangi bir 

maddeden kaynaklanmaz. Parlaklık ve ıĢığın yansıması direkt olarak mermerlerin 
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doğal kristal yapısından kaynaklanır. Çünkü mermerleri oluĢturan kristal tanelerinin 

her birisi bir elmasın yüzeyinin kesilerek parlatılması gibi tamamen aĢındırılıp 

düzgün bir yüzey elde edilinceye kadar kesilir. Böylelikle yüzeydeki pürüzlülük ya 

tamamen giderilir veya en asgariye indirilir. Böylece parlatılmıĢ bir yüzey, mermerin 

rengini ve renk derinliğini daha iyi görülebilir bir hale getirir. 

Alevle yakma: Bu yüzey Ģekillendirme iĢlemi genelde mağmatik kökenli sert 

kayaçlarda kullanılır (Bunlar granit, bazalt, serpantin, labrador, diyorit, gabro vb. 

kayaçlardır). Alevle yakma; mamulün iĢlenen yüzeyini atmosfer etkilerine daha 

dayanıklı hale getirerek sağladığı avantajlara ek olarak, iyi parlatılamamıĢ karoların 

veya hataları nedeniyle parlatılmaya uygun olmayan materyalin tekrar kullanımını 

sağlar.  

Eskitme: Mermer yüzeylerinin eskitilmesi iĢlemi ya tamburlar aracılığıyla ya da 

titreĢimli (sallantılı) makinelerle yapılmaktadır. 

Kumlama: Mermer yüzeyine kum tanelerinin veya kumlama uçlarının çarpması ile 

küçük noktalar halinde çok küçük çukur ve tümsekler oluĢturur. Böylelikle mermer 

yüzeyleri pürüzlü ve antik bir görüntü kazanır.  

Çekiçleme: TaĢın yüzeyine alıĢılmıĢ yüzeylerin dıĢında kabartılmıĢ bir özellik 

vermek amacıyla yapılır. Genellikle tarihi binaların yapı tarzı olması nedeniyle bu tıp 

binaların dıĢ cephe kaplaması olarak tercih edilir.' Çekiçleme iĢlemi el ile veya 

otomatik makinalar yardımıyla yapılabilir. Bu tıp yüzey oluĢturulan mermerler 

ıslakta bile kayma özelliği göstermez. 

Doldurma: Doğal taĢların bir kısmında oluĢumundan kaynaklanan çeĢitli boyutlarda 

gözenekler vardır. Kesme ve cilalama iĢlemleri sonucunda bu gözenekler daha da 

belirgin hale gelir ve taĢın görünüĢünü bozarlar. Bu gibi taĢlara suni yollarla dolgu 

yapılır ve gözenekler kapatılır. Gözenekleri doldurmak amacıyla genel olarak 

polyester esaslı ve çimento bileĢimlı dolgu maddeleri kullanılır. 

Doğal boyutlandırma: Arduvazlar metamorfizma sırasında kazanılan klivaj yapılan 

boyunca düzgün yüzeyler halinde ayrılırlar. Doğal olarak ayrılan tabaka yüzeyleri 

pürüzlü bir yapıdadır. 

Asitle yıkama: Pürüzlü mermer yüzeylerinin antik bir görüntü alması için yapılır. 

Kalsiyum karbonat bileĢımli mermerler asitlere karĢı çok duyarlıdır. Bu özellikten 
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faydalanarak mermer yüzeylerine uygulanan asitli bileĢikler yüzeydeki pürüzlülüğün 

bir kısmını yok ederek düzgün ve parlak fakat dalgalı bir yüzey ortaya çıkarırlar. Bu 

da mermerlerin, yürüme esnasında kaymasını önleyici bir yapıdır (Çelik vd., 2001).   

4.2.11 Çakıllar  

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri: Tane iriliği 7 mm den büyük yuvarlak ve köĢeli 

çeĢitli minerallerden oluĢurlar. Çoğunlukla içlerinde silex, kuvars, kuvarsit, kum taĢı 

ya da kireç taĢı bulunabilir. Çıkarıldıkları yörelere göre çeĢitli renklerde (beyaz, gri, 

siyah, pembe, yeĢil vb.) olabilir. 

Ülkemizdeki üretim yerleri: Ġstanbul‟daki peyzaj düzenlemelerinde kullanılan 

çakıllar genellikle podima (yalıköy), Bursa, Sapanca, Adapazarı ve nadiren de 

Dalaman yörelerinden sağlanmaktadır. Günümüzde tamburlama yöntemi ile ticari 

olarak mermer sınıfına giren bütün doğal taĢlardan farklı ebatlarda yapay çakıl taĢı 

elde edilebilmektedir. Piyasa da „‟tamburlanmıĢ taĢ‟‟ olarak adlandırılmaktadır. 

TamburlanmıĢ taĢların fiyatları doğal çakıl taĢlarından daha ucuzdur. 

Peyzaj uygulamalarındaki kullanım Ģekilleri: Peyzaj düzenlemelerinde döĢeme 

malzemesi olarak yollarda, otoparklarda, havuzların iç kaplamasında harçlı ya da 

serbest olarak kullanılırlar. Ayrıca özellikle süs havuzlarının ve göletlerin yakınında 

çeĢitli doğal taĢların aralarında derz amacıyla da kullanılırlar (ġekil 4.18). Peyzaj 

düzenlemelerinde dekoratif amaçlı kullanımına da oldukça yer verilmektedir. 

    

ġekil 4.18 : Çakıl taĢlarının peyzaj uygulamalarında kullanım örneği (Url 8).  



 67 

Çakıl taĢları, peyzaj düzenlemelerinde serbest halde kullanıldıklarında son derece 

doğal ortamlar oluĢturulmasını sağlarlar. Buna ek olarak tarihi yüzyıllar öncesine 

dayanan „‟çakıl mozaik‟‟ sanatının temel malzemesini oluĢturup eĢsiz mekânlar 

yaratırlar. Çakıl mozaik; uygulandığı yöredeki malzeme çeĢitliliğine göre değiĢik 

renk ve formlarda özellikle 18.yy baĢlarından itibaren bitkisel ve geometrik 

desenlerle Akdeniz mimarisinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak değerinden 

hiçbir Ģey kaybetmeksizin günümüze kadar gelebilmiĢ bir el sanatıdır (ġekil 4.19).  

Çakıl mozaik sanatı halk dilinde; Podima döĢeme, Çakıl kakma, Rodos bezemesi, 

Karfato, çivileme gibi isimlerle de anılmaktadır. Çakıl mozaik sanatında kullanılan 

taĢların tamamı doğal form ve renklerde olup geçen 5000 yılda olduğu gibi bugün de 

tek tek elle toplanıp tek tek elle dizilmektedir (Url 8). 

  

ġekil 4.19 : Çakıl taĢlarının peyzaj uygulamalarında kullanım örneği.  



 68 



 69 

 

5. PEYZAJ DÜZENLEMELERĠNDE DOĞAL TAġLARIN KULLANIM         

 ALANLARI VE KULLANIM ġEKĠLLERĠ 

5.1 Tarihsel Süreç Ġçerisinde Doğal TaĢların Kullanımı 

Bazen strüktür elemanı, bazen örtü malzemesi, bazen de kaplama görevini üstlenen 

doğal taĢ; tapınaklarda „‟Tanrılara adanmıĢlığın‟‟, Dünya‟nın yedi harikasından biri 

olan piramitlerde „‟Ölümsüzlüğün‟‟, Tac Mahal‟de „‟Sevginin‟‟, Selimiye Camii‟nde 

„‟ĠhtiĢam ve Yüceliğin‟‟, Çin Seddi‟nde „‟Korkunun‟‟ dili olmuĢtur (Türkmen, 

2003). 

„‟Uygarlıkların BeĢiği‟‟ diye bilinen Anadolu‟da, yerleĢik uygarlıkların yaĢadığı 

serüvenin en önemli ve en güvenilir tanıkları taĢlardır. Bu topraklar üzerinde binlerce 

yıl insan hünerlerinin sergilendiği sayısız eserler verilmiĢtir. Bu eserlerin çoğunda 

geçmiĢin geleceğe taĢınacağı en güvenilir malzeme olarak „‟Doğal TaĢ‟‟ seçilmiĢtir. 

Doğal taĢlar, kimi zaman yontulup, korunma ve avlanma amaçlı kullanılmıĢ, kimi 

zaman içine girip barınılmıĢ ve bazen de inançları doğrultusunda tanrılaĢtırılıp 

tapınılmıĢtır. Günümüzde kısmen de olsa ayakta kalan ve bizleri hayran bırakan 

birçok yapıda, estetikle sanatın, serüvenlerle bütünleĢtiği tarihin en önemli sessiz 

tanıkları yine görkemli ve soylu taĢlar olmuĢtur. Antik kentler, anıtlar, heykeller bu 

açıdan değerlendirildiğinde doğal taĢlar; insanoğlunun varoluĢundan bugüne kadar 

geçen bütün dönemlerin yazılı ve görsel belgeleridir. M.Ö. 3500 yıllarında yazılan 

ilkyazılar Akatlar, Elamlılar, Babiller, Asurlar, Hititler ve Urartu‟lar tarafından taĢ 

tabletler üzerine iĢlenmiĢtir. Bu yıllardaki eski Mısır firavunlarının mezar duvarlarına 

firavunların „‟Tanrı‟‟ oldukları yazılmıĢtır. 

Ġnsanlığın uygarlık aĢamalarının tamamlanmasında taĢın etkin kullanımı o çağların 

isimlendirilmelerinde önemli rol oynamıĢtır. Litos eski yunancada taĢ anlamına gelir, 

litik eki de bu sözcükten üretilmiĢtir. Uygarlık aĢamalarını simgeleyen paleolitik, 

mezolitik, neolitik, kalkolitik çağların isimleri de buradan gelmektedir. Paleolitik 

çağda taĢ; insanların içinde barındığı mağaralar olarak yer almıĢtır. Bununla birlikte 
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insanlar avcılık yapmak ve hayvanlardan korunabilmek için taĢtan araçlar 

üretmiĢlerdir. Mağaralar terkedildikten sonra baĢlayan barınak inĢaatı süreci, taĢı bir 

yapı malzemesi durumuna getirmiĢtir. Mezolitik ve neolitik çağlarda önceleri 

toplama taĢlardan yararlanılmıĢ, bunları çamurla bağlayarak duvarlar örülmüĢtür. 

Daha sonraki dönemlerde bu taĢlar iĢlenerek ĢekillendirilmiĢ daha estetik duvarlar 

inĢa edilmiĢtir. 

Historik bir topluluk olan ve günümüzden 2600-2800 yıl önce varlıklarını sürdüren 

Urartuların inĢaat mühendisliği ve doğal taĢ ustalığı alanında çok baĢarılı eserleri 

vardır. Mühendis ve mimar olan Kral Menua‟nın hala kullanılan 51 km 

uzunluğundaki taĢ „‟ġamran Kanalı‟‟, Eren Dağı arkasındaki taĢtan oyma „‟KeĢiĢ 

Göleti‟‟, Van gölü kıyısındaki „‟Sarduri Dalgakıranı‟‟ muhteĢem eserlerdir. 

Dalgakıran ve burcun taĢları Edremit‟ten getirilen 3 x1 x 1.2 m boyutunda yontulmuĢ 

prizmalardır. ÇavuĢtepe Kalesi‟nde yontma taĢla örülen duvarın yüksekliği 5 m'dir. 

Bu duvarlarda harç yoktur. Stabilite taĢların ağırlıkları ile sağlanmıĢtır. Daha eski 

yıllarda (günümüzden yaklaĢık 4600 yıl önce) Mısırlıların 2-2.5 ton ağırlıklı taĢlarla 

inĢa ettikleri bazı piramitlerinde de harç yoktur; taĢlar o kadar iyi yontulmuĢtur ki 

harca gerek de kalmamıĢtır (Akman, 2003). Urartularla baĢlayan taĢ iĢleme tekniği 

bütün medeniyetler boyunca devam etmiĢ ve her medeniyet mermer ve diğer doğal 

taĢları Ģehir, tiyatro, yol, hamam, kütüphane, ibadethane, çeĢme, kervansaray vb. 

yapılarda kullanmıĢtır (Çetin, 2003). 

Medeniyetin beĢiği kabul edilen Anadolu'da mermerciliğin ilk örnekleri ortaya 

çıkmıĢ, özellikle Helenistik ve Roma Ġmparatorluğu dönemlerinde doğal taĢ 

kullanımı altın çağını yaĢamıĢtır. M.Ö. 1600 yıllarında Hititlerle Yasemek'de 

(Gaziantep ) baĢlayan sanatsal anlamla ilk mermercilik Arkaik Dönem'de (MÖ 1050-

470 ) Efes'te Helenistik Dönem'de (MÖ 300-30) Bergama'da ve Roma Dönemi'nde 

(MÖ 30- MS 395) Aphrodisias'da kurulan mermercilik okulları ile Anadolu'da büyük 

geliĢim göstermiĢtir (Akman, 2003). 

Helenistik Çağı izleyen Roma Ġmparatorluğu Dönemi‟nde de beyaz ve renkli 

mermerlerle yapılan tapınak ve heykellere gösterilen ilgi eksilmeden sürmüĢtür. 

Marmara adası (Prokonnesos), Afyon – Ġscehisar (Dokimeion), ġuhud (Synnada), 

Seferhisar (Teos), Babadağı (Salbakos), Ġzmir – Belevi, Bilecik ve Ġznik 

ocaklarından özel taĢ kesme yöntemleri ile çıkarılan mermerlerle sadece yöresel 

değil, denizaĢırı taĢımalarla Roma Ġmparatorluğu‟nun çeĢitli kentlerinde de yaygın 
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doğal taĢ kullanımı sağlanmıĢtır (Yüzer vd., 2008).  Doğal taĢ kullanımı tarihi bir 

süreç ile Mısır tapınakları, Yunan akropolleri, Roma devrine ait amfi-tiyatrolar, orta 

çağın Ģatoları, Gotik tarzı katedraller, Rönesans‟a ait eserler, Selçuklu ve Osmanlı 

devrinin saray, hamam, cami ve çeĢmelerinden modern çağda tren istasyonları, 

havaalanları, yönetim binaları, alıĢveriĢ merkezleri ve konutlara yaygınlaĢmıĢtır 

(Çetin, 2003). 

Bizans döneminden, Osmanlı dönemine geçiĢ sırasında ortaya çıkan Anadolu 

Beylikleri‟nde yapı malzemesi olarak daha çok yöresel olanaklardan yararlanılmıĢtır. 

Konya‟yı baĢkent yapan Selçuklu Türkleri, Bizanstan boĢalan Anadolu‟da 

kendilerine özgü mimari teknikle eserler oluĢturmuĢlardır. Anadolu Selçukluları‟nda 

eserlerde mermer, daha önceki dönemlere oranla, öne çıkan bir malzeme olarak 

görülmemektedir. Bu dönemde yapılan kervansaray, köprü, medrese, camii ve 

türbelerde daha çok, kolay yontulup Ģekil verilebilen ve Anadolu‟da bol bulunan 

volkanik kökenli tüfler ve yumuĢak kalkerler kullanılmıĢtır. Bazı yapılarda daha sert, 

andezit ve bazalt gibi taĢlar tuğla ile birlikte kullanılmıĢtır. Sayılan bu malzemeler ile 

oluĢturulan en ünlü örnekler arasında Sivas Gök Medrese, Konya Aleaddin Camii, 

Kayseri Ulu Cami sayılabilir (Yüzer vd., 2008). 

Osmanlı Devleti‟nin klasik çağ Türk mimarlığının sembolü olarak bilinen eserleri, 

Mimar Koca Sinan‟ın imzasını taĢımaktadır. Onun döneminde yapılan cami, 

medrese, türbe, saray, köprü, su kemerleri vb. eserlerin oluĢturulmasında kullanılan 

mimari üslup ve yöntem izleyenler için daha sonra bir „‟ekol‟‟ olarak 

benimsenmiĢtir. Tasarımını 80 yaĢındayken yaptığı ve 1574 yılında tamamlanan 

Edirne Selimiye Camii‟nin Mimar Sinan eserleri arasında ayrı bir yeri ve önemi 

vardır (Yüzer vd., 2008). 

5.2 Doğal TaĢların Kullanıldığı Peyzaj Tasarımlarında Dikkat Edilmesi      

  Gereken Fiziksel Tasarım Ġlkeleri 

Peyzaj tasarımında dikkate alınacak olan fiziksel tasarım ilkeleri birlik, oran, ölçek, 

uyum, denge, simetri, ritm ve zıtlık olarak sıralanabilir (Moughtin vd., 1999).   

Birlik (unity): Tasarımı oluĢturan elemanların birbirleri ile iliĢkisiz ve dağınık 

olmaması durumudur. Özellikle kentsel tasarımda elemanların görsel çeĢitliliğinden 

öte, görsel bir birlik oluĢturmaya çalıĢılmalıdır.  
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Oran (proportion): Oran, tasarımı oluĢturan elemanlardan birinin ölçü, konum ve 

miktarının diğer elemanlarla karĢılaĢtırılması ile oluĢur. Buna göre, tasarımdaki bir 

eleman ya da birbirleri ile iliĢkili elemanlar bütün kompozisyonda baskın olarak yer 

alabilirler.  

Doğal taĢ ile yapılan yer döĢemelerinde, döĢeme malzemesinin ebatları, kaplanacak 

yüzeyin boyutu ile doğru orantılı olmalıdır. GeniĢ bir yüzeyde daha büyük ebatlarda 

kesilmiĢ kaplama malzemeleri kullanılırken, daha küçük alanlarda küçük plakalar 

halinde döĢeme yapılarak ölçek ve oran dengesi sağlanmalıdır (Sagui, 2009).   

Ölçek (scale): Ölçek ve objelerin birbirlerine oranı sert yapı düzenlemelerinde çok 

önemlidir. Örneğin; bir avluyu çevreleyen yaklaĢık 3 m uzunluğunda  yüksek 

duvarlar, içerisindeki kullanıcılara bir kule etkisi yapacaktır. Eger bu alanda 

mahremiyet ve güvenlik sağlamak istiyorsak yüksek duvarlar doğru bir seçim 

olabilir. Fakat sadece basit bir bitki bahçesinin sınırlarını çizerek bahçeyi tanımlamak 

için bir duvar yapmak istiyorsak ortalama 1 m yüksekliğindeki bir duvar bizim 

tasarımımız için daha doğru bir seçim olacaktır (Sagui, 2009).  Yapılan tasarımlarda 

insan ölçeği ana kriter olarak göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Uyum (harmony): Bir mekanın tasarlanmasında benzer düzenlerin tekrarlanması ile 

bir veya birden fazla bileĢenin baskın unsur olarak kullanılması sonucu oluĢur. 

Örneğin aynı rengin farklı tonları, yatay ya da dikey biçimlerin; aynı ya da benzer 

ölçü, Ģekil ya da dokuların tekrarı uyum yaratır (Moughtin vd., 1999).   

Denge ve simetri (balance and symmetry): Denge, bir eksene göre öğelerin aynı 

durumda tekrar etmesi sonucu oluĢturulur (Aydınlı, 1992).  Kompozisyonun 

bileĢenlerinin (biçim, renk, doku vb.) makul değiĢimi ile sağlanır. Dengeli bir 

kompozisyon görsel olarak iyi tasarlanmıĢ bir düzenlemedir. Bir peyzaj 

düzenlemesinde kullandığınız bütün objelerin birbirleri ile uyum ve ahenk içinde 

olmasını gösterir. Dengeli bir peyzaj düzenlemesinde bütün objeler sanki hep 

birliktelermiĢ ve bir tanesinin eksikliğinde tasarım bozulacakmıĢ hissi uyandırmalı ve 

kullanıcıların gözüne hoĢ gelmelidir. Objelerin birbirleriyle olan dengeleri simetrik 

veya asimetrik olabilir.  

Ritm (rhthym): Kompozisyonda yer alan elemanların vurgu, aralık ve yönleri 

açısından sınıflandırılmaları ile oluĢur (Moughtin vd., 1999). Ritm duygusu 

mekanda, ölçekte, dokuda ve renkte etkin olarak ifade edilebilen bir örüntüyü 
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açıklar. Yaratılan ritmik hareket, devinim ve enerji duygusu verir (Aydınlı, 1992). 

Bir planda, peyzaj elemanlarının boyut, Ģekil, renk gibi özelliklerinin tamamı 

birbirleriyle uyumlu olmalıdır. Örneğin aynı plan üzerinde döĢeme ve duvar 

elemanında kulanılacak kaplama malzemesi aynı tür taĢtan veya birbiriyle uyumlu 

taĢtan olmalıdır. Benzer doku ve desenin tekrarlanmasıyla da görsel bir ritm sağlanır. 

Bir tasarımda iyi uyum ve ritm oluĢturmanın anahtarı dengedir. 

Zıtlık (contrast): Tasarım elemanlarının birbirlerini daha vurgulu hale 

getirebilmelerine olanak veren zıtlık, tasarımı monotonluktan uzaklaĢtıran, ilgi 

uyandıran bir ilkedir (Moughtin vd., 1999). Zıtlık kompozisyona canlılık kazandırır. 

Kompozisyonu ilgi çekici ve heyecan verici bir hale getirir. Zıtlıkların dengelenmesi 

kompozisyonda uyum oluĢturmaktadır.  

Bir peyzaj tasarımında bütün bitkisel ve yapısal tasarım yapılırken göz önünde 

bulundurulması gerektiği gibi, doğal taĢ ile yapılan düzenlemelerde de dikkat 

edilmesi gereken bazı detaylar vardır. Bu detaylar dikkate alınarak genel konseptten 

detay tasarımlara bütün aĢamalar planlanıp tekniğine uygun olarak uygulanmalıdır. 

Bir peyzaj tasarımına baĢlarken öncelikle konsept belirlenmelidir. Tasarımda 

„‟çizgi‟‟ boĢluğun tanımlı hale gelmesini sağlar. Çizginin Ģekline göre tasarıma 

kimlik kazandırır. Örneğin, düz bir yol neredeyse her zaman formal ve resmi 

algılanır (ġekil 5.1). Eğri çizgilerle kavisli olarak tasarlanmıĢ informal bir yolda 

kullanıcılar kendilerini daha özgür ve koĢulsuz hissederler (ġekil 5.2). 

  

ġekil 5.1 Düz bir çizgi ile formal yol       ġekil 5.2 : Eğri  bir çizgi ile informal yol  

                   uygulama örneği(Young, 2009).              uygulama örneği(Chelsea,2007). 

BaĢarılı bir peyzaj uygulaması yapabilmek için uygulama alanının hangi özelliklere 

sahip olduğu, doğal taĢlarla yapılacak olan uygulamanın taĢıması gereken 

niteliklerinin belirlenmesi için gerekli ve önemlidir. Örneğin, yoğun bitki örtüsüne 
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sahip, doğal görünümlü bir bahçede su akıntısı sağlamak için bir kaya bahçesi 

içerisinde doğal taĢlarla yapılmıĢ bir gölet veya Ģelale yapılırken, Ģehir merkezinde 

yer alan modern bir yapıya ait bahçede düzgün kesilmiĢ taĢlar ile bir su duvarı 

yapılması genel konsept için uygun olacaktır (ġekil 5.3 ve ġekil 5.4). Yani yapılacak 

tasarımın ve seçilecek malzemenin öncelikle genel konsepte uygunluğu tartıĢılmalı 

ve peyzaj düzenleme kararları bu yönde alınmalıdır. 

   

ġekil 5.3 : Doğal görünümlü  Ģelale örneği.     ġekil 5.4 : Modern Ģelale örneği.                  

 ‘’Renk’’, tasarımın kimlik kazanmasında oldukça önemli bir unsurdur. Doğru yerde 

ve doğru renkte doğal taĢ kullanımı tasarımın fonksiyonelliğini de etkiler. Gölge bir 

alanda, açık renkli doğal taĢlar kullanılarak mekana aydınlık hissi verilebilirken, aynı 

alanda güneĢ ıĢınlarından gelen ısıyı yansıtarak mekanı soğuk bir hale getirebilir. Ya 

da geniĢ ve aydınlık bir alanda kullanılan açık renkli doğal taĢlar, güneĢ ıĢınlarını 

yansıtarak kullanıcıların gözlerini rahatsız edebilirken, aynı alanda kullanılabilecek 

olan koyu renkli bir taĢ alternatifi gelen ısının neredeyse tamamını absorbe ederek, 

alanın aĢırı ısınmasına sebep olabilir. Doğru malzeme seçimi yapabilmek için, alanın 

hangi amaca hizmet edeceğini belirlemek çok önemlidir. 

‘’ġekil ve doku‟‟ gözle görülür etki yaratmakta, en az renk kadar önemlidir. Peyzaj 

tasarımlarında kullanılan doğal taĢ türleri çıkarıldıkları bölgelere, üretim ve iĢlenme 

Ģekillerine göre farklı renk ve doku çeĢitliliğine sahiptir. Tasarımcı seçtiği taĢ rengi 

ve dokusuysa kullanıcılara yaĢatmak istediği etkiyi; ihtiĢamı, zerafeti, sadeliği, 

yalnızlığı vb. hissettirebilmesi mümkündür. Kuru dere uygulaması bunun en güzel 

örneğidir. Özellikle Uzakdoğu bahçe sanatında sık sık yer verilen kuru dere 

uygulamalarında taĢların; dokusuyla, rengiyle, Ģekliyle ve dizilimiyle kullanıcılara 

sanki gerçek bir su akıntısının var olduğu hissini uyandırılabilir (ġekil 5.5).  
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Dekoratif doğal taĢ kullanımında hiçbir doku “doğru” veya “yanlıĢ” değildir ve 

herkesin isteği bu konuda değiĢkenlik gösterir.  

  

ġekil 5.5 : Japon Bahçelerinde kuru dere uygulama örnekleri. 

GeniĢ bir alanda tek tür taĢ kullanımı o alanı dinlendirici kılar. Ancak, bu doku çok 

yoğun devam ederse durum sıkıcılığa ve monotonluğa yol açabilir. Bu tür alanlarda 

pek çok farklı tekstürdeki doğal taĢların tekniğine uygun olarak bir arada 

kullanılması etkileyici ve ilginç olabilir. Alan monotonluktan uzaklaĢıp dinamik bir 

etki kazanır. Kontrast oluĢturmaktan çekinmemek gerekir. Dikey ve yatay 

Ģekillerdeki bir arada, hem tamamlayıcı hem de zıtlık teĢkil edici Ģekilde kullanmak 

mümkündür. Bunun sonucunda oldukça ilgi çekici tasarımlar oluĢturulabilir ve bu da 

kullanıcıları cezbeder (ġekil 5.6). Ancak varyasyonların sayısı arttırılırsa, bu durum o 

alanı çok meĢgul ve karmaĢık hale getirecektir. Bu noktada peyzaj tasarımındaki 

estetik ilkelerden „‟denge‟‟ unsuru göz önünde bulundurulmalıdır. 

  

ġekil 5.6 : Farklı tekstürdeki doğal taĢların dengeli kombinasyonu. 

http://peyzaj.org/tag/doku/
http://peyzaj.org/tag/i/
http://peyzaj.org/tag/i/
http://peyzaj.org/tag/i/
http://peyzaj.org/tag/i/
http://peyzaj.org/tag/i/
http://peyzaj.org/tag/kil/
http://peyzaj.org/tag/r/
http://peyzaj.org/tag/i/
http://peyzaj.org/tag/i/
http://peyzaj.org/tag/i/
http://peyzaj.org/tag/i/
http://peyzaj.org/tag/r/
http://peyzaj.org/tag/i/
http://peyzaj.org/tag/k/
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5.3 TaĢ Uygulamaları Ġçin Estetik Kararlar 

TaĢ uygulamalarında tasarımcı kullandığı taĢın kalitesi ve özellikleri hakkında bilgi 

sahibi olmalı ve doğru kararlar vermelidir. Tasarımcının taĢın uygulama Ģekli 

hakkında da bilgi sahibi olması, doğru yerde doğru malzemeyi kullanmasına 

yardımcı olacak ve projenin bütününü olumlu yönde etkileyecektir. Estetik bir taĢ 

tasarımı olması için taĢlara ait bilinmesi gereken bazı özellik ve hususlar aĢağıdaki 

gibidir (Sagui, 2009). 

TaĢların Fiziksel Özellikleri: TaĢın fiziksel nitelikleri bir projenin uygulanmasında 

çeĢitli katkılarda bulunabilir. Renk ve kompozisyon çeĢitlilikleri, dıĢ yüzeylerin 

dokusu, kırılma çizgileri, ebatları ve bireysel taĢların Ģekli her taĢ türünün ayırt edici 

özellikleridir ve peyzaj düzenleme karakterinin belirlenmesine katkıda bulunur. 

Örneğin; alan biçim itibariyle keskin hatlarla sınırlandırılmıĢ olsa bile, aynı alanda 

geniĢ ve düzgün kesilmiĢ taĢlar ile oluĢturulan yüzeyler,  küçük ve düzensiz Ģekilli 

taĢlarla iĢlenmiĢ yüzeylerden daha formal bir etki sağlar. 

Kullanılan TaĢın Miktarı veya Dağılımı: Tasarımcının uygulamasında taĢı ne 

Ģekilde düzenlediği ve aralarında ne kadar boĢluklar bıraktığı, tasarımın estetiği için 

önemlidir. Dağılım; taĢların oluĢturdukları grup içerisinde birbirleriyle olan veya 

kombine edildikleri bitki gruplarıyla arasındaki oran ve iliĢkidir. Her iki Ģekilde de 

yapılan duvar ve zemin kaplaması uygulamalarında, boĢluksuz olarak uygulanan 

taĢlar ile daha formal, taĢların düzensiz dizilmesi veya aralarında geniĢ boĢluklar 

bırakılmasıyla da informal bir düzenleme yaratılır.  

Bordürler (Sınırlayıcı elemanlar): TaĢ alandan çevredeki alanlara (çim alan, araç 

yolu vb.) ne Ģekilde bir geçiĢ yapıldığı estetik düzenleme açısından diğer bir önemli 

husustur. Estetik olarak farklı malzemeler arasında geçiĢ yapmaya olanak sağlayacak 

birçok detay çözüm vardır. Örneğin; Bir teras ile yeĢil alanı birbirine bağlarken, 

kabuk malç, çakıl ya da bitki materyali kullanarak bir sınıf değiĢikliği yapılıp daha 

estetik ve yumuĢak bir geçiĢ yapılabilir. 

Zemin Seçimi: Tasarımda taĢların ara derzlerinin ne Ģekilde doldurulduğu kullanım 

Ģekli ve estetiği bakımından önemlidir. Örneğin, küçük ve dar bir yaya yolunda ara 

derzleri beton ya da çakıl gibi bir materyal ile doldurmak daha fonksiyonel bir 

kullanım Ģekli sağlarken, bir çim alan içerisinde doğallık ve estetiği sağlayabilmek 

için çim derzli bir yol döĢemesi de tercih edilebilir. 
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Çizelge 5.1 : Formal ve Ġnformal bahçe dizaynı malzemeleri (Huber, 2006) 

 

FORMAL BAHÇE DĠZAYNI 

 

 

ĠNFORMAL BAHÇE DĠZAYNI 

DÖġEME MALZEMELERĠ DÖġEME MALZEMELERĠ 

pürüzsüz yüzey pürüzlü veya engebeli yüzey   

kesilmiĢ veya ebatlanmıĢ taĢ doğal olarak yarılmıĢ taĢ 

düzgün dikdörtgen Ģekiller Düzensiz Ģekiller 

tekrarlayan döĢeme deseni rasgele ya da karmaĢık Ģekilli döĢeme 

deseni 

tekdüze renk çeĢitli renklerin oluĢturduğu kompozisyon 

homojen kompozisyon homojen olmayan kompozisyon 

küçük derzli döĢeme büyük derzli döĢeme 

tekdüze derzli döĢeme düzensiz derz geniĢliği 

harçlı derzli döĢeme derzlerde kum, çakıl, toprak veya bitki 

örtüsü 

tek tip taĢ kullanımı iki ya da daha fazla türde taĢ kullanımı 

yüksek istinat duvarları ile çevrili bahçe daha alçak duvarlar ile teraslanarak 

setlendirilmiĢ bahçe 

aynı büyüklük ve renkte çakıl farklı büyüklüklerde ve karıĢık renkli çakıl 

büyük ölçekli projeler (büyük veranda, 

geniĢ su yüzeyi) 

küçük ölçekli projeler 

KENAR MALZEMELERĠ KENAR MALZEMELERĠ 

kare ahĢap yuvarlak ahĢap 

tuğla veya diğer düzgün Ģekilli taĢlar rastgele boyutlu taĢlar 

çakıl ağaç kabuğu malç 

formal hatlarla tasarlanmıĢ çiçek tarhı Yerörtücü 

 

      

ġekil 5.7 : Formal (Url 10) ve Ġnformal (Url 16) bahçe örnekleri. 

      

ġekil 5.8 : Formal (Chelsea, 2007) ve Ġnformal (Seike vd., 1986) duvar örnekleri.  
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5.4 Peyzaj Yapılarında Doğal TaĢların Kullanım ġekilleri 

Doğal taĢlar fiziksel özelliklerine göre uygun mekanlarda, usulüne uygun 

kullanıldıklarında, iĢlevsel, göz alıcı, dayanıklı ve sağlam bir malzeme türüdür. 

Hiçbir insan yapısı endüstriyel malzemede bulunmayan özellikleri içerisinde 

barındıran, taklit edilmeyen üstün malzemelerdir. 

Doğal taĢ ile yapılan peyzaj tasarımlarında, baĢarılı ve uzun ömürlü bir sonuç  elde 

edebilmek için nerede hangi doğal taĢın kullanılabileceğine ve kullanım tekniklerine 

dikkat edilmelidir. Uygulama sırasında daha önce sıraladığımız fiziksel tasarım 

ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Yapılacak uygulama daha önceden 

değindiğimiz gibi fonksiyonel ve estetik olmalıdır. 

5.4.1 Duvarlar 

Duvarlar, bahçenin güçlü sınırlayıcılarıdır. Bahçe sınırlarını tanımlayarak mekan 

etkisini oluĢturan en önemli yapılardır. Sınırlayıcı etkisine ek olarak, bahçenize 

gürültü, rüzgar ve toz perdesi görevi yaparak bahçenin konforunu arttırır. Eğimli 

alanlarda bahçenizi setlendirerek düz mekanlar oluĢturup, kullanılabilir hale getirir 

(ġekil 5.9). 

 

ġekil 5.9 : Doğal taĢtan tasarlanmıĢ duvar örneği. 

 TaĢ duvar elemanı olarak binalarda kullanılan doğal taĢlar, mimari projelerin 

gerektirdiği yüzey Ģekillerine göre iĢlenmektedir. Tasarım Ģekline göre taĢ duvarlar 
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formal veya informal hatlarla planlanıp inĢa edilebilmektedir. TaĢ duvarlarda yapı 

elemanı olarak kullanılacak doğal taĢların don ve ısı farkları gibi atmosferik 

olaylarda etkilenmeyecek mineralojik bileĢime sahip ve ayrıĢmamıĢ olması 

gereklidir. Renkleri solmamalı ve uzun yıllar ilk günkü özelliğini korumalıdır.  TaĢ 

duvarlar kuru taĢ duvar veya harçlı olarak inĢa edilebilir. Kuru taĢ duvarlarda taĢların 

birbiri üzerine konularak, harç kullanılmaksızın bir arada durmaları esastır ve bu 

Ģekilde daha doğal bir görüntü oluĢturulur. Bu tarz duvarlar yük taĢımayan her yerde 

uygulanabilir. Harçlı duvarlarda ise daha resmi bir görünüĢ mevcuttur. Harç 

kullanılması duvara daha stabil bir hal ve görünüĢ sağlar. Ancak bunların inĢası daha 

zordur.  

Kuru TaĢ Duvarlar 

Bir duvarın geniĢliği duvarın bitmiĢ yüksekliğine bağlıdır (ġekil 5.10). Bir kuru taĢ 

duvarın tabanı genellikle yüksekliğinin üçte ikisi kadar bir kısmı olmalıdır. Çünkü 

iĢlenmiĢ taĢ kullanılmadığı durumlarda taĢ Ģekilleri daha geliĢigüzel olmaktadır. Bu 

duvarlar genelde en az iki geniĢ taĢ üzerine inĢa edilirler. Bu da tasarımcıya taĢların 

açısını, yükün duvarın merkezine gelecek Ģekilde yerleĢtirilmesi ve duvarın bu 

Ģekilde taĢıma kapasitesinin arttırılmasına imkan vermektedir.  

    

ġekil 5.10 : Kuru taĢ duvar örneği (Sagui, 2009). 

Kuru taĢ duvarlar genelde toprak hareketine bağlı olarak esnektirler. Bu sebeple inĢa 

edilirken betonarme temel gerekmez. Duvar inĢa edilirken 15-30 cm kazı yapılması 

ve 5 cmlik tabakalar halinde çakıl serilip sıkıĢtırılması yeterlidir (ġekil 5.11). Fakat 

duvar bir araç yolu veya yaya yolu yanında konumlandırılacaksa, betonarme bir 
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temel yapılarak, daha stabil bir duvar elde edilmelidir ve atmosferik olaylardan 

duvarın sağlığını korumak gereklidir. 

  

ġekil 5.11 : Kuru taĢtan duvar yapımı için temel kesiti (Url 26) ve uygulama örneği  

 (Hayward, 2001). 

Harçlı TaĢ Duvarlar 

Harçlı bir derz dolgusu ile taĢların birbirlerine kenetlenmesi sağlanarak oluĢturulan 

duvar tipidir (ġekil 5.12).  

  

ġekil 5.12 : Harçlı taĢ duvar uygulama Ģekli (Sagui, 2009) ve uygulama örneği. 

TaĢların ebatlarının yanı sıra Ģekli de önemlidir. ġekil faktörü göz önünde 

bulundurulduğunda dekoratif yapı taĢı olarak kullanılan doğal taĢlar, geometrik 

Ģekilsiz bloklar ve geometrik Ģekilli bloklar olarak sınıflandırılabilir. 

Geometrik ġekilsiz Bloklar ile Duvar Yapımı 

Ocaklardan sökülen değiĢik ebatlı ve geometrik Ģekle sahip olmayan taĢlar moloz taĢ 
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olarak isimlendirilir. Moloz taĢlar, genellikle ocaklarından elde edildiği Ģekilde ya da 

çok az bir iĢlem sonrasında kullanılabilen ve düzgün yüzeyler taĢımayan yapı 

taĢlarıdır. Moloz taĢlar, irili ufaklı boyutlarda olabilir. Bu tip taĢlar, duvarlardaki 

yerlerine konulurken fazla ve çıkıntılı kısımları çekiçle kırılarak düzeltilir. TaĢ duvar 

inĢaa ederken, taĢlar sınıflandırılıp kullanıldığında çıkacak olan sonuç duvarın göze 

daha hoĢ ve sağlıklı olmasına imkan sağlar. En geniĢ ve düz olanlar temel inĢaasında 

kullanılır, dairesel olanlar duvarın en üst kısmında kullanılır, daha düzgün 

yapıdakiler ara eleman olarak kullanılır, küçük parçalar taĢların arasındaki boĢlukları 

doldurmak için kullanılır. Genel olarak kullanılan taĢ kalınlığının yaklaĢık 10-15 cm, 

kuyruk kısmının da en az 20 cm olması istenir. Moloz taĢlar, doğal taĢ iĢçiliğinin 

ucuz ve basit olması nedeniyle en çok kullanılan yapı taĢlarıdır. Moloz taĢlarla harç, 

çamur gibi bağlayıcılar kullanılarak ya da kuru (bağlayıcısız) olarak da duvar 

örülebilir. Kuru olarak yapılan moloz taĢ duvarlar, duvar yükünün az olduğu yerlerde 

uygulanabilir (ġekil 5.13).  

    

ġekil 5.13 : Geometrik Ģekilsiz bloklar ile duvar yapımı örneği (Sagui, 2009). 

Moloz taĢ duvarlarda genel yapım kuralları Ģunlardır: 

  1 m² duvar yüzeyinde 15 adetten fazla taĢ bulunmamalı, eĢit aralıklarla 

dağıtılmıĢ en az iki bağlantı (kenet) taĢı olmalıdır. 

  TaĢ kalınlıkları 15 cm‟den fazla olmalıdır. 

  TaĢ sıralarının üzerleri harçla tesviye edilerek düzeltilmelidir. 

  TaĢların duvar içinde kalan tüm yüzeyleri harçla sarılmıĢ olmalıdır. 
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  Derz kalınlığı en fazla 4 cm olmalı, oturtulan taĢlar yerlerinden 

oynatılmamalı, bu yapılmıĢsa taĢ kaldırılıp yeniden temizlenip harç 

konulduktan sonra taĢ ıslatılıp yerine yerleĢtirilmelidir. 

  TaĢ yüzeyleri mümkün olduğunca birbirine dik ve görünen yüzeye dik 5 

cm‟lik kısmı düzeltilmiĢ olmalı ve çukurluklar olmamalıdır.  

  Ġç yüzeylerde derz kalınlığı 3 cm‟yi geçmemelidir (Özdemir, 2003). 

Geometrik ġekilli Bloklar ile Duvar Yapımı 

Geometrik Ģekilli bloklar, düzlemsel yüzeylere ve prizmatik bir Ģekle sahip olan yapı 

taĢlarıdır. Bu tip yapı taĢları, kullanım yerleri ve amaçlarına göre mekanik olarak ya 

da çeĢitli el aletleri yardımıyla iĢlenerek dekoratif amaçlı olarak da kullanılabilir 

(ġekil 5.14). Doğal taĢların iĢlenmeleri zor ve zaman alıcıdır. Dolayısıyla pahalıya 

mal olmalarına karĢın görünüm ve dıĢ etkilere dayanıklı olmaları nedeniyle sıklıkla 

tercih edilmektedir. Moloz taĢların el aletleri yardımıyla kabaca düzeltilmesiyle 

meydana gelen taĢlara kaba yonu taĢ, daha itinalı düzeltilmesiyle meydana gelen 

taĢlara da ince yonu taĢ denir. TaĢın bütün yüzeyleri tamamen iĢlenmek suretiyle 

meydana getirilen muntazam Ģekilli taĢlara da kesme taĢ denir. Bu tip taĢlar 

genellikle kare ya da dikdörtgen Ģeklinde yontulur. Kaba ve ince yonu taĢların 

kullanım yerlerine göre 1 ila 3 yüzeyi düzgün olabilirken kesme taĢların 6 yüzü de 

düzgündür. Kesme taĢlar blok taĢ olarak kullanılabileceği gibi kaplama taĢı olarak da 

kullanılmaktadır 

Kaba Yonu TaĢ Duvarlar: Yüzeyi sıvanmayacak cephe duvarları ile çevre ve istinat 

duvarlarında uygulanır. 

Kaba Yonu taĢ duvarlarda genel yapım kuralları Ģunlardır: 

  TaĢların yatak ve yan yüzeyleri murç ya da tarakla görünen yüzeyine dik 

olarak en az 15 cm düzeltilmeli gerekirse taĢın görünen yüzey çevresinde 2  

cm eninde düz kalemle tesviye çerçevesi yapılmalıdır. 

  Cepheden görünen yüzey kabarıklıkları 3 cm‟yi geçmemeli, boyut olarak 

taĢların yüksekliği 20 cm, geniĢliği 30 cm, derinliği de 25 cm civarında 

olmalıdır. 

  Derz kalınlığı en çok 2 cm olmalıdır.  TaĢ sıraları  arasındaki yükseklik farkı   

1/ 5 oranını geçmemeli düĢey derz aralarındaki uzaklık en az 10 cm olmalıdır. 
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  Moloz taĢ duvarlardaki gibi yatay veya karıĢık derzli yapılabilen kaba yonu 

taĢ duvarların görünen yüzlerindeki çerçeve içleri kabarık bırakılırsa buna 

“Sıklop Duvar” denilir. 

       

ġekil 5.14 : Geometrik Ģekilli bloklarla duvar yapımı örneği. 

Ġnce Yonu TaĢ Duvarlar: ĠĢçilik ve maliyetinin yüksek olmasının yanısıra estetik 

bakımdan güzel görünüĢ için bina cephelerinde uygulanan duvar türüdür.  

Ġnce Yonu taĢ duvarlarda genel yapım kuralları Ģunlardır: 

  Ġnce yonu taĢların yatak ve yan yüzleri 15 cm derinliğe kadar düzgün ve 

keskin doğrular Ģeklinde gönyesinde tesviye edilmelidir. 

  TaĢların en küçük kenarı 20 cm‟den az olmamalı, 15 cm derinliğe kadar kesit 

daralması ve görünen yüzeylerde çukurluk bulunmamalıdır.  

  Görünen yüzeyler ya düz olmalı ya da en çok 2 cm çıkıntılı “Sıklop Duvar” 

olmalıdır. 

  Derz kalınlığı, duvar boyunca 1,5 cm‟yi geçmemeli, taĢlar duvarla iyi bağlantı 

yapmalıdır. 

  Ġki taĢ sırası arasındaki yükseklik farkı en çok 2 cm, en kalın ve en ince taĢ 

sıraları arasındaki fark da 4 cm‟yi geçmemelidir. 

  DüĢey derzler arasındaki uzaklık 10 cm‟den fazla olmalıdır. 

Kesme TaĢ Duvarlar: Bu tip duvarlar iki Ģekilde uygulanırlar: 

Kesme Blok TaĢ Duvarlar: Oldukça az görülen,  iĢçiliği pahalı, derz kalınlıkları 1 

cm‟yi geçmeyen, derinlikleri duvar kalınlıklarına eĢit, birbirlerine geçmeli ya da 

metal bağlantı gereçleriyle bağlanan ve el araçlarıyla, makinelerle kesilerek iĢlenen 
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duvarlardır. 

Kesme Blok Kaplama TaĢ Duvarlar: Arkalarındaki kârgir duvarlarla birlikte 

örülen, kenarları düzgün ve gönyesinde kesilerek uygulanan ve iĢçiliği kesme-blok 

taĢ duvarlardaki gibi olan yapımı pahalı duvar tipidir (ġekil 5.15). Bunlarda da taĢ 

kalınlık ve yükseklikleri 15 cm‟den fazla, iki derz arası 10 cm‟den fazla olmalıdır. 

Özellikle ön cephe kaplamalarında kullanıldıkları için stabilite açısından üst üste 

gelen taĢlar saplamalarla yan yana gelen taĢlar da düz ve çatal kenetlerle iyice 

bağlanmalıdır (Özdemir, 2003). 

      

ġekil 5.15 : Kesme blok kaplama taĢ örneği ( Url 22). 

Duvarlarda Kullanılan TaĢların Genel Özellikleri:  

1. TaĢlar homojen, damarsız ve çatlaksız olmalı; kırıldığında keskin köĢeler vermeli 

ve ufalanmamalıdır. 

2. TaĢların harca yapıĢma özelliği ve pürüzlülüğü tam olmalıdır. 

3. Kalker türü taĢlar ateĢ etkisi altındaki yerlerde kullanılmamalıdır.  

4. Yonu taĢı olarak ince taneli ve kolay iĢlenebilir taĢlar seçilmelidir.  

5. Çok kenarlı taĢlarda köĢe açıları 60
0 

den den az olmamalıdır.  

6. TaĢlar laboratuar testlerinden geçirilerek kullanılmalı, dayanıklılığı denenmiĢ 

taĢlar tercih edilmelidir. 

7. ġekil ve görevleri bakımından taĢlar ikiye ayrılır:  

7.1. Sıra TaĢları ya da boyuna taĢlar: En büyük boyutu duvar yüzeyine paralel 

yerleĢtirilen taĢlardır.  
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7.2. Kenet TaĢları ya da bağlantı taĢları: En büyük boyutu duvar yüzeyine dik 

yerleĢtirilen taĢlardır (Özdemir, 2003). 

TaĢ Duvarların Genel Yapım Kuralları:  

1. Topraklı, killi, yosunlu ve kirli taĢlar yıkanıp temizlendikten sonra kullanılmalıdır. 

2. Duvar içerisinde kama olarak çok küçük (çakıltaĢı v.b.) taĢlar yerine yeterli irilikte 

taĢlar kullanılmalıdır. 

3. TaĢlar yatak yüzeyleri ve tabakaları yatay olacak Ģekilde konulmalıdır. 

4. Duvarlara her iki ya da üç taĢta bir kenet taĢı konulmalıdır. 

5. KöĢelerde duvar baĢlangıç ve bitiĢlerinde kapı ve pencere yanlarında düzgün ve iri 

taĢlar kullanılmalıdır (ġekil 5.16). 

 
ġekil 5.16 : TaĢ duvar yapımında köĢe bağlantı elemanı gösterimi (Özdemir, 2003). 

6. Moloz taĢ duvarlarla yüzeyi sıvanacak duvarlarda köĢeler, kapı ve pencere yanları 

tuğla örgü yapılabilir. 

7. Duvar köĢeleri dik olarak (Ģakulinde) örülmeli duvar örülürken ön ve arka 

yüzlerde baĢtan sona ip çekilmelidir.  

8. TaĢ duvarlarla tuğla duvar saplanmalarında taĢ duvara en az 15 cm girintiyle 

bağlantı yapılmalıdır.  

9. TaĢ duvarlarda baca yapılması gerektiğinde tuğla veya özel baca blokları 

kullanılmalıdır. 

10. Temellerde kullanılan sömel ampatman taĢları dayanıklı ve iri taĢlardan 

seçilmeli; içe doğru derin bağlantı yapması sağlanmalıdır (ġekil 5.17). 

11. DüĢey derzler, ayni kalınlıkta ĢaĢırtmalı ve bir noktada üçten fazla derz 

birleĢmeyecek Ģekilde tertiplenmeli, üst üste gelmemelidir (ġekil 5.17). 
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ġekil 5.17 : TaĢ duvar yapımında temel ve derz elemanları (Özdemir, 2003). 

12. TaĢlar birbirlerine 12 ya da 15 cm ĢaĢırtılarak konulmalıdır.  

13. TaĢ duvarlar taĢıdıkları yük ve yerlerin özelliklerine göre 45, 50, 60 veya 70 cm 

kalınlıklarda yapılırlar. 

14.Duvar yüksekliğince her 1.50 m‟de bir 20 - 25 cm kalınlığında hatıl yapılmalıdır. 

ġekil 5.18‟de görüldüğü gibi Statik açıdan bağlantı elemanları olan hatıllar tuğla, 

ahĢap, profil, demir, beton ya da betonarmeden yatay olarak yapılmalıdırlar 

(Özdemir, 2003). 

  

ġekil 5.18 : TaĢ duvar yapımında hatıl elemanlarının gösterimi (Özdemir, 2003). 

Ġyi ve Kötü TaĢ Duvar KarĢılaĢtırması 

Bir taĢ duvar inĢasında, taĢ duvarımızın fonksiyonel ve estetik olması için dikkat 

etmemiz gereken bazı kurallar vardır (ġekil 5.19). Buna gore; 

Ġyi niteliklere sahip bir taĢ duvar özellikleri; 

  TaĢların dizilimleri iki adet taĢ üzerine bir adet, onun üzerine de tekrar iki adet 

Ģeklinde birbirini destekleyecek Ģekilde taĢlar dizilmelidir. 

  Oynak hiçbir bağlantı elemanı bulunmamalıdır. 

  En geniĢ taĢlar en altta bulunmalıdır. 

  Bir taĢ çevresindeki bütün taĢlara dokunmalıdır. Böylece hareket kabiliyeti 

bütünüyle kısıtlanır. 

  Kullanılacak taĢların tümünün hem renk hem de yapısal olarak nizami olması 

gereklidir. 

  Kalınlığın yukarıdan aĢağıya doğru belirli bir oranda artması gerekmektedir. 
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  TaĢ duvarın zemininde drenajı iyi yapılmıĢ güzel bir temel olmalıdır. 

  ĠnĢa edilecek alana bölgesel olarak uygun ve yerel eski duvarlarla benzerlik 

sağlayacak doğal bir görünüĢ sağlamalıdır. 

  BaĢlık taĢları duvarın en üstünde çift tarafı da kaplayacak Ģekilde kullanılır. 

  Nizami ve kotunu koruyan ve taĢların hiçbirinin oynamadığı bir üst kısım 

gereklidir. 

  Kullanılan harç çok az görülmelidir ve genellikle taĢların gölgesinde gizli 

olmalıdır. 

  TaĢıma gücünün arttırılması için ağır taĢlar köĢede olmalıdır (Hayward, 

2001). 

Kötü niteliklere sahip bir taĢ duvar özellikleri; 

  Duvarı oluĢturan taĢların baĢtan aĢağıya oynuyor gibi gözükmesi, 

  Kullanılan taĢlardaki çeĢitlilik ve düzensizlik, 

  Duvar yüzeyinde bulunan çökmeler ve çıkıntılar, 

  KöĢelerde bulunan küçük taĢlar, 

  Kalın ve dıĢarı taĢmıĢ harç, 

  TaĢların yanlıĢ dizilmesi ve farklı oturmadan kaynaklanan harç boyunca 

oluĢacak çatlaklar, 

  Az veya hiç bulunmayan duvar temeli, 

  5 cm veya daha fazla taĢ arası açıklıklar, 

  Uygun olmayan duvar yüksekliği Ģeklinde sıralanabilir (Hayward, 2001). 

   

ġekil 5.19 : Ġyi ve kötü taĢ duvar karĢılaĢtırma örnekleri (Sagui, 2009). 



 88 

5.4.2 YürüyüĢ Yolları 

Bir bahçede kaldırımlar, teraslar, yaya yolları gibi sert zeminler için en dayanıklı, 

doğa ile barıĢık ve estetik zemin kaplamaları Ģüphesiz ki doğal taĢlardır. 

Kullanıldıkları her yerde son derece uyumlu ve doğal bir görünüm sergilerler. Zemin 

kaplama malzemeleri peyzaj tasarımının yeryüzü üzerindeki ilk ve önemli 

basamağını teĢkil eder. Zeminin değiĢik malzeme, boyut, renk ve dokuda 

kaplanması, kaplama materyalinin teknik ve estetik özellikleri yanında tasarım 

yönünden birçok iĢlevlere de sahip olması gerekir (Uzun, 2004). 

Ġlk çağlardan günümüze yolların döĢemesi çok doğal olarak doğal taĢlardan 

yapılmıĢtır. Doğal taĢın sağlanılabilir olması ve diğer endüstriyel döĢeme ürünlerinin 

bulunmayıĢı, yüzyıllar boyunca doğal taĢ döĢemeleri zorunlu hale getirmiĢtir. Yaya 

yolları için taĢ döĢeme kaplamalarının çekiciliği, dekoratif özelliği onu günümüzde 

de vazgeçilmez hale getirmiĢtir (Uzun, 2004). 

Yaya yollarında kullanılacak olan kaplama malzemelerinin seçimini etkileyen bazı 

faktörler vardır. Bunlar, döĢenecek yüzeyin iĢlevi, taĢıyacağı yaya yükü, yerel arazi 

koĢulları, malzemenin eriĢilebilirliği, maliyeti, ve görsel nitelikleri olarak 

tanımlanabilir (Aksoy, 2006). 

Yaya yollarında kullanılacak olan taĢın yüzey kalitesi ve taĢ boyutları, yolun 

kullanıĢlı olup olmamasını etkileyen önemli bir faktördür. Yolun estetikten önce 

fonksiyonel olması gereklidir. Bu yüzden yolun hangi amaçlara hizmet edeceği 

tasarımcı tarafından önceden tesbit edilmeli ve yaya yolunda kullanılacak taĢın 

nitelikleri belirlenmelidir. Tasarlanacak olan yolda bir bebek arabası, yürüteç veya 

tekerlekli sandalye geçirme ihtiyacı var mı? Yol yalın ayakla kullanılacak mı (havuz 

kenarı vb.)? Bu gibi soruların cevaplarını tasarım aĢamasında belirleyerek doğru 

malzeme seçimleri yapmak tasarımın baĢarısı açısından oldukça önemlidir. Hangi 

malzeme seçilirse seçilsin yolun bakımı kolay olmalıdır. Atmosferik  koĢullara karĢı 

dayanıklı olacak nitelikte taĢlar seçilerek inĢa edilmelidir. Üzerinde su 

biriktirmeyecek Ģekilde eğimi verilerek, su drenajı sağlanarak yayalara konforlu bir 

yürüyüĢ imkanı tanımalıdır. Fonksiyonellikten sonra ikinci önemli konu tasarlanacak 

yolun estetik olmasıdır. Özel bir mülkiyet ise kullanıcının kiĢisel zevkleri göz 

önünde bulundurulmak suretiyle, uygulama yapılacak alanın nitelikleri iyi 

belirlenmelidir. Doğal bir ortamda, ebatlanmamıĢ doğal formlu taĢlar ile genellikle 
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harçsız olarak informal hatlara sahip bir yol tasarlanırken, bina giriĢi gibi prestij 

alanlarda genellikle ebatlanmıĢ taĢlarla harçlı olarak düzenlenen formal yollar tercih 

edilmelidir. Yaya yolları, yönlendirici bir unsur olduğundan, tasarımcı kullanıcıları 

manzara noktalarına yönlendirebilir veya kötü görüntülerden uzaklaĢtırabilir. Bazı 

yerlerde döĢeme malzemesini değiĢtirerek kullanıcılar için bahçe daha gizemli bir 

hale getirilebilir ve ziyaretçilerin alanı keĢfetme isteği arttırılabilir. Buna ek olarak 

inĢa edilecek yol, alanın tarihi ve kültürel yapısı ile doğru orantılı olarak 

tasarlanmalıdır. 

Yaya yolları için en az 1,5 m‟lik bir geniĢlik olmalıdır. Yaya yolları geniĢliği 

hesaplanırken tavsiye edilen minimum geniĢlik olan 1,5 m‟lik geniĢliğe 0,75 m ve 

katları eklenerek hesaplanmalıdır. Ancak yaya yolu geniĢliğini azaltan yangın 

musluğu (hidrantı), ağaç, telefon kulubesi, çöp kutusu, çeĢme, trafik lambası, trafik 

iĢareti, heykel, büfe vb. gibi kent mobilyaları göz önünde bulundurulmalıdır. Yaya 

yolu eğimlerinde boyuna eğimin yol eksenine paralel olması, enine eğimin ise yol 

eksenine dik yönde olmasına dikkat edilmelidir. (Seçkin, 2004). 

Yaya yolu kaplama malzemelerini iĢlevsel gereksinim ve fiziksel görünüm yönünden 

iki grupta inceleyebiliriz; 

  Düzgün yüzeyli kaplama malzemeleri: Düzgün veya ince dokulu kaplama 

birimleri ve iĢlenmiĢ yüzeyli sürekli malzemelerdir. 

  Kaba yüzeyli kaplama malzemeleri: Küp taĢ, serbest çakıl ve çim üstüne 

yerleĢtirilmiĢ döĢeme birimleri gibi pürüzlü yüzeyli taĢlardır. 

     Düzgün yüzeyli veya kaba yüzeyli kaplama malzemesi seçimi: 

Bir düzenleme ve tasarı planlanırken, döĢeme yapılacak alanın Ģeklinin 

belirlenmesine yardımcı olması için kullanılacak olan taĢın türü seçilmelidir. Ġlk 

önce ihtiyaçlar doğrultusunda, dar veya geniĢ bir yürüyüĢ yolu mu, yoksa teras 

mı istenildiğine karar verilmelidir. Tahmin edilebildiği gibi kesme taĢlar düz 

hatların planlanması ve uniform çizgilerin kullanımı için daha uygundur. Düzgün 

yüzeyli taĢlar ile daha formal tasarımlar gerçekleĢtirebiliriz. Doğal formlu taĢlar 

ise yaratıcılığı, düzensizliği, akıĢkanlığı, kıvrımları simgeler, resmiyetten uzaktır 

ve doğada olduğu gibi informal bir görüntü sergiler. Bahçe ve yapının uyumu söz 

konusu olduğu için bu taĢların türü belirlenmelidir. Kesme taĢlar yürümek, masa 

ve sandalye koymak için üniform hatları ve düz yüzeyleri oluĢturmada yardımcı 
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olurken, doğal formlu taĢlar organik hatları yaratmada yardımcı olur, aralıklı 

döĢenmeleri sebebiyle aralarına bitkiler yerleĢtirilebilir. 

5.4.2.1 Adım taĢı patika yollar 

Adım taĢları ile yol yapımı, bahçe içerisinde yaya sirkülasyonunu sağlayabilen en 

minimalist tasarım Ģeklidir. Adım taĢları ile yapılan yolları inĢa etmek ucuz ve 

kolaydır. Arazi plastiği ile çok fazla oynamayı gerektirmez (Huber, 2006). Tipik 

olarak çim, yerörtücü,  toprak örtüsü, kabuk malç veya çakıl içerisinde yapılır. 

Genellikle doğal yarılmıĢ informal Ģekilli taĢlar kullanılarak düzenlenir.  Adım 

taĢları, informal bahçeler ve doğal peyzajlar için çok iyi bir seçimdir. Fakat aynı 

zamanda formal bahçeler içinde de kesilmiĢ düzgün yüzeyli blok taĢlar olarak da 

kullanılmaktadır.  

  

ġekil 5.20 : Formal ve informal bahçe düzenlemesinde adım taĢı örneği (Url 35). 

Bakımı minumuma indirmek ve yürüyüĢ yolunun kenarındaki bitkilerin yolun 

üzerine gelmesinden korumak için adım taĢları ile oluĢturulacak patikanın ve bitiĢik 

bitkilerin doğru planlanması gereklidir. BaĢka bir deyiĢle, ya kompakt kenar bitkileri 

kullanılmalı ya da patika yolun kenarında bitkilerin büyüyebileceği mesafe 

bırakılarak yolun bitkiler tarafından iĢgal edilmesi önlenmelidir. 

TaĢların seçimi ve uygulaması 

Yeterince büyük taĢlar kullanıldığı taktirde tek sıra halinde dizilebilir. HoĢ bir 

görüntü sergilemek için adım taĢlarının biri hafifçe sağa bir sonraki hafifçe sola 

doğru kaydırılarak bir kiĢinin doğal yürüyüĢüne denk olacak Ģekilde bir sıralama da 

yapılabilir. Tek sıra düzenleme dıĢında bir desen halinde büyüklü küçüklü taĢlardan 
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döĢenmiĢ olarak da kullanılabilir. Üzeri cilalı taĢlar nemli ortamlarda kullanıldığı 

zaman kaygan olabilir. Bu nedenle cilalı taĢlar yerine aynı kalınlıkta iĢlenmiĢ taĢlar 

kullanılırsa daha fonksiyonel ve hızlı bir yürüyüĢ sağlanır. Kullanılacak taĢların 

kalınlığı en az 3 - 4 cm olmalıdır. Kırılmaya karĢı dayanıklı taĢ türleri tercih 

edilmelidir. Ülkemizde bu tip yollar için genellikle kayrak taĢı kullanılmaktadır. 

 

ġekil 5.21 : Adım taĢı yolu uygulama süreci (Huber, 2006). 

ġekil 5.21‟de görüldüğü gibi adım taĢı yol uygulamasının yapım süreci aĢağıdaki 

Ģekildedir: 

  Uygulamaya baĢlamadan önce yol güzergahı belirlenip alana çizilir. 

  Kullanılacak olan taĢlar istenilen yol güzergahı boyunca dizilir. Dizilme 

iĢlemleri sırasında bir insanın normal bir yürüyüĢle atacağı adım mesafesi göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bir kiĢinin normal bir adımının geniĢliği yaklaĢık 

olarak 60 cm dir. Kullanılacak taĢlar bu mesafeyi sağlamalı ve kiĢinin 

sendelemeden inĢa edilecek yolda yürümesine imkan sağlamalıdır. 

  TaĢların etrafı bir bahçe aleti yardımıyla iĢaretlenmeli ve taĢ kenara 

alınmalıdır.  

  Daha sonra iĢaretlenen alan kazılmalıdır. Her taĢın kazı derinliği taĢın 

kalınlığına ve üst yüzeyin hangi seviyede olmasının istenildiğine bağlıdır. 

Çimin içine yerleĢtirilecek taĢlar için, üzerinden çim kesilebilecek düzeyde 

alçak bir Ģekilde yerleĢtirilirken, malçla veya yerörtücülerle kombine edilmiĢ 

bir adım taĢı yolu düzenlenecekse taĢın zeminden biraz yüksek olması 

gereklidir. Eğer alan sürekli ıslak ise taĢlar biraz daha yüksek dizilerek temiz 

kalması sağlanabilir. Kullanılacak taĢların aynı kalınlıkta olmaması 

durumunda taĢın altı daha derin kazılmalı ve üst kotu diğer taĢlarla aynı 

seviyede olacak Ģekilde tesis edilmelidir. 
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   Kazılan alanların içerisine bir miktar kum serilmelidir. Çünkü taĢların taban 

yüzeyi düzgün olmayabilir ve engebeli kalması durumunda taĢlar yerinden 

oynayabilir. Altına serilen kum sayesinde bütün engebeler doldurulup ortadan 

kaldırılır. 

  TaĢlar yerlerine yerleĢtirilir ve sağlamlığından emin olunur. Bir su terazisi 

yardımıyla düzlüğü kontrol edilir. 

5.4.2.2 Su içerisinde tesis edilen adım taĢları 

Peyzaj düzenlemesine uygun olacak Ģekilde sığ bir gölet veya akarsu içerisine adım 

taĢları uygulanabilir. Bu uygulama estetik bir Ģekilde iki kıyı arasında geçiĢi 

sağlarken, aynı zamanda kullanıcılara farklı izleme noktaları da oluĢturabilir. Formal 

bahçelerde dairesel veya dikdörtgen Ģeklinde düzgün kesilmiĢ plakalar kullanılırken, 

daha doğal bahçelerde informal hatlarda taĢlar kullanmak tasarım ile bütünlük 

sağlamaya yardımcı olacaktır (ġekil 5.22 ve ġekil 5.23). Her iki durumda da yol 

taĢlarının seçilmesi konusu tasarımcıya kalmıĢtır. Yapım Ģekli olarak zikzak halde 

gelen yollar düz yollardan daha yaygın kullanılır. Kullanılacak taĢlar, üzerinde 

yürünebilecek kadar geniĢ olmalıdır ve aralarında  30 – 40 cm mesafe olmalıdır.  

   

ġekil 5.22 : Ġnformal hatlarda tasarlanmıĢ        ġekil 5.23 :Formal hatlarda tasarlamıĢ 

                  adım taĢı (Chelsea, 2007).                             adım taĢı (Url 25). 

Adım taĢlarının yerleĢtirilmesi 

Adım taĢlarının suya yerleĢtirilmesi için çeĢitli methodlar vardır. Dikkate alınacak 

noktalar; suyun derinliği, taĢın boyutları ve düz olması ve su yatağının temelinin düz 

olması durumudur (ġekil 5.24). Her durumda önemli olan taĢın yerleĢtirildikten 

sonra stabil olmasıdır. Bunun tek yolu da taĢın düz ve iyi sıkıĢtırılmıĢ bir zemine 
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yerleĢtirilmesidir. Düz yüzeyli büyük taĢları doğrudan suyun dibine koyulabilir. 

Ancak direkt olarak koyulamadığı durumlarda taĢa bir yuva yapılması gereklidir. 

 

ġekil 5.24 : Su içerisine yerleĢtirilen adım taĢları türleri 1. Tuğla ile inĢa edilen, 

                      2. Düzgün yüzeyli kayanın doğrudan temele oturtulması ile inĢa edilen 

                  3. Yassı formda taĢların üst üste harçlı olarak yerleĢtirilmesi ile inĢa  

                          edilen adım taĢları (Huber, 2006). 

 Eğer, su geçirmez tabaka beton yerine bükülebilir bir ayırıcı örtü elemanıysa, taĢ 

yerleĢimi esnasında örtünün yırtılmaması için ekstra önlemler alınmalıdır. Bu 

durumda taĢ ile su geçirmez tabaka arasına ilave bir eleman koyularak yırtılmalara 

karĢı önlem alınmalıdır (ġekil 5.25).  

   

ġekil 5.25 : Adım taĢının altında oluĢturulması gereken temel ve su geçirmez tabaka 

                      ile arasına yerleĢtirilen materyal Ģeması (Huber, 2006). 

TaĢları yerleĢtirmeye baĢlanıldığı zaman, kullanılacak taĢların boyut ve sayısına 

karar verilip, gelecekleri noktalar açılıp doldurulmalıdır. Tüm taĢ kullanılan 

projelerde olduğu gibi taĢın oturacağı zemin taĢın kendisi kadar önemlidir. Ġyi drene 

olmuĢ zeminler adım taĢlarının yerleĢtirilebilmesi için idealdir. Diğer tüm zemin 

tipleri için 10 – 40 cm arası drene olabilen çakıl dolgusu kullanılmalıdır. Adım 

taĢlarıyla yapılacak olan düzenlemede temel Ģart ilk adımın güvenle atılmasıdır. Ġlk 

adımın güvenli olması ikincisinin düzenli olmasına, bu da üçüncüsünün düzenli 

1 2 3 
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olmasına vs. sebep olur. Ġlk taĢın düz ön yüzeyi yolun bitiĢi ile baĢlatılarak düzgün 

bir yol güzergahı sağlanır (Huber, 2006). 

Su içerisinde tesis edilen adım taĢlarında yaya güvenliğinin sağlanması 

  Adım taĢlarını sudan yeterince yükseğe koyulmalıdır ki yürüyüĢ yolu düzgün 

olsun.   

  Islak taĢlar genellikle kaygan olmaktadır ve sürekli ıslak kalmaları durumunda 

üzerlerinde yosun oluĢabilmektedir.  Bunun olması durumunda taĢlar daha da 

kaygan olmaktadır. Bu sebeple taĢların çeĢmeler ve Ģelaleler yakınına 

kurulmasından kaçınılmalıdır.  

  KumtaĢı gibi delikli taĢlar granit gibi deliksiz taĢlardan daha kolay yosun 

oluĢturmaktadırlar. Bir kayganlık oluĢması durumuna karĢın sürekli yüzeyi 

kontrol edilmelidir ve oluĢması durumuda bir fırça ile temizlenmelidir.  

  Düzensizlik ve oynamanın önüne geçilmesi için iki taraftan da taĢlar 

üzerinden yürünerek kontrol edilmelidir. Zamanla dengesizleĢen taĢların 

değiĢtirilmesi gerekmektedir. 

5.4.2.3 Serbest çakıl yollar 

YaklaĢık olarak aynı büyüklükte olan çakıl taĢlarının herhangi bir bağlayıcı harç 

malzemesi kullanmadan serbest olarak serilmesi ile inĢa edilen yollardır (ġekil 5.26).  

 

ġekil 5.26 : Çakıl yol uygulama örneği (Huber, 2006). 
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Bir çakıl yol; düz ya da kavisli, dar veya geniĢ olarak istenilen ebatlarda inĢa 

edilebilir. Çünkü kesilmiĢ taĢlar gibi blok halinde bir materyal kullanılmadığı için 

herhangi bir boyut ve Ģekil sınırlamaları yoktur. Çakıl yolların yapımı ucuz ve 

kolaydır. Bu tür yollarda yağmur sonrasında drenaj problemleri oluĢmaz. Çünkü 

yüzeye düĢen su hızla drene olur. Bakımı kolaydır. 

Düz bir alanda sadece kenar bordürleri koymak yeterli olurken, eğimli bir alanda 

çakıl yol tesis etmek istenildiği zaman mutlaka teraslar halinde düzenleme 

yapılmalıdır (ġekil 5.27). 

   

ġekil 5.27 : TeraslanmıĢ çakıl yol ve merdiven uygulama örnekleri. 

Yoğun sirkülasyona sahip binaların giriĢlerinde, resmi alanlarda çakıl yolların inĢa 

edilmesi uygun değildir. Çünkü çakıl taĢları üzerinde resmi bir ayakkabı ile yürümek 

kullanıcılar için fonksiyonel ve konforlu olmayacaktır. Fakat bu tür bir alanda inĢa 

edildiği taktirde mutlaka içerisine adım taĢları yerleĢtirilerek yürüyüĢ 

kolaylaĢtırılmalıdır. 

Çakıl yol uygulama Ģekli 

ġekil 5.28‟ de çakıl yol uygulama aĢamaları sırasıyla görülmektedir. Buna göre; çakıl 

yol uygulaması yapılacak alanda öncelikle yolun sınırları belirlenir ve mevcut toprak 

yaklaĢık olarak 8- 10 cm derinliğinde kazılarak alandan uzaklaĢtırılır. Kazılan alana 

yabani ot kontrolünü sağlayabilmek için geotekstil keçe serilir. Çakıl taĢları stabil bir 

materyal olmadığı için herhangi bir sınırlayıcı elemana, kenar bordürlerine ihtiyacı 

vardır. Sınırlama elemanları; taĢ, ahĢap, plastik vb. materyaller olabilir. Bordür 

dizildikten sonra çakıl taĢları alanın içerisine dökülür ve daha sonra yıkanarak 

sıkıĢtırılır. SıkıĢtırma iĢlemi kompaktör denilen sıkıĢtırıcı bir aletle veya ağır bir 

silindir yardımıyla yapılabilir.  
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ġekil 5.28 : Çakıl yol uygulama Ģekli (Huber, 2006). 

5.4.2.4 Çakıl mozaik yer döĢemesi 

Çakıl mozaik, uygulandığı yöredeki malzeme çeĢitliliğine göre değiĢik renk ve 

formlarda özellikle 18.yy baĢlarından itibaren bitkisel ve geometrik desenlerle 

Akdeniz mimarisinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak değerinden hiçbir Ģey 

kaybetmeksizin günümüze kadar gelebilmiĢ bir el sanatıdır (ġekil 5.29). 

 

ġekil 5.29 : Çakıl mozaik yer döĢeme örneği (Young, 2009). 
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Çakıl mozaik sanatı halk dilinde; podima döĢeme, çakıl kakma, Rodos bezemesi, 

karfato, çivileme gibi isimlerle de anılmaktadır. Çakıl mozaik sanatında kullanılan 

taĢların tamamı doğal form ve renklerde olup geçen 5000 yılda olduğu gibi bugün de 

tek tek elle toplanıp tek tek elle dizilmektedir (URL 32). Çakıl mozail 

uygulamalarında, çakıl taĢları neredeyse narin mücevherler gibi görünürler. Maliyeti 

yüksek ve yapımı zordur. TaĢlar genellikle çimento ve kum ile oluĢturulan kuru 

harcın içerisine dik olarak yerleĢtirilir. TaĢlar dizildikten sonra sulanarak sabitlenir. 

Oldukça sağlam ve yüzyıllar boyu görkemini kaybetmeden yansıtmaya devam eden 

bir döĢeme Ģeklidir. 

Çakıl mozaik yer döĢemesi uygulama Ģekli 

Çakıl mozaik uygulaması çakıl taĢlarının dik olarak tek tek elle dizilmesiyle 

gerçekleĢtirilir. Bir m² alan için yaklaĢık 2500 adet taĢ dizilir. Uygulamaya 

baĢlamadan önce mimari proje üzerinde oluĢturulan desenin kalıpları imal edilir.  

 

ġekil 5.30 : Çakıl mozaik uygulama Ģekli (Huber, 2006). 

ġekil 5.30 da çakıl mozaik yer döĢemesinin uygulama Ģeklinde görüldüğü gibi 

öncelikle uygulama yapılacak alanın zeminine, çimento ve kum karıĢımı olan kuru 
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harç serilir. Daha sonra kalıplar kuru harç üzerine yerleĢtirilir ve çakıllar dizilmeye 

baĢlanır. Kalıplar kaldırıldıktan sonra geriye kalan alanlara farklı bir renkte çakıl taĢı 

dizilerek uygulama tamamlanır. Bir lata yardımıyla taĢların bir hizaya gelmesi 

sağlanır ve sulanarak altındaki ve aralarındaki kuru harcın donmasıyla birbirine 

kenetlenmesi gerçekleĢtirilir. Uygulamanın yapılabilmesi için 8 cm derinliğinde bir 

döĢeme alanına ihtiyaç vardır. Günümüz teknolojisinde taĢları kesebilen makinaların 

üretilmesiyle fileli çakıl mozaik karoları oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır. Uygulama 

derinliğinin kısıtlı olduğu veya taĢ yükünü taĢıyamayacak alanlarda fileli 

uygulamalar yapılabilmektedir. Bu uygulama için gerekli olan derinlik 3 cm dir. 

TaĢlar kesilmiĢ yüzeyleri filelerin üzerine yapıĢtırılmak suretiyle imal edilir (ġekil 

5.31). 

  

ġekil 5.31 : Bir villa bahçesinde çakıl mozaik uygulaması. 

5.4.2.5 Dekoratif doğal yarılmıĢ taĢlar ile oluĢturulmuĢ yüzeyler 

Doğal olarak yarılmıĢ taĢlar, kaplama yapılacak alanlar için en ekonomik doğal 

taĢlardır. Tesisi ve bakımı kolaydır. Ġki Ģekilde inĢa edilebilir. 

Çakıl ve kum temelli yollar: Ara derzleri çakıl, ağaç kabuğu malç, çim veya 

yerörtücü bitki olabilir. 

Beton derzli yollar: Temeli ve ara derzleri beton olan yollardır. Estetik bir 

görünüĢ için ara derzlerdeki betonun içerisine renkli çakıl taĢları batırılarak 

farklı bir uygulama yapılabilir (ġekil 5.32). 



 99 

   

ġekil 5.32 : Doğal yarılmıĢ taĢlar ile oluĢturulmuĢ yol uygulaması (Huber,2006). 

Yolun tasarımı ve uygulama Ģekli 

  Öncelikli olarak yürüyüĢ yolunun istenilen geniĢliği belirlenir (ġekil 5.33).  

  Ġkinci adımda yolun hangi amaca hizmet edeceği belirlenerek derz olarak 

hangi malzemenin kullanılacağı saptanır. 

  Yolun kotları belirlenerek kazıklar çakılır ve bütün yol inĢalarında olduğu gibi 

drenaj için yola verilmesi gereken eğim unutulmamalıdır. Ardından 

belirlenen eğim sonucu ipler gerilerek yolun son yüksekliği tayin edilmiĢ 

olur. Kum veya kireç ile yol sınırları çizilerek ipler sökülür. 

  Belirlenen yürüyüĢ yolu her iki taraftan 20 -30 cm daha fazla olacak Ģekilde 

kazı iĢlemlerine baĢlanır. Bu mesafe sınırlama elemanları ve verilecek 

formlar için uygulamacıya çalıĢma alanı sağlayacaktır. Kazı, en az 10 cm 

çakıl, 5cm kum ve döĢeme taĢının kalınlığını alacak derinlikte olmalıdır. Eğer 

sağlam bir zemin varsa ve drenaj problemi yoksa çakılın bir kısmı hatta bazen 

tamamı gözardı edilebilir. 

  Çakıl alana serildikten sonra sıkıĢtırılır ve bordür taĢları dizilir. 

  Daha sonra kum serilip taĢlar döĢenir ve ara derzleri istenilen materyal ile 

doldurulup taĢların tabana sağlam olarak yerleĢtiğinden emin olunur. 
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ġekil 5.33 : Doğal yarılmıĢ taĢlar ile kum temelli yol uygulama Ģekli (Huber, 2006). 

ġekil 5.34‟de görüldüğü gibi beton derzli yol inĢa edilecekse, aynı iĢlemler uygulanır 

fakat döĢemenin tabanında çakıl yerine yaklaĢık 5 cm yüksekliğinde beton dökülür 

ve ara derzlerinde beton kullanılır. Tasarlanan yol daha yoğun bir yaya 

sirkülasyonuna maruz kalacaksa ve hatta zaman zaman araç giriĢi söz konusu 

olacaksa beton derzli döĢemeler tercih edilmesi daha fonksiyonel olacaktır. 

 

ġekil 5.34 : Doğal yarılmıĢ taĢlar ile beton derzli yol uygulama Ģekli (Huber, 2006). 

Doğal yarılmıĢ düzgün yüzeyli taĢlar, büyük çakıl taĢları ve küçük yassı kayalar ile 

beton harçlı olarak kombine edilerek formallik ve doğallığı birlikte bünyesinde 

barındıran estetik döĢeme tasarımları yaratmaya olanak sağlar (ġekil 5.35).  

  

ġekil 5.35 : Doğal yarılmıĢ taĢlar ile çakıl derzli yol uygulama Ģekli (Young, 2009). 
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5.4.2.6 KesilmiĢ ve iĢlenmiĢ doğal taĢlar ile kaplanmıĢ yüzeyler  

Formal hatlarda bir yaya yolu veya veranda tasarımında kullanılabilecek en uygun 

doğal malzemedir. Düzgün bir yüzey oluĢturur. KesilmiĢ ve iĢlenmiĢ taĢlar harçlı 

olarak kullanılabildiği gibi kalın plakalar çim veya çakıl derzli olarak da 

kullanılabilir. Tesisi zor ve pahalıdır (ġekil 5.36). 

Kullanılacak olan taĢın seçimi yapılmadan önce alanın kullanım amacı 

belirlenmelidir. Kullanılacak taĢ atmosferik etkilere dayanıklı olmalı ve üzerinde 

taĢıyacağı yük ve sirkülasyon yoğunluğuna dayanabilcek kalınlık ve nitelikte 

olmalıdır. Çünkü bu taĢ türü genellikle harçlı olarak döĢendiği için patlama ve 

çatlamaların olması durumunda değiĢimi çok zordur. 

Bir alan için kesme taĢ olarak kullanılacak taĢın seçimini etkileyen bir diğer sebep 

rengin ısıyı absorbe ediĢidir. Eğer güneĢli alana teras yapılacaksa koyu renkler güneĢ 

ıĢıklarını ve dolayısıyla sıcaklığı çeker; açık renkler güneĢ ıĢığını yansıtır. Beyaz 

mermer veya açık renk kumtaĢı ve kireç taĢları gün içerisinde daha soğukturlar, koyu 

renkli taĢlar gölgeli alanlar için en iyi seçimlerdir. Buna karĢın gölge bir alanda 

ısıdan ziyade, aydınlık veya karanlık olması tasarım için daha önemli bir faktör ise, 

açık renkler tercih edilmelidir. Çünkü bahsettiğimiz gibi açık renk taĢlar güneĢ ıĢığını 

yansıtır ve mekana aydınlık hissi verir (ġekil 5.37). 

 

ġekil 5.36 : KesilmiĢ iĢlenmiĢ  doğal taĢ uygulaması (Url 32). 
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ġekil 5.37 : Doğal taĢ  zemin uygulamasında renk faktörünün önemi ( Url 28). 

Kayrak, parlatılmıĢ mermer, parlatılmıĢ granit gibi pürüzsüz yüzeyli taĢlar kesme taĢ 

olarak kullanılabilir, fakat don tutmuĢ veya yağmurlu havalarda yürürken 

kayganlaĢabileceği için tehlike oluĢturur. Bu tür taĢların yüzeyleri iĢlenerek pürüzlü 

hale getirilirse oluĢturulacak zemin daha güvenli ve fonksiyonel olacaktır (ġekil 

5.38). 

 

ġekil 5.38 : ĠĢlenmiĢ yüzeyli kesilmiĢ doğal taĢ uygulaması (Url 32). 
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KesilmiĢ taĢın harçlı olarak uygulama Ģekli 

Harçlı döĢemeler daha formal duruĢa sahip olduğu için ve yabani otlara karĢı daha iyi 

bir koruma sağladığı için sıklıkla tercih edilir. Ancak bazı kötü yanları da vardır. 

Uygulamaları daha yavaĢ, pahalı ve zordur. Bütün yol veya teras zemini betonarme 

temel gerektirir. Beton temel dökülmeli veya mevcut beton zemin üzerine 

kurulmalıdır. BaĢka bir kötü özelliği ise rijit (kırılgan) olmalarıdır. Kırılan taĢların 

değiĢtirilmesi oldukça zordur. 

ġekil 5.39‟ da görüldüğü gibi harçlı kaplama taĢı uygulama süreci aĢağıdaki gibidir: 

  Hemen hemen bütün taĢ yol uygulamalarında olduğu gibi öncelikle inĢa 

edilecek yolun sınırları belirlenir ve kazı iĢlemleri tamamlanır. Alan 

sıkıĢtırıldıktan sonra beton temel hazırlanır. Temel en az 10 cm kalınlığında 

olmalıdır. 

  Önemli noktalardan biri betonarme temeli her türlü kir ve tozdan korumaktır. 

Temiz bir betonarme yüzeyi taĢ ile temel arasında daha sağlam bir bağ 

oluĢturacaktır. 

  Beton temel üzerine tekrar ıslak bir harç koyularak taĢlar yerleĢtirilmeye 

baĢlanır. KesilmiĢ taĢ döĢemede ara derzler 0,5–1 cm arası olur. BoĢluklar 

belirlenirken derz boĢluk elemanları kullanılırak standart bir döĢeme 

yapılmalıdır. 

TaĢlar serilirken, yüzey drenajı sağlanmalıdır. Yolun dıĢ tarafına doğru verilen 

% 2 „lik bir eğim taĢ yüzeyde su birikmesini engeller. 

Ara derzler kuru veya ıslak harç ile doldurularak yol inĢası tamamlanır. 

 

ġekil 5.39 : KesilmiĢ taĢın harçlı olarak uygulama Ģekli (Young, 2009). 
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KesilmiĢ taĢın kum veya toprak derzli olarak uygulama Ģekli 

ġekil 5.40‟da görüldüğü gibi kum derzli uygulamalarda da harçlı uygulamalarda 

yapılan iĢlemler aynı Ģekilde yapılır fakat beton zemin uygulaması gerekli değildir. 

Kazı iĢlemi yapıldıktan sonra yaklaĢık 10 cm derinliğinde stabilize taĢ veya çakıl taĢı 

alana serilir. Üzerine 4-5 cm derinliğinde kum serilir ve taĢlar dizilmeye baĢlanır. 

Tüm taĢlar yerleĢtirildikten sonra, aralarındaki boĢluklar kum veya toprak ile 

doldurulur. Kum kullanılması durumunda ince harç kumu kullanılır. Süpürge yardımı 

ile kum ara boĢluklara dağıtılacaktır. OluĢacak oturmalardan doğacak boĢluklar kum 

takviyeleri ile doldurulacaktır. Toprak dolgularında ise bitkisel toprak karıĢımı 

kullanılır. Ġçerisine yer örtücü bitkiler dikilebilir veya çim tohumu atılabilir. Böylece 

taĢ yüzeylerin yağıĢ neticesinde çamur olma olasılığı ortadan kalkar ve gözü rahatsız 

etmeyen yeĢil doku ile bütünleĢmiĢ bir sert zemin oluĢturulabilir. 

 

ġekil 5.40 :  KesilmiĢ taĢın kum derzli olarak uygulama Ģekli (Huber, 2006). 

DöĢeme plakaları standart bir ölçüye sahip olmamakla birlikte tasarımcının isteğine 

bağlı olarak farklı ebatlarda kullanılabilir. Genellikle 30x30 cm, 50x50 cm, 30x60 

cm gibi standart boylar üretilmesi yanında, tasarımcının kararları doğrultusunda, 

farklı Ģekillerde kesilmiĢ taĢlar da kullanılabilmektedir. Standart bir bitkilendirmenin 

içerisinde kullanılan göz alıcı bir sert zemin uygulaması  alanın görsel kalitesini ve 

dokusunu oldukça değiĢtirebilir (ġekil 5.41). 
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ġekil 5.41 : KesilmiĢ taĢ ile standart ölçüler dıĢı uygulama örneği ( Young, 2009). 

5.4.2.7 Parke taĢı yollar 

Parke taĢlar, doğal materyaller içinde bulunan; sağlamlığı, kolay uygulanabilmesi ve 

sökülüp tekrar döĢenebilmesi nedeniyle yol ve otopark zemin kaplamalarında tercih 

edilen önemli bir doğal taĢ döĢeme  materyalidir (ġekil 5.42). 4x6 cm, 6x8cm ve 

8x10 cm gibi değiĢik ebatlarda kullanılan granit parkeler, sağlam zemin üzerine 

sıkıĢtırılarak serilecek olan 5-8 cm kalınlıkta kum tabakası üzerine döĢenirler. (Uzun, 

2004). 

   

ġekil 5.42 : Bir villa bahçesinde granit parke taĢı uygulama öncesi ve sonrası. 

Granit küp taĢ uygulamalarında 4x6 cm ebatlarında granit küp taĢın 1 tonu ile 8-9  m² 

yer kaplanırken genellikle küçük yer döĢemelerinde ve yaya yollarında tercih edilir. 

6x8 cm ebatlarında granit küp taĢın 1 tonu ile 7  m² ve 8x10 cm ebatlarında granit 

küp taĢın 1 tonu ile 5.5 m² zemin kaplanırken yaya yollarında kullanılabildiği gibi 

araç yollarında da kullanıma olanak sağlar. ġekil 5.43‟de örneklendiği gibi standart 

yelpaze Ģeklinde döĢeme deseninin dıĢında farklı desenlerde döĢenebilmesi de 

mümkündür.  
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ġekil 5.43 : Farklı döĢeme desenlerinde parke taĢı uygulama örneği ( Url 8). 

Parke taĢ uygulama Ģekli 

     

   

ġekil 5.44 : Parke taĢı uygulama Ģekli. 

  Parke taĢı uygulanacak alanın zemini iyice sıkıĢtırılır. Stabil olması için alana 

çakıl serilir. Zemin sağlam değilse veya yapılacak olan yol üzerinden araç 

geçecekse zemine beton dökmek gereklidir. 

  Uygulamada zemine göre kum veya taĢ tozu kullanılır. 
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  TaĢ tozu veya kum zemine serildikten sonra ilk önce bordürler harçlı olarak 

hizalanarak dizilir. Kullanılacak olan taĢ tozunun yüksekliği yaklaĢık 4-5 cm 

dir. 

  Küp taĢ döĢenirken desen oluĢturmak için ipler çekilerek alan bölümlenir. 

TaĢlar dizilmeye baĢlanır ve ara derzleri doldurmak için üzerine tekrardan 

kum veya taĢ tozu serilir (ġekil 5.44). 

  TaĢlar dizilirken drenajı sağlamak için yola verilmesi gerekn yaklaĢık % 2‟lik 

eğim unutulmamalıdır. 

  TaĢ döĢeme iĢi tamamlandıktan sonra yerin büyüklüğüne göre silindir veya 

kompaktör ile sıkıĢtırılma iĢlemi yapılmalıdır. 

5.4.2.8 Merdivenler 

Merdivenler, uygulama alanı, kullanılan malzeme, kullanım amacı vb. kıstaslara göre 

tasarlanıp çeĢitli boyutlarda inĢa edilir. Bazı insanlar sadece peyzaj olarak göze hoĢ 

geldiği için alanlarında merdiven isterler. Ancak sözkonusu Ģevde eğim %10 un 

altında ise merdiven kullanmak tasarımcıya kalmıĢtır. Bunun artması durumunda ise 

merdiven kullanımı gereklidir (Huber, 2006). 

TaĢ kaplanmıĢ merdivenler 

Rıht Yüksekliğinin ve Basamak GeniĢliğinin Belirlenmesi 

Bir peyzaj düzenlemede merdiven inĢa edilmek istendiği zaman ilk olarak yapılacak 

uygulamanın fonksiyonel ve standartlara uygun olması sağlanmalıdır. Bunun için 

gerekli ölçümler yapılmalıdır. Önce yatayda ve düĢeyde gidilecek mesafelerin 

belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için gidilecek iki nokta arası bir ip gerilerek 

terazi vasıtasıyla söz konusu mesafeler belirlenir. Toplam düĢey ve yatay yükseklik 

belirlenince kullanılmak istenen basamak sayısına bölünerek merdivende 

kullanılacak basamak adedi belirlenir. 

Basamakların inĢa edilmesi 

Basamak tipi ve adedi belirlendikten sonra basamakların yapılacağı bölge nebati 

topraktan sıyrılarak inĢaata hazır hale getirilir. SıkıĢtırılmıĢ ve iyi drene olabilen 

zeminler merdiven inĢası için idealdir. Aksi taktirde 10 – 30 cm lik kısım kazılıp 

çakıl taĢı ile doldurularak stabil ve iyi drene olan bir temel yapmak gereklidir.  
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TaĢın eğimli arazi üzerindeki dizilim Ģekillerine göre merdivenler 

ġekil 5.45‟de görüldüğü gibi peyzaj düzenlemelerinde dizilim Ģekillerine göre 

merdiven uygulamalarını üç sınıfta değerlendirebiliriz; 

  Aralıklı basamaklar ile oluĢturulan merdivenler: Her basamak bireysel olarak 

yerleĢtirilir. Her basamak için ayrı ayrı sağlam zemin oluĢturulmalıdır. 

  ÖrtüĢen basamaklar ile oluĢturulan merdivenler: Her basamak bir önceki 

basamağın üzerine binecek Ģekilde yerleĢtirilir. En alt basamağın sağlam bir 

zemine oturması gereklidir. 

  BitiĢik basamaklar ile ile oluĢturulan merdivenler: Basamaklar teknik olarak 

birbirinden bağımsız, görsel olarak bir bütünlük içerisindedir. Her basamağın 

zemini ayrı ayrı stabil hale getirilir. 

 

ġekil 5.45 : TaĢ dizilim Ģekillerine göre merdivenlerin sınıflandırılması  

   (Sagui, 2009).              

TaĢın kullanım Ģekillerine göre merdivenler 

Blok taĢ merdivenler  

Basamaklar, granit, bazalt ve mermer gibi taĢlardan kaba yonu, ince yonu ya da 

kesme taĢ olarak hazırlanır. Bahçe veya giriĢ olarak yapılan taĢ merdivenlerin 

basamak altları kapalı ve gizli olduğundan bu merdivenlerin yalnızca basamak ve rıht 

yüzeyleri düzeltilir. Basamaklar birbirlerine arka uç kısımlarından oturur ve altlarına 
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serilen çimento harcıyla bağlanırlar. En kesitleri genelde dikdörtgendir (ġekil 5.46 ve 

ġekil 5.47).  

Su birikmesini önlemek için öne doğru % 1 eğim yapılmalıdır (Özdemir, 2005). 

 

ġekil 5.46 : Blok taĢ merdiven kesiti           ġekil 5.47 : Blok taĢ merdiven uygulama  

                    (Özdemir, 2005).                                            örneği (Url 10). 

Blok taĢlar ile merdiven inĢa ederken, fonksiyonel bir merdiven yapmak için ilk Ģart 

düzgün bir birinci basamak yapmaktır. Düzgün bir basamak da ikincisine ve daha 

ileridekilere stabil bir temel sağlar. Merdiven yapımında uyulması gerekli bazı 

kurallar vardır:  

  Ġlk basamağın ön yüzeyi yürüyüĢ yolunun sonuyla hemzemin olması 

gerekmektedir. 

  Merdiven inĢa edilecek alanda yapılacak kazı sonrası stabil bir taĢla sağlamlık 

kazandırılmalıdır. 

  Birinci basamağın oturacağı zemine kum veya stabilize çakıl serilerek 

sağlamlık kazandırılmalıdır. 

  Bunların ardından ilk basamağa istinaden diğer basamaklar yerleĢtirilir. Bunu 

yaparken basamaklar arası yüksekliklerin eĢit olması gerekmektedir. 

Basamaklar aĢırı yağmurun ardından ve don olaylarından sonra kontrol 

edilmeli ve gerektiği durumlarda değiĢtirilmelidir. 

Harçlı Basamaklar 

Harçlı basamaklar betonarme temeller üzerine inĢa edilebilirler (ġekil 5.48). Ancak 

temeli uygulamadan önce kullanılacak olan kaplama taĢının kalınlığının bilinmesi 

gerekmektedir. Bu Ģekilde rıht yüksekliği ve basamak geniĢlikleri belirlenebilir. 

Hesaplamalara 3-5 cm harç kalınlığının da katılması gerekmektedir. 
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ġekil 5.48 : Harçlı olarak yapılmıĢ merdiven uygulamaları (Sagui, 2009). 

Harçlı basamakların yapım teknikleri 

  Yüzey boyunca ip kullanılarak basamak geniĢlikleri belirlenir. 

  Basamak geniĢlikleri ve rıht yükseklikleri hesaplandıktan sonra merdiven 

adetleri belirlenerek kabaca 15- 30 cm derinliğinde bir kazı yapılır. 

  Sözkonusu alan çakılla doldurulup üzerine öngörüldüğü kalınlıkta beton 

dökülür. Betonun tamamen donması ve sağlamlaĢmasından sonra, üzerine 3-5 

cm arası harç uygulanarak kaplama taĢı yerleĢtirilir (ġekil 5.49). Kaplama taĢı 

bir çekiç yardımıyla yerine sabitlenir ve plastik bir korumada en az 3 gün 

bekletilir. Bu süreç harcın donması için gereklidir. Aksi halde harç dağılır ve 

kaplama taĢları zamanla dökülmeye baĢlar (Huber, 2006). 

  

ġekil 5.49: Harçlı olarak yapılmıĢ merdiven kesiti ve uygulama örneği 

                               (Huber, 2006). 

Serbest çakıl taĢı ile yapılan merdiven basamakları 

Blok taĢ merdiven yapımı ile aynı teknikler ile inĢa edilir. Merdiven kenarlarına 

ahĢap, travers veya blok taĢ gibi sınırlayıcı bir eleman yerleĢtirilerek içerisi çakıl 
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taĢları ile doldurulur. Sınırlayıcı elemanlar her basamak için birbirine bağlanarak 

stabil hale getirilir. Her basamak bir altındaki basamak ile örtüĢük olarak inĢa edilir 

(ġekil 5.50). 

  

ġekil 5.50: Serbest çakıl ile yapılmıĢ merdiven kesiti (Huber, 2006) ve uygulama. 

5.4.3 Doğal taĢ ile yapılmıĢ su öğeleri 

Su, insan yaĢamının en gerekli ve etkili kaynaklardan biridir. Gerek biyolojik, 

gerekse fiziksel ve psikolojik açıdan canlı yaĢam çevresinin ana unsurudur. Su ile 

ilgili tasarımların özünde daima hareket ve sükunet faktörleri birlikte yer almıĢtır. 

Ġnsanoğlu suyu kendisinin hayat kaynağı olması yanında, peyzaj tasarımının en 

önemli araçlarından biri olarak çevre düzenleme çalıĢmalarında kullanmaktadır. 

Ġnsanlar rekreasyonel faaliyetler için çoğunlukla su kenarlarını tercih etmektedirler. 

Onları göl kenarlarına, nehir kıyılarına, deniz kenarındaki banklara çeken güç, suyun 

dinlenme üzerindeki görsel etkisidir. Su kenarlarına gitmenin fiziksel, görsel 

sebepleri olduğu kadar psikolojik sebepleri de vardır.  

Su, bulunduğu bahçelerde yeni perspektifler, tiyatrovari bir dokunuĢ, hareket, ıĢık, 

ses ve sürekli değiĢen yansımalar sunar (ġekil 5.51). ÇeĢitli biçim ve ölçülere sahip 

bahçelere kolaylıkla uygulanabilecek kadar esnek bir malzemedir; küçük boyutlu 

kullanımlarda bile bir bilgi odağı oluĢturur. Bir kez yaptıktan sonra, ister büyük bir 

havuz, ister mütevazi bir avlu fıskiyesi olsun, bahçenin en az bakım gerektiren 

alanlarından biri haline gelir. Günümüzün en az emekle en büyük etkiyi yaratmayı 

gerektiren yaĢam tarzına ve modern bahçe felsefesine uygun ideal bir tasarım 

öğesidir (Ress ve May,  2002). 

Çağlar boyunca bahçe kültürlerinde su, tasarımlarda önemli bir yere sahip olmuĢtur.  

Su baĢlangıçta insanoğlunun temel yaĢam fonksiyonlarının sürdürülebilmesi için 
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değerlendirilirken zamanla sanatsal çalıĢmaların da önemli öğelerinden birisi haline 

gelmiĢtir. YaĢamın en önemli maddesi olduğu için insanlar tarih boyunca kanallar, su 

yolları ve göletler yaparak suyu yaĢadıkları bölgelere taĢımıĢlardır. 

 

ġekil 5.51 : Peyzaj düzenlemelerinde su kullanımı.  

5.4.3.1 Peyzaj düzenlemelerinde su öğesinin önemi ve kullanım Ģekli 

Hiç Ģüphesiz ki su, yoğun iĢçilik gerektiren bordürler ve geniĢ alanlar boyunca 

yayılan çimenleri bir kenara iten her modern bahçe tasarımcısı ya da peyzaj 

mimarının repertuarında bulunan en temel malzemedir. Renkli iskelelerle 

çevrelenmiĢ büyük havuzlar küçücük bir arka bahçenin bile çehresini değiĢtirebilir; 

bahçenin donuk bir köĢesi köpüren sular ve egzotik yapraklı bitkilerle devinim 

kazanabilir; ya da geniĢ bir parsel köprüler ve adım taĢlarıyla aĢılan kanallar ve su 

yolları aracılığıyla yeni ve daha ilginç alanlara bölünebilir (Ress ve May,  2002). 

GüneĢ ıĢığını yansıtarak hoĢ ıĢık oyunlarına imkan verirken, ortamda  serinlik hissi 

uyandırarak iĢlevsel bir özellik de gösterir. Su sesi, insan zihnini rahatlatması 

yanında, dıĢ koĢulların oluĢturduğu gürültüyü de perdeleyerek dingin bir mekan 

yaratır. Suyu bahçenizin değerli bir parçası yapan yalnızca hoĢ görüntüsü ve 

dinlendiren sesi değildir. Gölet ya da küçük dereler nemli ortamlarda veya suda 
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yetiĢen çeĢitli hoĢ bitkiler yetiĢtirmenize de imkan sağlar. Su bitkileri alanda güçlü 

bir görsel etki yaratırlar. Küçük bir gölet, etrafında yetiĢtirebildiğiniz egzotik su 

bitkileri ve diğer peyzaj öğeleri bir arada değerlendirilmeli ve hepsi form ve yapı 

olarak birbirine uygun olmalıdır. Örneğin simetrik bir tasarımda kullanılan geometrik 

formlu bir süs havuzunun çevresinde makasa gelen budanmıĢ ve formlu bitki türleri 

kullanılırken, doğal formlu taĢlarla tasarlanmıĢ bir süs havuzunun yanında doğal 

formuyla büyüyebilen bitkiler kullanmak tasarımı daha güçlü hale getirecektir (ġekil 

5.52 ve ġekil 5.53). 

   

ġekil 5.52 : Geometrik formlu su            ġekil 5.53 : Doğal formlu su bahçesinin  

                 bahçesinin bitki kompozisyonu                bitki kompozisyonu ile  

                    ile uyumu   (Url 24).                                  uyumu (Ress ve May,  2002). 

 

5.4.3.2 Doğal taĢ ile yapılan su bahçelerinin tasarlanması 

Su bahçeleri terapi edici özelliklere de sahiptir. Bir bahçe;  günün yorgunluğundan 

sonra pırıldayan suyun yanıbaĢında rahatlayabileceğiniz, geçen bulutların 

yansımasını seğredebileceğiniz, su serpintilerini ve fısıltılarını dinleyebileceğiniz ve 

rahatlayabileceğiniz kendi yarattığınız bir cennet parçası olabilir.  

Mimarinin mutlak egemenliğinde tamamiyle biçimsel bir görünüm mü yoksa daha 

doğal bir görünüm mü istenildiği tasarıma yön verecek en önemli ilkedir. Bu karar 

doğru ve bulunduğu bölgeye ve mimariye uygun Ģekliyle verildikten sonra, su 

öğesini inĢa etmeye baĢlarken baĢarılı bir sonuç elde etmek için dikkat etmemiz 

gereken bazı unsurlar vardır. Bu unsurların ilki ve en önemlisi doğru bir planlamadır. 

Planlamacı su bahçesinin bahçenin hangi köĢesinde ve ne Ģekilde yer alacağını, 

Ģeklini, büyüklüğünü, türünü ve hangi amaca hizmet edeceğini iyi planlamalıdır. 

Örneğin yüksek bir su sesi isteniyorsa suyun düĢüĢü yüksekten yapılabilir veya 

sadece fısıltı Ģeklinde dinlendirici bir su sesi isteniyorsa bir fıskiye yerleĢtirilebilir. 

Doğru kararlar verildikten sonra uygulamaya geçilmelidir. 
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Doğal taĢlarla doğal formlu bir süs havuzunun yapım aĢamaları: 

ġekil 5.54‟de görüldüğü gibi doğal taĢlar ile süs havuzu veya gölet yapım süreci 

aĢağıdaki gibi özetlenebilir; 

1.  Süs havuzunun inĢa edileceği alanın tesfiyesi yapılarak alan düzeltilir. 

2.  Arazi üzerinde havuz Ģekli belirlenir. Kazıklar yardımı ile sınırları çizilir.  

3.  Daha sonra kazı iĢlemlerine baĢlanır. Kazı iĢlemleri yapılırken, küçük bir süs 

havuzu için kazma kürek gibi basit el aletleri kullanılırken, büyük bir süs 

havuzu için iĢ makinalarına ihtiyaç duyulabilir. Kazı iĢlemleri esnasında 

dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta suyun devirdaimini sağlayacak bir 

dalgıç pompanın gizlenerek yerleĢtirilebileceği, bir problem oluĢtuğu zaman 

müdehale edilebileceği bir yer bırakılmasıdır.  

4.  Bir sonraki iĢlem, suyun toprak yüzeye geçmesini önleyen su geçirmez bir 

tabaka serilmesidir. Bunun için çeĢitli yumuĢak veya sert plastik materyaller 

olduğu gibi PVC veya daha dayanıklı olan butil örtüler mevcuttur. Astarlama 

iĢlemi betonla da çözümlenebilir fakat beton zamanla çatlayarak su 

sızdırmazlık özelliğini yitirebilir. Astarlama iĢlemi yapılmadan önce havuzun 

temelinde delici veya kesici hiçbir cisim kalmamasına dikkat edilmelidir. 

 

       ġekil 5.54: Süs havuzu yapım aĢamaları (sınırların belirlenmesi, kazılması ve  

                          terazilenmesi, su geçirmez tabakanın serilmesi, doğal taĢ ile   

                          kaplanması (Young, 2009). 

 

5.  Temin edilen doğal formlu kayalar ve taĢlar, su geçirmez tabakanın üzerine 

harçla yapıĢtırılır. TaĢların renkleri ve dokuları bakımından birbirleriyle 

uyum içerisinde olmaları gereklidir. Su düĢüĢü olacak noktalarda yassı 
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kayalar kullanılarak suyun düĢüĢü doğadaki haline yakın bir görünüm 

sağlanabilir. 

6.  Suyun devirdaimi için bir pompa havuzun içerisine yerleĢtirilir ve uygun bir 

elektrik kaynağına bağlanır (ġekil 5.55). 

   

   

ġekil 5.55: Süs havuzu yapım aĢamaları (Su geçirmez tabakanın serilmesi, doğal 

                    taĢ  ile kaplanması, su devirdaim pompasının yerleĢtirilmesi, pompanın        

                    elektrik gücüne bağlanması (Ress ve May,  2002). 

7. Su ve ıĢık birleĢtiği zaman görkemli ve uyumlu bir görüntü sağlar. Aynı 

zamanda gece güvenliği için de süs havuzumuzun içerisinde bir aydınlatma 

olması gereklidir. Bunun için kullanılabilen su altı aydınlatma armatürleri vardır. 

Eğer dıĢ mekanda elektrik kullanımı için bir kaynak mevcut değilse, güneĢ 

enerjisi ile çalıĢan aydınlatma armatürleri kullanılabilir. 

5.4.3.3 Doğal TaĢlar ile Yapılan Su Bahçesi Tasarımları  

Su ve taĢlar kombine edilerek bir bahçede kullanıldığında huzurlu, sakin ve  

dinlendirici bir ortam yaratmaktadır. Bahçede su ögesi farklı Ģekillerde kullanılabilir. 

Formal veya doğal bir havuz, basit bir akarsu, görkemli bir Ģelale ya da küçük bir 

çeĢme aracılığıyla bahçede bir su akıntısı yaratmak mümkündür. Bahçe içerisinde su 

öğesi, formal veya informal hatlarda olmak üzere iki Ģekilde kullanılabilir. (ġekil 

5.56 ve ġekil 5.57).   
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ġekil 5.56 : Klasik bahçelerde formal       ġekil 5.57 : Modern bahçelerde formal 

                  su kullanımı (Url 24).                            su kullanımı (Url 32). 

Peyzaj mimarlığında kullanılan su öğelerini genel olarak 5 ana grupta incelenebilir: 

2.  Su yolları ve dereler 

3.  Gölet ve havuzlar 

4.  ġelaleler 

5.  Fıskiyeler ve çeĢmeler 

6.  Kuru dereler 

Su yolları ve dereler 

Dereler ve küçük akarsular, bahçeyi ilgi çekici farklı mekanlara bölen, adım taĢları 

ve köprüleri birbirine bağlayan gösteriĢli bir düzenlemedir (ġekil 5.58).  

  

ġekil 5.58: Yapay dere uygulaması öncesi ve sonrası. 

Genel olarak bir havuz gibi kazılıp, astarlanıp, her aĢamada düzleyerek inĢa edilir. 

Dere tabanı tamamiyle düzlenmelidir, aksi halde su akıp eğimin ucunda birikecek ve 

yeniden yukarıya pompalanması gerekecektir. Eğer eğimli bir arazide yapılması 

düĢünülürse art arda birden fazla küçük havuz yapılmalı ve bunlar su bentleriyle 
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birleĢtirilmelidir. Doğal bir görünüm için suyu kayalar üzerinden akıtmak 

mümkündür (Ress ve May,  2002). 

DöĢeme farklılıkları içerisinde su, sert zeminlerin içerisinde bazen derz olarak, bazen 

de bir su elemanının devamı ve yansıması olarak yer alabilir. Bu tür uygulamalarda 

gece güvenliği sağlayabilmek için aydınlatmanın iyi planlanması gereklidir (ġekil 

5.59 ve ġekil 5.60). 

   

ġekil 5.59: Granit karolar arasında su             ġekil 5.60: Dinlenme terası içerisinde 

                 dolu yer döĢemesi (Url 26).                           su kanalı (Url 26). 

Gölet ve Havuzlar 

Suyun kullanımının tarihsel sürecinde de bahsettiğimiz gibi Çin ve Japonya gibi 

Uzakdoğu bahçelerinde doğal formlu akarsulara, Ģelalelere ve göletlere yer 

verilirken, baĢta Ġtalya ve Fransa olmak üzere Avrupa bahçelerinde tasarımcılar 

formal hatlı kesilmiĢ doğal taĢlar ile iĢlenmiĢ dikdörtgen, kare, daire veya elips gibi 

geometrik Ģekilli havuzlara yer vermiĢlerdir. Doğal göletler doğal formlu taĢlar ve 

çakıl taĢlarının kombine edilmesiyle inĢa edilirken, formal havuzlar genellikle 

betonarme olarak inĢa edilip, üzeri doğal taĢ ile kaplanarak oluĢturulur (ġekil 5.61 ve 

ġekil 5.62). 

   

ġekil 5.61: Doğal formlu gölet örneği.        ġekil 5.62: Formal havuz örneği (Url 30). 



 118 

ġelaleler 

ġelaleler, eğimli yamaçlarda doğal bir ortam ve yüksek bir su sesi yaratmak için 

kullanılır. Uygun bir planlamayla yalın bir yamacı görkemli bir hale getirebilir. Bu 

uygulamalar, doğanın minyatürünü oluĢturup yaĢam mekanlarını daha cazip hale 

getiren önemli detaylardır. Ortama kazandırdıkları su sesi ile insan zihnini 

rahatlatarak, dıĢ etkenlerden gelen gürültü kirliliğini perdeler. Ağırlıklı olarak büyük 

kayalar kullanılarak yapılır. 

   

ġekil 5.63 : Doğal formlu yapay Ģelale       ġekil 5.64 : Doğal formlu kaskatlı süs  

                 ve gölet.                                                 havuzu (Url 22). 

Su öğesinin hangi Ģekilde yer alacağına, yapının mimari ve fiziksel özelliklerine 

uygun olacak Ģekilde karar verilmelidir. Örneğin, Ģehir içerisinde yer alan modern bir 

yapının giriĢinde kaskatlardan oluĢan kesilmiĢ ve formlu doğal taĢlar ile kaplı bir su 

akıntısına yer verirken, ağaçlarla kaplı eğimli bir yerde bulunan villa bahçesinde 

doğal taĢlarla kaplı bir Ģelale veya bir süs havuzu yapmak etrafındaki diğer peyzaj 

öğeleriyle bütünleĢip, çevre ile uyumlu görkemli bir uygulama olacaktır (ġekil 5.63 

ve ġekil 5.64).  

Su duvarları, modern tasarımlarda Ģelalelerin yerini almıĢtır. Dar mekanlarda ve 

yüksek duvarlara hareket kazandırılmak istendiği zaman uygulanabilecek eĢsiz bir 

çözümdür.  TaĢ su duvarlarında yüzey ince ve kesilmiĢ taĢlar ile kaplıdır (ġekil 5.65). 

Suyun düĢtüğü yerde küçük bir havuz oluĢturmak gereklidir. Diğer Ģelale ve gölet 

yapımında olduğu gibi bir devirdaim pompasıyla suyun geri dönüp akıĢının 

devamlılığının sağlanması gereklidir. Suyun düĢüĢü farklı Ģekillerde olabilir. 
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ġekil 5.65: Modern su duvarı (Url 24). 

Duvar ile kombine ederek bir su öğesi kullanmak istersek su duvarlarının dıĢında 

baĢka çözüm yolları da bulunabilir. Örneğin duvara monte edilmiĢ bir figürün 

içerisinden su aktığı gibi, bir merdivene bitiĢik olarak korkuluk vazifesi gören 

kademeli olarak inĢa edilmiĢ bir duvarın  üzerinde de su akıtarak farklı bir su 

gösterisi yaratılabilir ( ġekil 5.65 ve ġekil 5.66). Özetle daha önce de değindiğimiz 

gibi su, her türlü peyzaj öğesiyle rahatlıkla kombine edilebilen önemli bir elementtir. 

   
ġekil 5.66: Duvar ile kombine edilmiĢ su öğeleri (Huber, 2006). 

Fıskiyeler ve ÇeĢmeler 

Fıskiyeler, her yer için uygun ölçü ve tasarım çeĢitliliğine sahiptirler ve bahçede 

güçlü bir etki yaratırlar (ġekil 5.67 ve ġekil 5.68). 
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ġekil 5.67: TaĢ içerisinden çıkan fıskiyeli   ġekil 5.68: TaĢ içerisinden çıkan fıskiyeli  

                 su gösterisi yapımı (Huber, 2006).              su gösterisi (Url 23). 

Fıskiye sistemi kurulurken, suyun havuz kenarlarına taĢmaması için dikkat edilmesi 

gereken önemli nokta, püskürtme yüksekliğinin havuz çapının yarısından fazla 

olmamasıdır. Bir bahçede fıskiye yerleĢtirmek için bir havuz olması Ģart değildir. 

Duvar üzerine monte edilen bir figürünün ağzından da su akıtılabildiği gibi, fıskiye 

çakıl taĢları içerisinde yere de monte edilebilir (ġekil 5.63 ve ġekil 5.64). 

   

ġekil 5.69: Yer döĢemesi içerisinde fıskiyeli        ġekil 5.70: Yer döĢemesi içerisinde  

                 su gösterisi yapımı (Huber, 2006).                          fıskiyeli su gösterisi. 

Havuz içerisinde kullanılan fıskiyeler ise durgun su yüzeyini ortadan kaldırıp, ortama 

hareket kazandırır. Serinlik hissi ile ıĢık oyunlarına imkan tanır. ÇeĢmeler ve formal 

su yatakları görkemli heykeller ile kombine edilerek gösteriĢli mekanlar yaratılabilir. 

Böylece küçük mekanlarda da su kullanımını gerçekleĢtirip, görsel kaliteyi 

arttırabiliriz (ġekil 5.71). Özetle, bir bahçede su kullanabilmek için çok geniĢ 

alanlara ve büyük bir bütçeye sahip olmamız Ģart değildir. Küçük alanlarda da düĢük 

maliyetlerle su bahçesi yaratmak mümkündür. 
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ġekil 5.71: Heykelli su öğeleri. 

Kuru Dereler 

Kuru dereler, bir alana farklı amaçlarla uygulanabilir. Sevilen bitkiler için gösterim 

alanı, kot değiĢiminin giderilebileceği bir yatak, drenaj kanalının gizlenebileceği bir 

havza veya su eklenmesi durumunda su oyunları yaratacak bir yatak olabilmektedir. 

Kuru dere yatakları doğayı taklit ederler. Bu sebeple doğa, dizayn sırasında 

tasarımcıya rehberlik eder. DeğiĢik yüksekliklerde suyun hareketinin kayalar 

üzerinde bıraktıkları etki doğadaki gözlemlerle belirlenebilir.  

Kuru dere yataklarına daha doğal bir görünüm kazandırmak için uygulama esnasında 

bazı hususlar göz önünde bulundurulmalıdır: 

  Alanın doğal topoğrafyasına ve drenaj durumuna uygun bir tasarım yapılması 

gereklidir. 

  Bahçenin kot farkından kaynaklanan değiĢik bölümlerine girmesi durumunda 

yatağın tipi değiĢtirilmelidir. Örneğin; kuru bir Ģelale yapmak için daha 

yüksek ve kavisli taĢların kullanılması gerekmektedir. 

  Yatağın geniĢliği yer yer değiĢken olmalıdır. Böylece tasarım daha 

kuvvetlenecektir. 

  Kuru bir gölet veya küçük bir kıyı eklenebilir. 

  Bitkileri bazı yerlerde ortaya çıkarmak için bazı yerlerde yükseltiler 

yapılmalıdır.  

  Kuru derenin içinde veya kıyısında bitki veya taĢ adacıkları oluĢturulur. 

  Körpü oluĢturmak için adım taĢları kullanılabilir. 
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  Çevredeki bitkilerin gölgelerinden su dalgalanması Ģeklinde efektler 

kullanılabilmesi tasarımın çekiciliğini arttırabilir. 

Kuru dereler, bir drenajın ya da su kanalının bahçeden uzaklaĢması amacıyla inĢa 

edilebildiği gibi, japon kültüründe olduğu gibi suyu sembolize ederek de kullanılır. 

Ġçerdiği büyük kayalar adaları temsil ederken, derinde kullanılan ve rüzgar yönünde 

veya eğim yönünde taranan çakıl suyu sembolize eder (ġekil 5.72 ve ġekil 5.73). 

Sembolik köprü kullanımına sıkça yer verilmektedir. Doğada bulunan hayvan 

figürlerinin yerleĢtirilmesi ile tasarım bir bütünlük kazanır. ĠnĢası çok kolaydır. 

Herhangi bir izolasyona ihtiyacı yoktur. Çim yetiĢtirilemeyen gölge alanlar için çok 

ideal bir çözümdür. 

  

         ġekil 5.72: Kuru dere örneği.      ġekil 5.73: Kuru dere örneği (Seike vd.,1986).     

5.4.4 Kaya Bahçeleri 

Dünyanın en güzel dağ bitkilerinin bahçede yetiĢebilmeleri ve bütün güzelliklerini 

sunabilmeleri amaçlanıyorsa, bahçede uygun koĢullar sağlanmalıdır. Bahçe 

tasarımında bu tür bitkilerin geliĢebileceği bir bahçe bölümünün oluĢturulması adına 

„kaya bahçesi‟ dediğimiz bir düzenlemenin ortaya çıkmasına neden olmaktadır 

(Özdemir, 2007). 

Kaya bahçesi tasarımında; kayaların yerleĢtirilmesi doğadaki haline yakın bir 

düzende ve birbirleriyle uyum içerisinde olmalıdır. TaĢ seçiminden önce kaya 

bahçesinin her bir bölümünün nasıl düzenleneceğine karar verilmelidir. Kaya 

bahçesinin yapımında küçük, orta ve büyük kayalara hatta bazen çakıl taĢlarına gerek 

duyulmaktadır. En büyük kaya parçaları soliter etkiye sahiptir. Eğer bir kaya grubu 

içerisinde değerlendiriliyorsa da en baskın özelliği barındıracak Ģekilde 
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yerleĢtirilmelidir. Kayaların yerleĢtirilmesi ve bu kayaların kullanılacak olan bitki 

örtüsü ile uyumu tasarımın baĢarısı açısından oldukça önemlidir (ġekil 5.74). 

 

ġekil 5.74 : Villa giriĢinde kaya bahçesi örneği. 

Kaya Bahçelerinin Planlanması ve Uygulaması 

Planlamaya baĢlamadan önce değiĢik olanakların araĢtırılması ve çözümlerin 

geliĢtirilmesi gerekmektedir.  

  

ġekil 5.75 : Modern kaya bahçesi örneği       ġekil 5.76: Klasik kaya bahçesi örneği 

                  Ġtalya (Url 25).                                         Ġngiltere (Url 28). 

Planlamada ilk düĢünülmesi gereken nokta bahçenin nasıl bir kaya bahçesi formuna 

uygun olacağını tespit etmektir (ġekil 5.75 ve ġekil 5.76).  
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ġekil 5.77‟de görüldüğü gibi, uygulama sürecinde ilk önce bahçe içerisinde 

yapılacak olan kaya bahçesinin sınırları tahta kazıklar ile belirlenir. Uygulama 

alanındaki yüzey dikkatli bir Ģekilde kaldırılır. SınırlanmıĢ olan alan bir bel küreği 

derinliğinde kazılır. Dikkatli bir Ģekilde kökler yabancı otlardan arındırılır. Sonra 

alan derinliğine ve geniĢliğine doğru iĢlenir. Kaya materyalini yerleĢtirdikten sonra 

bitkiler için humuslu bitki dikim toprağı hazırlanır.  

Kaya bahçesi düzenleme ilkelerine uygun bir düzenleme yapılabilmesi için alt toprak 

hazırlanırken birçok tepecik oluĢturularak çeĢitlilik sağlanmalıdır. Kaya bahçeleri 

düzenleme özellikleri ve büyüklükleri mutlaka çevre ile uyum içerisinde olmalıdır. 

Uyum, özellikle düzenlemede kullanılan kayaların ve bitkilerin hem kendi içlerinde, 

hem de çevrelerindeki diğer peyzaj öğeleriyle birlikte değerlendirilmelidir. 

 

ġekil 5.77 : Kaya bahçesi yapım Ģekli (Huber, 2006). 

Ġlk önce etkili ve hoĢ dokulu olan kaya parçaları bulunmalıdır. Bu kaya parçaları 

önce en yüksek noktalara konmalıdır. En büyük ve görkemli taĢlar kaya bahçesi 

oluĢturulacak alana dengeli bir Ģekilde yerleĢtirilir. Her bir kaya için uygun yerlerin 

seçiminden sonra ana taĢın etkisini destekleyecek ve kuvvetlendirecek uygun 

tamamlayıcı kaya parçaları bulunmalıdır. Doğal görünüĢlü bir kaya grubu kaya 

bahçeleri yerleĢimi için her zaman en iyi seçim olmasıyla birlikte kayaların rastgele 

dağılımı bu uygulamanın temelinde yatan düĢüncedir. Ağır olan taĢlar tahtalar 

üzerinden alanda öngörülen noktalara yuvarlanırlar. TaĢ materyalinin büyüklüğü, 

estetiği ve dinamiği, ön planlamadaki çalıĢmaları çoğunlukla değiĢtirdiği için 

uygulama sonrasında tasarım büyük ölçüde değiĢir. Amaç ne olursa olsun kaya 

bahçesi için malzeme seçerken estetik değerler ve yapısal stabilite projenin baĢarısı 

için iki önemli unsurdur. TaĢlar bahçenin iskeletini oluĢtururlar. Ġyi düĢünülmüĢ bir 

bitkilendirmeyle bahçenize son Ģekil verilir. Kaya bahçelerinin yalnızca ilkbaharda 

değil, bütün bir yıl boyunca etkinlik gösteren bir yapıda olmaları gerekmektedir.  
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ġekil 5.78 : Beton bir alan üzerinde bitki yetiĢtirip hoĢ bir mekan yaratmak için  

                  tasarlanan kaya bahçesinin yapım süreci. 

ġekil 5.78 „de görülen kaya bahçesi Ġstanbul‟da bir villa bahçesi için tasarlanmıĢtır. 

Kaya bahçesinin yapıldığı alan daha önce kapalı garaja giden bir araç yolu vazifesi 

görmekteydi. Garajın küçük bir depoya dönüĢtürülmesi üzerine yolun kullanım Ģekli 

değiĢtirilip, görsel kaliteyi ve fonksiyonelliği arttırıp yeni bir kullanım alanı 
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yaratılmak  istenmiĢtir. Kaya bahçesi olarak düĢünülen alanın temelinde çim taĢı yer 

döĢemesi mevcut olarak bulunmaktaydı. Uygulamaya baĢlandığı zaman önce alan 

üzerinde kaya bahçesi sınırları çizilmiĢtir. Daha sonra iĢ makinası yardımıyla büyük 

kayalar alana getirilmiĢtir ve insan gücüyle kayalar yerlerine yerleĢtirilmiĢtir. Büyük 

kayaların etrafına yerleĢtirilen küçük kayalar ile toprak dolgusu için yeterli bir alan 

sağlanmıĢtır. Daha sonra bitkiler tekniğine uygun olarak yerleĢtirilip dikimleri 

yapılmıĢ ve geride kalan alana çim halı serilmiĢtir. Renk ve doku olarak bir kontrast 

yaratıp tasarımı güçlendirmek için tamburlanmıĢ beyaz dolomit taĢı kullanılarak 

sınırlar netleĢtirilip tasarım tamamlanmıĢtır. 

Kaya Bahçesinde TaĢların Düzenlenmesi 

Kaya bahçeleri için taĢların düzenlenmesinde bir tek temel kural vardır: 

„’Bırakın doğa sizi yönlendirsin’’ (Sagui, 2009). 

Tek tip taĢ kullanılmalıdır ancak geniĢ bahçelerde özel bölgeler oluĢturmak için 

farklı çeĢitler kullanılabilir.  

Eğer taĢ tozu kullanıyorsanız bahçede kullandığınız genel taĢın rengine uygun 

seçimler yapılmalıdır. 

GüneĢ ve rüzgarı kullanarak taĢlar arasında mikro iklimler oluĢturulmalıdır.  

En az taĢların yarısı gömülmelidir. TaĢın zeminde oturduğundan ziyade yerde 

yerleĢtiği görülmek istenir. 

Kayaların çatlakları ve tabakaları aynı yöne bakacak Ģekilde düzenlenmelidir. 

ÇeĢitli boyutlarda taĢ kullanılarak doğallığa ulaĢılmadır ve en geniĢi bahçenin 

merkezinde kullanılmalı, dengeli bir tasarım yapılmalıdır (Sagui, 2009). 

 

ġekil 5.79: Çim alanda soliter kaya uygulama örneği (Sagui, 2009). 

Günümüzde, özellikle modern peyzaj tasarımlarında, büyük ve görsel estetiği fazla 

olan kayalara, kaya bahçeleri dıĢında peyzaj düzenlemelerinde soliter olarak 
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kullanımına da yer verilmektedir. Özellikle geniĢ çim alanlarda bir heykel görüntüsü 

sergileyebilecek niteliklerde doğal kayalar peyzaj düzenlemelerine farklı bir boyut 

kazandırır (ġekil 5.79). 

5.4.5 Çakıl Bahçeleri 

Çakıl bahçeleri peyzaj düzenlemelerine hareket kazandıran tasarımlardır. Görsel 

olarak sağladığı katkılar yanında, bitki yetiĢmesine imkan vermeyen problemli 

alanlar için de çözüm sağlamaktadır. Çakıl bahçelerinin Dünya üzerinde en çok 

kullanılan hali, 5.4.7 de detaylı olarak anlatıldığı gibi Uzakdoğu bahçelerinde doğan 

ve bütün Dünya‟ya yayılan „‟Zen Bahçesi felsefesine dayanır. Sıcak ülkelerde de 

çakıl bahçesi uygulamasına sıkça yer verilmektedir. Kullanılacak olan bitkilerin su 

açısından kuraklığa daha dayanıklı türler olması tasarımın uzun süre bozulmadan 

kalması için önemlidir. Aynı zamanda kullanılacak bitkiler çapalanmaya fazla ihtiyaç 

duymayan kanaatkar türlerden seçilmelidir. Kaktüs gibi sukkulent bitki türleri de 

çakıl bahçe tasarımları için son derece uygun bitkilerdir. Bitki seçimi yapılırken, her 

tasarımda olduğu gibi bölgenin iklimsel özellikleri saptanmalı ve mevcut hava 

koĢullarında yaĢayabilecek olan türler seçilmelidir. Adından da anlaĢıldığı gibi bu 

bahçelerin en temel yapı taĢı çakıl taĢlarıdır (ġekil 5.80).  

    

ġekil 5.80 : Dar bir mekanda çakıl taĢı uygulama süreci (Url 29). 

Çakıl taĢı; deniz kıyısı ve akarsu yataklarında bulunan, mekanik aĢınma sonucunda 

yuvarlaklaĢmıĢ, genellikle sert ve küçük boyutlu kayaçlara verilen isimdir. Deniz 

kıyısı ve dere yataklarında bulunan bu taĢların boyutları 20-60 mm arasında 

değiĢmektedir. Bu taĢların dekoratif amaçla kullanılabilmesi için aynı cins, renk, 
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özellik ve boyutlarda yeteri kadar sağlanması gereklidir.Doğal olarak oluĢmuĢ çakıl 

taĢlarının yanı sıra, tamburlama yöntemiyle de, uygulamalardan geriye kalan, artık 

olarak nitelendirilebilecek doğal taĢlardan çakıl taĢı elde edilmektedir (ġekil 5.81). 

Bu taĢlar tambur makinalarında döndürülüp çeĢitli iĢlemlerden geçirilerek kenarları 

yuvarlatılır. Böylece doğanın onlarca yılda yuvarlayarak meydana getirdiği çakıl 

taĢlarını, çok kısa sayılabilecek bir sürede, doğal gibi olmasa da ona yakın Ģekillerde,  

farklı renk ve dokularda üretilmesine olanak sağlamaktadır. Böylece hem büyük 

bloklardan arta kalan taĢlar değerlendirilmiĢ olup, hem de çeĢitlilik arttırılıp daha 

fazla alanda doğal taĢ kullanılabilmektedir. 

 

ġekil 5.81 : Tamburlanarak üretilmiĢ çakıl taĢları (Soldan sağa: Granit, Turuncu 

                      ÇantaĢı, Dolamit,YeĢil çantaĢı). 

Farklı kalibreler bir araya toplanarak çeĢitli alanlarda kullanıma sunulmaktadır. 

Özellikle günümüz modern peyzaj mimarlığında tamburlanmıĢ doğal taĢ kullanımı 

önemli yer tutmaktadır (ġekil 5.82, ġekil 5.83 ve ġekil 5.84). 

   

ġekil 5.82 : Lale konseptli çakıl       ġekil 5.83 : Teras kenarında çakıl bahçesi.  

                    bahçesi uygulaması. 
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ġekil 5.84 : TamburlanmıĢ doğal taĢlar ile çakıl bahçesi uygulaması. 

ġekil 5.85‟de yapım süreci görsel ifadeler ile özetlenen çakıl bahçeleri uygulaması 

esnasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır; 

 

ġekil 5.85 : Çakıl bahçesi yapım süreci (Young, 2009). 

  Çakıl bahçesi yapılacak alan yabani otlardan kimyasal veya mekanik 

yöntemlerle arındırılmalıdır. 

  Zemin, alana getirilecek çakıl yüksekliği kadar sıyrılmalıdır. Ġstenildiği 

taktirde alan sıyırılmadan da çakıl bahçesi tümsek olarak tesis edilebilir. 

  Ġlerleyen dönemlerde yabani otların çakılların arasından çıkmaması için 

geotekstil keçe veya ayırıcı bir örtü serilmelidir. Bu örtü hangi malzemeden 
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olursa olsun, yağmur suyunu veya bitki sulama suyunu rahatlıkla drene 

edebilecek özelliklere sahip olmalıdır. 

  Ayırıcı örtü üzerinde, bitki dikilecek alanlar belirlenerek delikler açılmalı ve 

bitki dikimi gerçekleĢtirilmelidir. 

  Daha sonra istenilen büyüklükte ve renkte çakıl taĢları serilerek tasarım 

tamamlanır. 

5.4.6 Japon Bahçeleri 

Japon bahçeleri, bir bahçe denilince akla gelen çiçek, otlar ve ağaçlardan öte bir 

anlayıĢa sahiptir. Tasarımcının duygularının katıldığı bu bahçeler, sade 

tasarımlarıyla, doğallığın,  insan ve doğa uyumunun güçlü temsilcileridir. Ġçerdiği 

öğelerin ve detayların her biri anlamlıdır. Tasarımında kullanılan temel elemanlar 

Ģöyledir;  

TaĢlar  

Su (gerçek veya sembolik)  

Ada  

Adaya köprü  

Fener  

Çay evi veya çadır  

Etrafı çeviren duvar. 

Ġmparator Suiko dönemine rastlayan erken döneme ait bahçeler, yapay dağları, 

gösteriĢli havuzları ile güzel düzenlenmiĢ ve geniĢtiler.    

Nara Dönemi’nde (646-794)  Çin ile geliĢen ticaret, Japon kültüründe bir çok 

değiĢikliklerin sebebidir. “Shinden”   stili olarak bilinen, binalar arası yürüyüĢ 

yolları, bu yollarla iliĢkilendirilmiĢ taĢ ve bitkilerden oluĢturulan bahçeler bu 

dönemin örnekleridir.  

Lüks ve Ģıklığın dönemi olarak bilinen Heian döneminde (794-1185) bahçeler de 

daha gösteriĢli ve daha kompleks hale geldiler. Japon elit sınıfı detaylı tasarlanmıĢ 

bahçelere sahiptiler. Partiler ve festivaller için kullanılan, hayvanlarla süslenmiĢ 

geniĢ bahçelerdir. 



 131 

Kamakura (1185-1392) dönemi ortalarına kadar “Shinden” tarzı çok fazla 

değiĢmedi. Zen Budistleri‟nin meditasyon için bahçe yapmaya baĢlaması ile birlikte 

artık bahçeler eğlenceden daha fazla din ağırlıklı tasarımlara sahip oldu. 

Muromachi ve Higashiyama dönemlerinde (1392-1573) artık bahçeler daha ufak 

daha sadeydi. Bahçeler genelde taĢlardan ve monokrom boyamalardan oluĢmaktaydı. 

Japon kültüründe önemli yeri olan Japon bahçesi hakkında ilk tarihi bilgiler “Nihon-

Shoki”ye (Japonya Tarihi) dayanır. Buna göre, ilk bahçe altıncı yüzyılın baĢında, 

imparatorluk ikametgahında düzenlenmiĢtir. Burada, Budist evreninin merkezinde 

yer alan sembolik Sumeru Dağı'nın minyatür taklidi inĢa edilmiĢtir. Kesin Ģekli ve 

düzenlemesi bilinmemesine karĢın, bu ĢaĢırtıcı ve ilkel yatay tepe, Japon kültürünün 

önemli bir parçası olan güzel bahçelerin atası olarak kabul edilmiĢtir. 620 yılında, 

önemli bir Budist hamisi ve ileri gelenlerinden olan Saga- no-Umako'nun sarayında, 

bir bahçe düzenlenmiĢtir. Bu bahçede, yapay gölün ortasında bir adanın varlığı 

belirtilmektedir. Ada kavramı, bir özellik olarak bu tarihte kabul edilmiĢ gibidir. 

Sözü edilen “shima” (ada) kelimesi de sekizinci yüzyıla kadar “bahçe” anlamında 

kullanılmıĢtır. Dokuzuncu yüzyıldan önce yapılmıĢ olan bir çok bahçe, bugün sadece 

tarihi ve edebi kaynaklarda yaĢamaktadır. Buna rağmen, bu bahçelerin esas 

özelliğinin, Japonya'nın hırçın ve fırtınalara açık okyanus kıyılarının göl veya havuz 

biçiminde sembolize edilmiĢ olduğunu kanıtlamaya yeterli belge vardır. TaĢlar ve 

kayalıklar, su çizgisinde zıtlığı yaratmak için, ustalıkla düzenlenerek çeĢitli sakin 

koylar veya denize uzanan burunlar oluĢturulmuĢtur. ÇeĢitli su kuĢu türleri de bu 

manzaraya canlı süsler olarak eklenmiĢlerdir. Sonraki yüzyıllarda da bahçe 

düzenlenmesinin gerekli kıldığı esaslı özellikleri değiĢmeksizin devam etmiĢ 

olmasına karĢın, ihtisaslaĢma ve geliĢmenin biraz daha arttığı görülmektedir. Önceki 

dönemlerin, basit, genel anlamda belirsiz deniz manzarası tasarımı geliĢtirilmiĢtir. 

Özel anlamı olan, iyi bilinen yöreler de model olarak alınmıĢ veya bahçelerin 

tasarımında baĢlangıç noktası olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Yüzyıllar boyunca 

gözlenen çeĢitli geliĢmeler ve iyileĢmeler sırasında birçok değiĢiklikler de olmuĢtur. 

Bununla birlikte, bahçe tasarımında deniz manzarası her zaman temel ilham kaynağı 

olmuĢtur. Bahçenin büyüklüğü ne kadar olursa olsun, deniz manzarasının 

düzenlenmesinde esas olan kurallar, sonraki çağların klasik örneklerinin 

düzenlenmesinin de esasını oluĢturmuĢtur. Kaynaktan beslenen bir havuzun çevirdiği 

yapay dağ sistemi bahçeler için esas olan bir kombinasyondur ( URL 16). 
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5.4.6.1 Japon Bahçelerinde Doğal TaĢ Kullanımı 

Sahip oldukları geometri ve içerdikleri yapı malzemelerine göre Tsukiyama, 

Karesansui, Chaniwa olmak üzere 3 ana stilde japon bahçesi vardır (ġekil 5.86, 

ġekil 5.87 ve ġekil 5.88).  

     

ġekil 5.86 : Tsukiyama.   ġekil 5.87 : Karesansui.          ġekil 5.88 : Chaniwa. 

Tsukiyama Bahçe Stili 

Tsukiyama yapay dağlar anlamına gelmektedir. Tsukiyama bahçeler; gölet, nehir , 

bitki ve taĢın kombine edilmiĢ halidir. Bu bahçeler merkezinde tapınak veya ev 

bulundurur (ġekil 5.89). Oldukça güzel manzaraları vardır (URL 15).  ġelalesi, 

dinlendiren su sesi huzur verici bir ortam yaratır. Sembolik olarak kullanılan iki taĢı 

vardır. Bu taĢlardan birincisi olan kaplumbağa uzun yaĢam ve mutluluğu, ikincisi 

olan turna ise sağlığı simgeler (ġekil 5.90). 

   

ġekil 5.89 : Tsukiyama bahçe planı (Url 18).   ġekil 5.90 : Sağlığı simgeleyen turna                 

                                                                                               kuĢu simgesi (Url 15). 

Tsukiyama Bahçe Stiline en güzel örnekler Kyoto‟da bulunan Tenryuji Tapınağı ve 

Saihoji Tapınağı‟dır (ġekil 5.91). 
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ġekil 5.91 : Tenruyuji Tapınağı Bahçesi – Kyoto (Url 17). 

Karesansui Bahçe Stili 

Karesansui  kuru peyzaj bahçeleridir. Ayrıca su içermeyen nehir ve kaya bahçeleri 

olarak da adlandırılır. Zen Buddhism ile doğrudan iliĢkilidir. Zen tarzının ürünü bu 

bahçelerde ana element olarak kum, taĢ ve kayadan oluĢan, etrafı duvarla çevrili sade 

bahçelerdir (ġekil 5.92). Zen felsefesi soyut ruhsal bir öğretidir. Bunu pratikte bahçe 

tasarımına yansıtan Japonlar, su kullanmaksızın taĢ ve beyaz kum ile dağ ve ırmağı 

veya Uzay‟ı ve Dünya‟yı soyut ve sembolik olarak ifade eden özgün bahçeler 

yaratmıĢlardır. BakıĢ açısı ve yorum özgürdür. Bir bakıĢta gözünüzün nereye 

takıldığı ve ne hissettirdiği çok önemlidir. (URL 15). Bu bahçelerde yapısal 

unsurların altın oran ölçütleri (Gestalt Teorisi) olarak tanımlanan teoriye göre 

kayaların dikkatli yerleĢtirilmesi önemli hususlardan biridir. Biçimine, rengine, 

yapısına bağlı olarak her kayanın farklı bir anlamı vardır. Kayalar yeryüzünü, 

gökyüzünü, dağları, adaları, hatta bazen bir hayvanı bile simgelemektedir. Bahcede 

manzara, uzakta algılanan peyzaj ile sağlanmaktadır. Ortaya çıkan kompozisyon, 

kiĢinin kendini bulması, kendine minyatür bir dünya kurmasi ile amacına 

ulaĢmaktadır (Çınar vd., 2007). Zen bahçesinin içerisindeki kum rüzgar yönünde 

taranarak okyanus ve nehirler üzerindeki dalgaları temsil edebilir. Bu konsept 

içerisinde yer alan kayalar ise adaları temsil eder. BaĢka bir görüĢe göre taranmıĢ 

kum yüzeyi zihnimizin enginliğini, içerisindeki kayalar ise zihnimiz içerisinde yer 

alan düĢüncelerimizi temsil edebilir (ġekil 5.93).  
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ġekil 5.92 : Karesansui bahçe planı (Url 18).   ġekil 5.93 : Zen bahçesi – Kyoto. 

Zen Bahçesi Tasarımında Temel Ġlkeler 

Zen bahçesinin yerleĢimini açıklamak için çeĢitli görüĢler öne sürülmüĢtür. 

Çakıllar okyanusu, kayalar Japon adalarını temsil eder. 

Kayalar bir ejdere doğru yüzmekte olan anne Kaplan ve yavrularını temsil eder. 

Kayalar kalp ve zihne karĢılık gelen kanji karakterinin bir parçasını oluĢturur. 

Kyoto Üniversitesi‟nde yapılan bir araĢtırmaya göre; kayaların arasındaki iliĢki zen 

bahçesine bakarken bilinçli olarak algılanmaz; ama bilinçaltı, kayalar arasındaki ince 

iliĢkiyi görebilir. AraĢtırmacılar bu nedenle bahçenin sakinleĢtirici etkisi olduğunu 

öne sürüyorlar (Vikipedi – Zen Bahçesi, 2006). 

Zen bahçelerini Japon bahçelerinden ayıran en önemli özellik, bitkilere çok az yer 

verilip yapısal elemanların çok daha fazla kullanılıyor olmasıdır. Kayalar, zen 

bahçelerinde, bahçe kompozisyonunun omurgasını oluĢturur. Çakıl, kum ve yosun 

gibi tasarım elemanları, bu kompozisyonun ayrılmaz parçalarıdır.  

  Kaya grupları toplamı mekanın algılanabilmesi için tek sayılardan 

oluĢmalıdır. (Tonder vd., 2005). Bunun nedeni Çinliler ve Japonların tek 

sayıları uğurlu saymalarından kaynaklanmaktadır. Eski Çin dönemlerinde, 

Yin-Yang prensibine göre kontrastların büyük bir önemi olduğunu, buna göre 



 135 

erkek-diĢi, dik-yatay, durgun-akıcı gibi her Ģeyin zıtlıkları ile bir harmoni 

oluĢturdukları görülmektedir (Çınar vd., 2007). 

  Gestalt teorisine göre de yapısal unsurların doğru yerleĢtirilmesine dikkat 

edilmelidir. Yakınlık, benzerlik, akıcılık, kuĢatma ile sadelik ilkelerine gore 

gruplamalar yapılmalıdır (Tonder vd., 2005).  

  ġekil ve kalıpların asimetrik dengesine dikkat edilmelidir (Tonder vd., 2005). 

Kaya gruplarındaki denge, merkez taĢ grubu oluĢturularak sağlanmaktadır. 

Uzaktan gözün odaklandığı ve gruba temel Ģekli veren bu merkez taĢ 

grubudur. Merkez taĢ grubu, uzun-ince, kısa-bodur, düz-alçak ve tamamlayıcı 

taĢlardan oluĢmaktadır (ġekil 5.94).  

 

ġekil 5.94 : Merkez taĢ grubu (Davidson, 1983). 
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Birinci taĢ uzun-ince olup ikincisi ise kısa-bodur taĢtır. Alçak - düz taĢ ise gözü 

yakalayan grubun önünde ve merkez taĢ grubuna denge sağlayan taĢtır. Burada 

gösterilen sıra, grubun sistematik olarak nasıl yapıldığının bir örneğidir. Bu grubun 

yanlarına eklenen taĢlar ise tamamlayıcı taĢlar olup bu taĢlar ile gruba hacim 

kazandırılır. OluĢturulan merkez taĢ grubu kendi atmosferini yaratır. Elemanlar bu 

esaslar doğrultusunda yerleĢtirildiğinde harmoni yaratılmıĢ olur. Gerekirse daha fazla 

sayıda tamamlayıcı taĢ kullanılarak hacim arttırılabilir (Davidson vd., 1983). 

  Kayalar yerleĢtirilirken yatay, köĢegen, dikey Ģekiller ile cennet, dünya ve 

insan üçlemesinin eĢ değerde olduğu göz önünde bulundurulmalıdır (Çınar, 

2007). 

  Kaya kompozisyonlarında kayaların Ģekli, yönü, boyutları ve birbirlerine olan 

uzaklıklarının önemli rol oynadığı unutulmamalıdır; 

• Aynı ölçüdeki ve doğrultudaki kayalar kullanılmamalıdır. 

• Kayaların birer canlı olduğu düĢünülüp bu Ģekilde hissettirilmelidir (Çınar, 

2007). 

Zen Bahçe sanatının en güzel örnekleri Kyoto‟da bulunan Ryoanji Tapınağı ve 

Daitokuji Tapınağı‟dır. Ryoanji Tapınağı‟nda yer alan zen bahçesinde 15 adet taĢ 

kullanılmıĢtır ve kuĢ bakıĢı hariç nereden bakılırsa bakılsın 14 adet taĢ 

görülebilmektedir (ġekil 5.95 ve ġekil 5.96). Efsaneye göre derin Zen meditasyonu 

sonunda tinsel aydınlanmaya ulaĢan kiĢinin, görünmez taĢı aklının gözüyle 

görebileceği beklenmektedir (Vikipedi – Zen Bahçesi, 2006). 

 

ġekil 5.95 : Ryoanji Tapınağı plan görünüĢ – Kyoto (Çınar, 2007). 
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ġekil 5.96 : Ryoanji Tapınağı – Kyoto (Url 19).     

Chaniwa Bahçe Stili 

Chaniwa, Japonya‟da 14. yy‟da baĢlayan çay törenlerinin yapılması için 

oluĢturulmuĢ geleneksel bahçe stilidir. Çay töreninde ağırlıklı olarak Zen Budizm'in 

etkisi görülür. Tören ilk bakıĢta can sıkıcı bir oyun, gereksiz kurallar bütünü gibi 

gelebilir. Ancak amaç çay yapıp içmekten çok, doğaya karıĢmak, onun içinde 

kaybolmak, bu yolla ruhu aydınlatmaktır. Çay töreni, doğallığın yanı sıra sükunet, 

sadelik estetik ve zarafetle örülü bir arınma sürecidir. Sonuçta ortaya çıkan uyum, 

ölçülülük ve güzellik izleyenlerin ruhunda ve zihinlerde kalıcı izler bırakacaktır. 

(Vikipedi – Japonya, 2007). Chaniwa bahçelerinin tipik özellikleri insanların 

kendileriyle baĢbaĢa kalıp Dünya‟dan soyutlanabileceği, yalnızlık duygusunu 

tadabilecekleri dinginlik ve huzuru hissedecekleri, meditasyon amaçlı kullanılan 

mekanlar olmasıdır. 

Ġç ve dıĢ olmak üzere iki bölümdür. DıĢ bahçe misafirlerin beklediği yerdir. Ġç bahçe 

özeldir ve sadece çay evinden görünür. Günümüzde dünyanın her yerinde sadeliğin 

ve doğallığın simgesi olan bu bahçeler uygulanmaktadır (Url 15). Adım taĢları ile 

ulasım sağlanması önemli bir özelliktir. TaĢ aydınlatma elemanları ve su ögelerine 

yer verilmektedir (ġekil 5.97).  
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ġekil 5.97 : Chaniwa Bahçe Stili (Url 20).      

5.4.6.2 Japon Bahçesinde Bulunan Bazı TaĢ Öğeler 

Dekoratif ve estetik görünüĢlerinin yanı sıra iĢlevsel ve simgesel olarak Japon 

bahçelerinde kullanılan taĢ elemanları aĢağıdaki gibidir (ġekil 5.98): 

Sekitoroo (TaĢ Fener): Çin'den Kore'ye, oradan da Japonya'ya Budizm‟le birlikte 

gelen taĢ fenerler önceleri Budist tapınakların önüne adak olarak konulmuĢlardır. 

Heian Döneminden sonra kutsal mekanlarda kullanılmaya baĢlanan taĢ fenerler, daha 

sonraları bahçelerde dekoratif obje olarak da yer almıĢtır (ġekil 5.99). 

Sekitoo (TaĢ Kule): Sayıları 3 ile 13 arasında değiĢen taĢların, üst üste konulmasıyla 

oluĢturulur. TaĢların ilk sırasının dört tarafında birer Buda kabartması veya Budist 

metinlerden alıntılar bulunur (ġekil 5.100). 

Tsukubai :Çay törenlerinin düzenlendiği chaniwa adı verilen bahçelerde, konukların 

içeri girmeden ellerini yıkamaları ve meditasyon öncesi arınmaları için yerleĢtirilen 

taĢ su ögesidir. Su genellikle bir bambu borudan dökülür ve taĢ çanağın yanında suyu 

kullanabilmek için bir kepçe yer alır.Suyun kaynağı genellikle bir akarsudan alınır ve 

hemen önünde bir kuru dere oluĢturulur. Genellikle yanında bir taĢ fener yer alır. 
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ġekil 5.98 : Chaniwa Bahçesinde kullanılan taĢ elemanlar (Url 18) .     

    

  ġekil 5.99 : Sekitoroo (taĢ fener).  ġekil 5.100 : Sekitoo (taĢ kule) (Seike vd., 1986)    

                                                                                 ve Tsukubai (Url 21).  
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6. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Doğal taĢlar fiziksel özelliklerine göre uygun mekanlarda, usulüne uygun 

kullanıldıklarında, iĢlevsel, göz alıcı, dayanıklı ve sağlam bir malzeme türüdür. 

Hiçbir insan yapısı endüstriyel malzemede bulunmayan özellikleri içerisinde 

barındıran, taklit edilemeyen üstün malzemelerdir. 

Türkiye doğal taĢ potansiyeli açısından bir çok ülkenin sahip olmadığı kadar  zengin 

yataklara sahiptir. Bu çeĢitlilik doğanın bizlere sunduğu ve mutlaka 

değerlendirilmesi gereken bir lütuftur. Günümüzde elde edebildiğimiz bilgilere göre 

ülkemizde 400 den fazla çeĢitli renk ve desende zengin doğal taĢ kaynakları yer 

almaktadır. ÇalıĢmamızın 4. bölümünde yer verildiği gibi ülkemizde özellikle 

oldukça geniĢ mermer, kireçtaĢı, traverten, granit ve kayrak taĢı yatakları bulunmakta 

ve iĢletilmektedir. Son yıllarda üretim miktarı ile birlikte doğal taĢ ihracat oranları  

da artıĢ göstermektedir. Doğal taĢlar, böylesi kayaç zenginliğine sahip olan 

ülkemizde oldukça yaygın kullanım olanaklarına sahiptir. Dolayısıyla bu durum 

ülkemizde yapılan peyzaj tasarımlarının zenginleĢmesine olanak sağlayabilmektedir. 

Dünya doğal taĢ rezervlerinin yaklaĢık üçte birine sahip olan ülkemiz, Dünya doğal 

taĢ ihracatından da % 10 pay almaktadır. 

Sahip olduğumuz doğal taĢ zenginliğine rağmen, ülkemizde peyzaj düzenleme 

çalıĢmalarında  doğal taĢ kullanımı arzu edilen seviyede değildir. Çünkü gerek 

tasarımcılar gerekse kullanıcılar; doğal taĢ elemanlarının kullanım alanları, tekniğine 

uygun uygulama Ģekilleri ve doğal taĢların uygulama sonrası sağladığı avantajlar 

hakkında yeterince bilgi sahibi değildir. Teknik bilgi eksikliklerinin yanında , taĢ 

ocakçısı, iĢleyicisi ve peyzaj mimarlarının koordineli bir çalıĢmayı yürütememesi 

doğal taĢ yapı elemanlarının kullanım oranının artmasını engellemektedir. 

Çizelge 6.1‟de ülkemizde geniĢ yataklara sahip bazı doğal taĢ türleri, peyzaj 

tasarımlarında kullanım olanaklarının belirlenmesinde etkili  bazı kriterler açısından 

değerlendirilmiĢtir. 

Bu çizelgede taĢların dayanıklılıkları belirlenirken; taĢ türlerinin içeriğindeki 

minerallerin Mohs sertlik skalasına göre sahip olduğu değerler baz alınmıĢtır. Mohs 
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sertlik skalasına göre bir mineralin sertliğini bulmak için, sertliği bilinen mineral 

veya minerallerle, sertliği saptanacak olan mineral birbirine sürtülür ve sertliği 

bilinmeyen mineralin hangi minerali çizildiği belirlenir. Sonuçta bu iĢleme göre 

mineralin sertliği bulunmuĢ olur. Bulunan değerler ile taĢların tane boyutları ve 

minerallerin bağlanma Ģekilleri birlikte değerlendirilerek taĢların dayanıklılıkları 

birbirlerine oranla belirlenmiĢtir. TaĢların ekonomik olup olmadığı ise ocaktan 

çıkarılma ve iĢlenme kolaylıkları, boyutlandırılma esnasında verdiği firesiz ebatlı 

malzeme miktarına ve iç piyasa satıĢ fiyatlarına göre belirlenmiĢtir. Bu sınıflandırma 

içerisinde yer alan tasarım çeĢitliliğinin saptanmasında, araĢtırmamızın 5. bölümünde 

yer alan, doğal taĢların kullanılabildiği peyzaj düzenleme fonksiyonlarında (duvar, 

yürüyüĢ yolu, süs havuzu, kaya bahçesi vs.) taĢların kullanılıp kullanılamadığı veya 

ne Ģekilllerde kullanılabildiği (küp taĢ, kaplama malzemesi, yığma taĢ vs.) araĢtırılıp 

değerlendirilmiĢtir. Estetik değerler renk, desen ve doku gibi taĢların fiziksel 

özelliklerine göre belirlenerek çizelge oluĢturulmuĢtur. 

Çizelge 6.1 : Bazı önemli doğal taĢ türlerinin peyzaj tasarımlarında kullanım 

                       olanaklarının belirlenmesinde etkili kriterler. 

 

Dayanıklılık 

(sertlik) Ekonomik oluĢu 

Tasarım 

ÇeĢitliliği Estetik 

Granit taĢı 5 2 5 5 

Bazalt taĢı 5 2 5 5 

Andezit taĢı 3 4 4 4 

Kum taĢı 2 4 3 4 

Traverten taĢı 2 3 5 5 

Kandıra taĢı 3 5 2 3 

Küfeki taĢı 3 5 2 3 

Kayrak taĢı 5 5 3 3 

Kireç taĢı 4 5 2 3 

Mermer taĢı 5 3 5 5 

Çakıl taĢı 4 2 4 4 

Değerlendirme: 5= çok iyi, 4= iyi, 3= orta, 2= kötü, 1= çok kötü. 

Peyzaj mimarının amacı kullanıcıların yaĢadıkları çevrenin doğallığını bozmadan 

yaĢam kalitelerini arttırarak  fonksiyonel, kalıcı, çevre ile uyumlu mekanlar 

yaratmaktır. Endüstri ve sanayi devrimiyle betonlaĢan çevremizde  giderek 
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doğallıktan uzaklaĢılmıĢtır. Çevre koruma bilincinin artmasıyla son yıllarda kullanım 

oranları hızla artan beton yapı ve kaplama malzemelerden günümüzde bir kaçıĢ 

yaĢanmaktadır. Çünkü doğal olmayan her malzeme belli bir süre sonra insan 

sağlığına ve çevreye zarar vermektedir. Doğaya özlemin arttığı ve hızla yok olan 

doğal çevremizde  insanlar için yararlı ve estetik özelleri olan tasarımlara yer 

verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle sert yapılar için kullanılabilecek en doğru seçim 

Ģüphesiz doğal taĢlardır. Örneğin; mermer ve dolomitik kireç taĢlarının ısı ve basınç 

altında kristalleĢmesi sonucunda oluĢtuğundan, bünyelerinde mikrop ve virüslere 

karĢı koruyucu bir özellik taĢımaktadır. Hiçbir beton yapı malzemesinde böyle 

koruyucu bir özellik yoktur. Tarih öncesinde mermer kullanımının yaygın olmasının 

sebeplerinden biri de bu özelliğidir. Doğal taĢlar, sanayinin geliĢmesiyle ortaya çıkan 

doğal olmayan yapı malzemeleriyle kıyaslandığı zaman hiçbir dezavantajı olmadığı 

gibi sayısız avantajlara sahip materyallerdir. Bu avantajları aĢağıdaki Ģekilde 

özetleyebiliriz: 

Doğal taĢ etkileyicidir ve özgün tasarımlar gerçekleĢtirmeye olanak sağlar; 

Doğal taĢ, sahip olduğu özellikleri, renk alternatifleri, onu oluĢturan minerallerin 

bağlanma Ģekline göre değiĢiklik gösteren doğal bir üründür. Yüzeye uygulanan 

iĢlemlerle çeĢitlilik daha da artmaktadır. Bu özellikleri ile insan yapımı tüm inĢaat 

malzemelerinden farklıdır. Hem sertlik ve doku özellikleri bakımından uyumlu diğer 

doğal taĢ türleriyle, hem de diğer pek çok yapı malzemesi ile kombine edilebilen 

doğanın bizlere sunduğu benzersiz bir üründür. Doğal taĢlar ocaktan büyük bloklar 

halinde çıkarılmakta ve istenen ölçülerde kesilmektedir. Doğal taĢ üretiminde 

standart bir ölçü yoktur. Plakaların ölçüsü  bloğun boyutlarıdır. Ölçüler ihtiyaca göre 

belirlenebilmektedir. Sadece kare yada dikdörtgen levhalar değil istenen herhangi bir 

Ģekilde sağlanabilmektedir. Bu özellikleriyle tasarımcıya arzu ettikleri görünüĢ ve 

dokuyu yaratmak için geniĢ seçenekler sunmaktadır. Beton yapı malzemeleri ise 

belirli standartlarla ve belirli kalıplara göre üretilen fabrikasyon ürünlerdir. Renk 

paletleri çok sınırlıdır. Özel tasarımlar için boyutlandırılamazlar. Çünkü istenilen 

ebatlarda bir malzeme üretebilmek için uygun bir kalıp oluĢturulur ve bir defada 

üretilen miktar oldukça fazladır. Aksi halde ürün birim maliyeti oldukça artar. 

Dolayısıyla tasarımcı beton malzemelerin standart boyutlarına uygun olarak 

tasarımlar yapmak durumundadır. Yani tasarımı Ģekillendiren; tasarımcının hayal 

gücü değil, malzemelerin standart ölçü ve görünüĢleri olacaktır. 
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Doğal taĢ ekolojik ve doğa ile uyumludur.  

Doğal taĢ, bir yapı malzemesi olarak kullanılmak üzere doğada neredeyse 

tamamlanmıĢ halde bulunmaktadır. Sadece taĢı ocağından çıkartmak ve iĢlemek için 

enerji gerekmektedir ve bu da beton yapı ürünleri için gerekenden çok daha azdır. 

Doğal taĢlar genellikle büyük patlatmalar yapmadan ocaktan kesilerek 

çıkarılmaktadır. Kullanılmayan atıklar ise tekrar doğaya karıĢmaktadır. Yani doğal 

taĢ sonunda yine doğaya dönmektedir. Sağlığa zararlı herhangi bir madde 

içermemektedir. Yanıcı değildir ve yangın sırasında da sağlığa zararlı herhangi bir 

madde açığa çıkmamaktadır. Beton yapı ve kaplama malzemelerini üretmek için 

kullanılan enerji miktarı ve fosil yakıtlar doğaya daha fazla zarar vermektedir. 

Üretimden arta kalan atık parçalar tekrar sanayide hammadde olarak kullanılmaya 

çalıĢılmaktadır, doğaya bırakıldığı taktirde çevre kirliliğine yol açacaktır. 

Doğal taĢ maliyet açısından değerlendirildiğinde ekonomiktir; 

Ġlk tesiste pahalı olmasına karĢın, uygulandığı alanlarda iĢlevini kaybetmeden 

yüzyıllar boyunca kullanılabildiği için zamana yayılan maliyet hesabında doğal taĢ 

son derece ekonomik bir materyaldir. Beton yapı ve kaplama malzemelerinin ömrü 

kısadır. Sağlamlığını uzun bir süre koruyabilse de doğal taĢlara kıyasla oldukça kısa 

bir sürede  görsel niteliklerini büyük oranda kaybeder. Bu nedenle periyodik olarak 

yenilenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu materyaller ilk tesiste doğal taĢa kıyasla 

ekonomik fakat uzun vadede oldukça pahalıdır. 

Doğal taĢ dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlüdür; 

Doğal taĢın basınç ve atmosferik olaylara karĢı aĢınma direnci yüksektir. Doğal 

taĢların çoğu, yüzyıllar boyunca formunu ve dokusunu koruyabilen uzun ömürlü 

materyallerdir. Nitekim yüzyıllardır ayakta kalan taĢ yapı örnekleri bunun en güzel 

ispatıdır. Buna karĢın, beton yapı ürünleri ve kaplama malzemeleri kar yağıĢı, 

Ģiddetli don vs. gibi durumlarda çatlayıp parçalanırlar. En sağlam üretilen materyalin 

ömrü bile doğal taĢ ömrüne hiç bir Ģekilde eriĢemez. Çevremize baktığımız zaman bu 

tür materyallerle kaplanmıĢ alanların kısa vadelerde sürekli olarak yenilenerek 

değiĢtirildiğini gözlemleyebiliriz. 
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Yukarıda bahsettiğimiz doğal taĢların eĢsiz özellikleri nedeniyle beton yapı 

malzemelerine oranla çok daha avantajlı, doğa ile barıĢık ve uzun ömürlü olduğu 

görülmektedir. 

Peyzaj mimarlığında doğal taĢlardan özellikle yapı ve kaplama malzemesi olarak 

yararlanılmaktadır. Betonun bulunmasından sonra eski önemini yitiren doğal taĢ, 

doğaya önem veren bilinçli ve çağdaĢ insanlar ile birlikte son yıllarda tekrar rağbet 

görmeye baĢlamıĢtır. Peyzaj düzenlemelerinde doğal taĢların tercih edilmelerinde 

iĢlevsel ve dayanıklı olmalarının yanında estetik olmaları da önemli bir kriterdir. 

Doğal taĢların peyzaj düzenlemelerinde kullanımı, düzenlemenin görsel kalitesini 

arttırmakta ve doğa – insan iliĢkisinde önemli bir iĢlev görmektedir. Dünyadaki 

teknolojik ve bilimsel geliĢmeye paralel olarak insanoğlunun hayat standartları ve 

yaĢam anlayıĢı da değiĢmiĢ ve değiĢmeye devam etmektedir. Çevre bilincinin 

geliĢmesiyle birlikte insanoğlu daha sakin ve doğal ortamlarda yaĢama arzusuna ve 

özlemine yönlenmiĢ, doğaya ve her türlü yapı malzemesinin doğallığına geri 

dönüĢüm baĢlamıĢtır. Türkiye‟de doğal taĢların peyzaj tasarımlarında kullanımının 

ve uygulamasının yaygınlaĢtırılması açısından yapılabilecek çalıĢmalar ve öneriler;  

Doğal taĢ sektörünün geliĢiminin devlet tarafından desteklenmesi 

Doğal taĢ ocaklarında kullanılan üretim yöntemleri geliĢtirilerek maliyetlerin 

düĢürülmesi  

Tasarımcıların uygulamalarda kullanacağı taĢ seçimini doğru yapabilmesi için 

doğal taĢların özellikleri hakkında bilgi sahibi olması  

Tasarımcı ve uygulamacıların taĢların uygulama teknikleri hakkında 

bilgilendirilmesi olarak aĢağıda özetlenmiĢtir. 

Doğal taĢ sektörünün geliĢiminin devlet tarafından desteklenmesi 

Doğal taĢ sektörünün geliĢmesi için gerekli olan bütçenin büyük bir kısmını ihracat 

ile sağlayabiliriz. DoğaĢ taĢ cenneti olarak tabir edilebilecek olan ülkemiz,  iki kıtayı 

birleĢtiren coğrafi konumu ile neredeyse bütün ülkelere deniz veya kara ulaĢımıyla 

hammadde ihraç edebilecek eĢsiz bir konumda yer almaktadır. Bu konum, ülkemiz 

için her sektörde olduğu gibi doğal taĢ sektöründe de değerlendirilmesi gereken 

önemli bir artıdır. Doğal taĢ sektörü ve diğer sektörlere yurt dıĢında ülkemizi baĢarı 

ile temsil etmesi, aktif rol alması ve yenilikçi olması amacıyla devlet destekleri 

sunulmaya baĢlanmıĢtır. Yurt dıĢı fuarlarına katılım destekleri, markalaĢma 
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destekleri, ihracat değerlerini yükseltebilmek için eğitim destekleri arttırılmalıdır. 

Ülkemizde madencilik konusunda iyi düzenlenmiĢ bir devlet politikası mevcut 

olmadığı için, rakip olan güçlü ülkelerle kıyasladığımızda, her geçen gün 

yükselmesini sürdüren maliyet girdileri doğal taĢ sektörünü zayıflatmaktadır. Bu 

noktada devletin ilgili birimlerinin; enerji maliyetlerini düĢürüp, iĢçi katkı paylarını 

azaltarak sektörü desteklemesi gerekmektedir. Böylece doğal taĢ üretiminde diğer 

rakip ülkelere yakın bir maliyet birimine sahip olup, sektörün geliĢimi 

hızlandırılabilir. 

Doğal taĢ ocaklarında kullanılan üretim yöntemleri geliĢtirilerek maliyetlerin 

düĢürülmesi  

Doğal taĢ sektörünün geliĢmesi için devlet desteğinin yanında Ģüphesiz ki sektörün 

iĢletme teknolojilerinin geliĢtirilmesi de oldukça önemlidir. Doğal taĢlar yer 

kabuğunda taĢların mostra verdiği (yüzeye çıktığı) bölgelerde tesis edilen  taĢ 

ocaklarında elde edilmektedir. Ocaktan çıkarıldıktan sonra boyutlandırılıp iĢlenilerek 

piyasaya sunulmaktadır. GeçmiĢ zamanlarda doğal taĢlar ocaktan çıkarılırken lama 

ve deliciler gibi ilkel aletler kullanılmaktaydı ve dolayısıyla blok üretilmesinde fire 

verilen taĢ miktarı çok fazlaydı. Bu durum neticesinde elde edilen taĢ biriminin 

maliyeti oldukça yüksekti. Günümüzde ise imalat aĢamasında verilen fire miktarını 

düĢürmek amacıyla çok farklı teknikler geliĢtirilmiĢtir. Doğal taĢ üretiminde en çok 

kullanılan  yöntemler; 

Koparma yöntemi  

Kanal açma yöntemi  

Demir testere ile kesme yöntemi  

Patlayıcı maddelerle yarma yöntemi  

Çelik tel ile kesme yöntemi  

Elmas tel ile kesme yöntemi  

Zincirli testere ile kesme yöntemi  

Elmas kayıĢ kol ile kesme yöntemi‟ dir.  

Üretim esasında oluĢan hammade kaybı günümüz teknolojisi koĢullarında en aza 

indirilmiĢtir. Fakat bu teknikler kullanılarak bile bloklanamayan ürün miktarının 

getireceği ticari gelir, üretim neticesinde kırılmadan, çatlamadan, kullanılabilir olarak 
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bloklanabilen ürün maliyeti üzerine eklendiği için doğal taĢ üretim maliyetini ve 

dolayısıyla satıĢ ve pazarlama fiyatını arttırmaktadır. Üretim teknolojisi ilerleyen 

zaman içerisinde daha da geliĢtirilerek, bu esnada verilen fire miktarı düĢürülmeli ve 

dolayısıyla doğal taĢ satıĢ fiyatları azaltılmalıdır. Böylece  peyzaj tasarımlarında 

kullanılan doğal taĢ miktarı artacaktır. 

Tasarımcıların uygulamalarda kullanacağı taĢ seçimini doğru yapabilmesi için 

doğal taĢların özellikleri hakkında bilgi sahibi olması  

Tasarımcı, uygulamalarında kullanacağı taĢın kalitesi ve özellikleri hakkında bilgi 

sahibi olmalı ve doğru kararlar vermelidir. Bu belirlemenin en sağlıklı Ģekilde 

yapılabilmesi için tasarımcının kullanacağı doğal taĢ malzemenin renk çeĢitlilikleri, 

dıĢ yüzeylerin dokusu, kırılma çizgileri, ebatları ve bireysel taĢların Ģekli gibi fiziksel 

özellikleri ile birlikte, atmosferik olaylar ve iklim Ģartlarına dayanıklılık, su emme 

yeteneği gibi kimyasal özelliklerini de iyi bilmesi gereklidir.  

Çizelge 6.2 : Doğal taĢların peyzaj tasarımlarında kullanım alanlarına göre uygunluk 

                        değerlendirmesi ( ( ) kullanılabilir, (-) kullanılamaz). 

TaĢ Türü 

YürüyüĢ 

yolu 

Duvar Su bahçesinde 

Kaya 

bahçesinde 

Soliter 

ve 

heykel Kaplama Yığma taĢ Doğal Formal 

Granit taĢı + + - + + + + 

Bazalt taĢı + + - + + + + 

Andezit taĢı + + - - - - - 

Kum taĢı + + - - - + + 

Traverten 

taĢı + + - - + - + 

Kandıra 

taĢı - + + - - - - 

Küfeki taĢı - + + - - - - 

Kayrak taĢı + + - + - - - 

Kireç taĢı - + + - - - + 

Mermer 

taĢı + + - + + + + 

Çakıl taĢı + + - + - + - 
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Nerede hangi doğal taĢın kullanılabileceğinin bilinmesi yapılacak olan uygulamanın 

estetik olmasının yanında fonksiyonel ve uzun ömürlü olamasını da sağlayacaktır. 

Fiziksel ve kimyasal özellikleri iyi tayin ederek seçilecek olan malzemenin, tasarım 

alanının etrafındaki yapıların ve çevrenin tarihsel ve kültürel özellikleri ile de uyum 

içerisinde olması gereklidir. Aynı zamanda tasarım alanına yüklenecek fonksiyon ile 

de uyumlu olarak seçilmesi gereklidir.  Örneğin; ince kesilmiĢ veya yumuĢak dokulu 

taĢlar yer döĢemesinde kullanılmamalıdır ya da bir Ģelale yanında sürekli su 

sıçrayacağı için kayganlık açısından cilalanmıĢ yüzeye sahip bir doğal taĢ 

kullanılması uygun değildir. Doğal taĢların peyzaj tasarımlarında kullanım alanlarına 

göre uygunluk durumu çizelge 6.2‟ de görülmektedir. Bu çizelge oluĢturulurken özel 

tasarımlar dıĢındaki standart tasarımlar göz önünde bulundurularak doğal taĢların 

kullanım uygunluğu değerlendirilmiĢtir. 

Tasarımcı ve uygulamacıların taĢların uygulama teknikleri hakkında 

bilgilendirilmesi  

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde doğal taĢların kullanım detayları ile ilgili verilen 

dersler, konu ile ilgili olarak yapılan araĢtırmalar , yazılan makaleler arttırılıp 

tasarımcıların bilgisine sunulmalıdır. Ayrıca üretici firmalar da taĢların kullanım 

detayları ile ilgili bildiriler hazırlamalı ve tasarımcılar ile uygulamacılara kurs ve 

seminerler düzenlemelidir. Tasarımcı taĢın hangi alanda ne Ģekilde uygulanması 

gerektiğini, altyapısını nasıl hazırlaması gerektiğini bilmeli ve uygulamacılarını 

yönlendirebilmelidir. Ülkemizde baĢarısız uygulamaların temel sebebi uygulama 

konusundaki bilgi eksikliğidir. ĠĢçilik hatalarını en aza indirerek bünyesinde 

fonksiyonellik ve estetiği birlikte barındıran tasarımlar yapılması doğal taĢ ile 

yapılan uygulamaların sayısının artmasını sağlayacaktır. Dikkat edilmesi gereken en 

önemli konu kullanıcıların güvenliğinin sağlandığı fonksiyonel tasarımlar 

üretebilmek olmalıdır. AraĢtırmamızın 5. bölümü kapsamında, peyzaj 

düzenlemelerinde doğal taĢların uygulama Ģekilleri ile ilgili detaylı bir araĢtırma 

yapılmıĢtır. 

Sonuç olarak; araĢtırmamız sürecinde bahsettiğimiz gibi, tasarlanacak peyzaj 

uygulamalarında kullanılacak malzemenin uzun ömürlü olması  için gözardı 

edilmemesi gereken önemli hususlar vardır. Doğal taĢları iyi tanımak, fiziksel ve 

mekanik özelliklerine uygun alanlarda kullanmak gereklidir. Peyzaj tasarımının 

gerçekleĢtirileceği alanın fiziksel ve atmosferik özellikleri de belirlenmeli ve yörenin 
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iklimsel ve kültürel özelliklere uygun niteliklerde taĢ seçimi yapılmalıdır. Hangi sert 

yapı türü olursa olsun malzemeyi tanımak baĢarılı bir uygulama sonucu elde etmenin 

en temel kuralıdır.Nerede hangi tasarıma yer verilmesi ve ne Ģekilde tesis edilmesi 

gerektiğinin iyi bilinmesi, yapılacak olan peyzaj tasarımının fonksiyonel ve sürekli 

olması için gereklidir. Uygulama sırasında iĢçilik hatalarını en aza indirmek için 

uygulama teknik detaylarının iyi bilinmesi sorunsuz uygulamalar yaratmamıza 

yardımcı olacaktır. Bu öneriler göz önünde bulundurulduğu zaman doğanın taklidi 

estetik ve fonksiyonel mekanlar yaratarak yapılan tasarımın uzun ömürlü olması 

sağlanabilir. Doğal taĢların peyzaj uygulamalarında vazgeçilemez bir yapı malzemesi 

olduğu ve kullanımının artması gerektiği bu araĢtırma ile doğrulanmıĢtır. 
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