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Lighting professional associations were established in the early 20th century. Lighting design, which emerged as 

a profession after the 1970s, is in the intersection of architecture and electrical engineering professions. The work 

processes of the lighting design in architectural projects have been following the architectural work processes 

until today. With the standard published in 2018, lighting design processes have been defined and the tasks to be 
performed in these processes and responsibilities for these tasks have been specified. This paper focuses on the 

standard that defines lighting design processes and provides information on its content. 
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1. GİRİŞ 

 

Binalarda aydınlatma sistemlerinin tasarımları, kimi zaman elektrik mühendisleri, kimi zaman 

mimarlar ve günümüzde yaygınlaşmaya başladığı şekliyle kimi zaman da aydınlatma 

tasarımcıları tarafından gerçekleştirilmektedir. İlk kez 1906 yılında Amerika’da kurulan 

“Aydınlatma Mühendisleri Birliği” (IES), aydınlatma sanayisinde çalışanları, aydınlatma 

tasarımı üzerine çalışan mühendisleri ve akademisyenleri bir araya getirmiştir [1]. 1913 yılında 

ise aydınlatma üzerine bilimsel çalışmalar yapmak üzere “Uluslararası Aydınlatma 

Komisyonu” (CIE) kurulmuştur [2]. Günümüzde de uluslararası platformda en tanınmış 

aydınlatma tasarımcıları birliklerinden olan “Uluslararası Aydınlatma Tasarımcıları Derneği” 

(IALD) ABD’de 1969 yılında kurulmuştur [3]. Avrupa’da ise ilk kez 1994 yılında bir 

aydınlatma tasarımcıları birliği olan “Profesyonel Aydınlatma Tasarımcıları Derneği” (PLDA) 

kurulmuştur [4]. Türkiye’de 1982 yılında ilk kez toplanan “Aydınlatma Türk Milli Komitesi” 

(ATMK), resmi kuruluşunu 1995 yılında yapmıştır [2]. 

 

Binalarda aydınlatma sistemlerinin tasarımları ile ilişkili son 50 yıllık süreçte birçok kitap, 

teknik doküman, rehber ve standart üretilmiş ve pratikte de kullanılmıştır. 2018 yılı Aralık 

ayında, Avrupa Birliği’nin ilgili teknik komitesi tarafından yayınlanan “CEN/TS 17165:2018 

Light and lighting - Lighting system design process” isimli teknik şartname ile birlikte 

Avrupa’da ilk kez resmi bir kurum tarafından “aydınlatma sistemi tasarım süreci” standardı 

oluşturma süreci başlatılmıştır [5]. Bu bildiri, aydınlatma tasarımına ilişkin güncel literatür 

özeti sunmakta ve bu bilgiler üzerine yeni yayınlanan AB standardı hakkında bilgi vermeyi 

amaçlamaktadır.  

 

 

2. AYDINLATMA TASARIMINA İLİŞKİN MEVCUT STANDARTLAR 

 

Aydınlatma tasarımı uygulamalarına ilişkin Avrupa’da geçerli mevcut aydınlatma standartları 

Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin (CEN) 169 numaralı “Işık ve Aydınlatma” isimli teknik 

komitesi tarafından hazırlanmakta ve 2012’den itibaren bu komitenin bir üyesi olan Türkiye’de 

de ulusal standartlar olarak yürürlüğe girmektedir. Türkiye ve Avrupa’da geçerli olan 
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aydınlatma standartları genel olarak Çizelge 1’de gösterilmiştir. Ele alınan standartlar 

aydınlatma tasarımına ilişkin standartlar olup, aygıt veya üretim tekniği ile ilgili standartlara 

yer verilmemiştir. 

 
Çizelge 1. Aydınlatma tasarımı uygulamalarına ilişkin mevcut Türkiye ve Avrupa standartları. 

 

Standart No Standart Adı 

Avrupa 

Güncel 

Yayın 

Yılı 

Türkiye 

Güncel 

Yayın Yılı 

TS EN 1838 Aydınlatma uygulamaları - Acil aydınlatma 2013 2000 

TS EN 12464-1 Işık ve aydınlatma - Çalışma yerlerinin 

aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı çalışma alanları 

2011 2013 

TS EN 12464-2 Işık ve aydınlatma - İş yerlerinin aydınlatılması - 

Bölüm 2: Bina dışı iş yerleri 

2014 2014 

TS EN 15193-1 Binalardaki enerji performansı – Aydınlatma ile 

ilgili enerji gerekleri  

2017 2017 

TS EN 15459-1 Binaların enerji performansı - Binalarda enerji 

sistemleri için ekonomik değerlendirme prosedürü 

2017 2017 

TS EN 12665 Işık ve aydınlatma-Aydınlatma kurallarını 

belirleyen temel tarifler ve kriterler 

2018 2019 

TS EN 17037 Binalarda gün ışığı 2018 2019 

CEN/TS 17165 Light and lighting - Lighting system design process 2018 - 

 

“TS EN 1838: Aydınlatma uygulamaları - Acil aydınlatma” adlı standart, gerekli olacak yer ve 

tesisler için acil durum kaçış aydınlatması ve bekleme durumu aydınlatması ile ilgili ışık 

gereksinimlerini açıklamaktadır [6]. 

 

“TS EN 12464-1: Işık ve aydınlatma - Çalışma yerlerinin aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı 

çalışma alanları” adlı standart, normal görsel kapasiteye sahip kişilerin görsel konfor ve 

performans gereksinimlerini karşılayan iç mekan iş yerlerindeki aydınlatma gereksinimlerini 

belirlemektedir. Bu Avrupa Standardı, çoğu iç mekan iş yerindeki aydınlatma çözümlerinin ve 

ilgili alanların aydınlatma miktarı ve kalitesi açısından gerekliliklerini sunmaktadır [7].  

 

“TS EN 12464-2: Işık ve aydınlatma - İş yerlerinin aydınlatılması - Bölüm 2: Bina dışı iş 

yerleri” adlı standart, dış mekan iş yerleri için görsel konfor ve performans gereksinimlerini 

karşılayan aydınlatma gereksinimlerini belirlemektedir. Bu standart özel çözümler 

sunmamakta, tasarımcının yeni teknikler keşfetme özgürlüğünü ve yenilikçi donanım 

kullanımını kısıtlamamaktadır [8]. 

  

“TS EN 15193-1: Binalardaki enerji performansı – Aydınlatma ile ilgili enerji gerekleri” adlı 

standart, binalarda genel aydınlatma sağlamak için tasarlanan aydınlatma sistemlerinin enerji 

performansını değerlendirmek, binaları aydınlatmak için gerekli olan enerjiyi hesaplamak ve 

bu amaçla kullanılan enerji miktarını ölçmek için yöntemleri belirlemektedir. Ayrıca, 

binalardaki aydınlatma tesisatlarının enerji verimliliğinin ölçüsü olarak LENI yöntemini 

tanımlamaktadır [9]. 

 

“TS EN 15459-1: Binaların enerji performansı - Binalarda enerji sistemleri için ekonomik 

değerlendirme prosedürü” adlı standart, binaların enerji talebinde ve tüketiminde yer alan 

sistemlerin ekonomik tarafı için bir hesaplama yöntemi sunmakta, temel ilkeler ve terminolojiyi 

açıklamaktadır. Sistemlerin ekonomik konularıyla ilgili hesaplama formülleri, bu hesaplamalar 
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için gerekli girdiler, hesaplamaların çıktıları ve binaların enerji performansı ile ilgili enerji 

sistemleri çeşitleri bu standardın kapsamında bulunmaktadır [10]. 

 

“TS EN 12665: Işık ve aydınlatma-Aydınlatma kurallarını belirleyen temel tarifler ve kriterler” 

adlı standart tüm aydınlatma uygulamalarında kullanılması için temel terimleri ve tanımları 

açıklamaktadır. Ayrıca, aydınlatma gereksinimlerinin belirlenmesi için göz önünde 

bulundurulması gereken hususların ayrıntılarını açıklayan bir çerçeve de ortaya koymaktadır. 

Standart içerisinde, aydınlatma gereksinimleri belirlenirken göz önünde bulundurulması 

gereken ana tasarım parametreleri olarak, aydınlık, parıltı, kamaşma, renk, enerji, bakım, ölçüm 

ve hesaplamalar başlıkları bulunmaktadır [11]. 

 

“TS EN 17037: Binalarda gün ışığı” standardı, doğal ışıkla iç mekanlarda yeterli derecede görüş 

sağlamak için asgari tavsiyelerde bulunmakta, buna ek olarak, kullanılan mekanlarda güneş 

ışınlarına maruz kalma süresine ilişkin değerlendirme yöntemi açıklamaktadır. İç mekanlarda 

aydınlatmayı sağlamak için günışığının nasıl kullanılacağı ve kamaşmanın nasıl 

sınırlandıracağı hakkında bilgi verilmekte, gün ışığı alma koşullarının değerlendirilmesinde 

kullanılan ölçümleri, hesaplama ve doğrulama yöntemlerini sunmaktadır [12]. 

 

 

3. AYDINLATMA TASARIMI SÜREÇLERİ ÜZERİNE MEVCUT LİTERATÜR 

 

1994 yılında Kuzey Amerika Aydınlatma Mühendisleri Birliği (IESNA) tarafından yayınlanan 

“Aydınlatma Tasarımı Süreçleri” adlı dokümanda aydınlatma tasarımı sürecinin, tahmin 

edilemeyen ve doğrusal olmayan bir süreç olduğu ve bu sürecin mimari tasarım süreçlerini takip 

ederek ilerlediği belirtilmiştir [13]. Söz konusu doküman, aynı kurumun yayınladığı “Lighting 

Handbook” adlı kitabın 8. Baskısına dayandırılarak hazırlanmış, ve kitabın en güncel 10. 

baskısında da bu konu aynı şekilde işlenmiştir. Buna göre bir aydınlatma tasarımı süreci, 

mimari projelerdeki şu süreçleri takip etmektedir; programlama, şematik tasarım, tasarım 

geliştirme, sözleşme (ihale) dokümanları, ihale, kurulum ve kullanım sonrası değerlendirme.  

 

Amerika’da olduğu gibi, Avrupa’da da aydınlatma tasarımı süreçleri yaygın olarak mimari 

tasarım süreçlerini izlemektedir. Avrupa’da bu konuda en yaygın takip edilen kaynak, İngiliz 

Mimarları Kraliyet Enstitüsü (RIBA) tarafından yayınlanan mimarlık, yapı, tasarım işleri 

süreçlerinin tanımlandığı “RIBA Plan of Work” isimli çalışmadır. İlk kez 1963 yılında tasarım 

ve yapım işlerindeki sorumlulukları gösteren bir matris olarak yayınlanan çalışmanın 2013’deki 

en güncel hali, sadece mimari projeler değil tüm sektör ve proje boyutlarına uyum sağlayacak 

şekilde kurgulanmıştır. Tasarım ve yapım işleri, 8 aşamaya ayrılmakta ve her aşamada 

yapılacak ana işler ve sorumluları bir matris şeklinde hazırlanmaktadır. “RIBA Plan of Work” 

çalışmasında tanımlanan tasarım işlerinin 8 aşaması Çizelge 2’de gösterilmiştir [14].   

 
Çizelge 2. RIBA Plan of Work çalışmasına göre tasarım işleri süreçleri [14]. 

 
Tasarım İş Aşamaları 

0.  Stratejik tanımlama 4. Teknik tasarım 

1. Hazırlanma ve bilgi alma 5. Yapım 

2. Kavramsal (konsept) tasarım 6. Teslim ve kapanış 

3. Gelişmiş tasarım 7. Kullanım süreci 
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Türkiye’de ise, Mimarlar Odası tarafından hazırlanan “Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi”, 

ülkemizdeki mimari tasarım süreçlerini tanımlamaktadır. 2011 yılında hazırlanan şartnamenin 

kapsamında, mimarların hak ve sorumlulukları, hizmetleri karşılığında belirlenecek asgari 

ücretleri, mimarların görev ve sorumlulukları, mesleki denetim kuralları, serbest mimarlık 

hizmetlerinin yapılmasında uyulacak kuralların ve uygulamaların tarifi bulunmaktadır [15]. Bu 

şartnamede, mimarlık proje hizmetleri iş aşamaları 15 aşamada tanımlanmıştır. Bu aşamalar 

Çizelge 3’de gösterilmiştir. 

 
Çizelge 3. Mimarlar Odası, Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi’nde belirtilen proje hizmetleri iş aşamaları [15]. 

 

Mimarlık Proje Hizmetleri İş Aşamaları 

1. Hazırlık ve Ön Etüd 6. İmalat Detayları 11. Mesleki Uygulama Sorumluluğu 

2. Ön Proje 7. Teknik Şartnameler 12. Mimari Mesleki Kontrollük 

3. Kesin Proje 8. Metraj-Keşif ve Maliyet Analizi 13. Yapıldı Projeleri Teslimi 

4. Uygulama Projesi 9. İhale Belgelerinin Hazırlanması 14. Kesin Hesaplar 

5. Sistem ve Montaj Detayları 10. İhale Yapılması 15. Kabul - Teslim 

 

 

4. YENİ AVRUPA STANDARDI: CEN/TS 17165 AYDINLATMA SİSTEMLERİ 

TASARIM SÜREÇLERİ 

 

Aralık 2018 yılında Avrupa Birliği ilgili teknik komitesi tarafından yayınlanan “CEN/TS 

17165:2018 Light and lighting - Lighting system design process” isimli teknik şartname ile 

birlikte ilk kez resmi bir kurum tarafından “aydınlatma sistemi tasarım süreci” standardı yorum 

süreci başlatılmıştır [5]. 

 

CEN/TS 17165:2018 adlı teknik şartname, aydınlatma sistemi tasarım sürecinde atılacak 

adımları belirtmekte ve aydınlatma çözümünün uygulanması ve işletilmesine ilişkin 

sorumlulukları listelemektedir. Tanımlanan aydınlatma sistemi tasarım sürecinin, tüm bina ve 

tesisler için hazırlanacak yeni aydınlatma tasarımı veya aydınlatma yenileme işi projelerinde 

uygulanabileceği belirtilmektedir. Çizelge 4’te standart içerisindeki bölümler ve bu bölümlerin 

içerikleri özetlenmiştir. 

 
Çizelge 4. CEN/TS 17165:2018 Standardında yer alan başlıklar ve içerikleri [5]. 

 
Bölüm Adı İçerik 

Tasarım yaklaşımı İyi tasarlanmış bir aydınlatma sisteminde göz önünde 

bulundurulması gereken konular özetlenmiştir. 

Tasarım gereksinimleri Aydınlatma sistemi tasarımı için, sağlanması gerekli kriterler ve 

referans alınması gereken ilgili standartlar belirtilmiştir. 

Tasarım süreçleri Aydınlatma sistemi tasarım süreçleri ve bu süreçlerde yapılması 

gereken işler açıklanmıştır. 

Yapım, devreye alma ve doğrulama Tasarım süreçleri sonrasındaki montaj, devreye alma ve bu işlerin 

projeye uygunluğunun doğrulanması süreçleri açıklanmıştır.  

Sorumluluklar Proje yürütme süreçleri tanıtılmış ve her süreçteki işlerin sorumlu 

kişileri belirtilmiştir. 

Dokümantasyon Örnek bir aydınlatma tasarım projesinde üretilen doküman tipleri, 

proje süreçleri ve işlere göre sıralanarak belirtilmiştir. 
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Standart ile birlikte aydınlatma tasarımı ile ilişkili bazı kavramların tanımı yapılmaktadır. 

Aydınlatma (sistemi) tasarımı, “kullanılan bilgileri ve proje için önerilen çözümü 

detaylandıran, aydınlatma (sistemi) tasarımcısı tarafından onaylanan bir dizi dokümandan 

oluşan bir ürün” olarak tanımlanmıştır. Aydınlatma (sistemi) tasarımcısı ise, “bir projenin hem 

teknik hem de estetik sorunlarını yönetebilen, aydınlatma sistemi tasarımında uygun eğitim ve 

mesleki niteliklere ve ilgili deneyime sahip yetkin kişi” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Bu standarda göre bir aydınlatma tasarımı sürecinin hedefleri şunlardır; 

 Sürdürülebilir aydınlatma kalitesi için ilgili aydınlatma uygulama standartlarındaki 

önerilere dayanarak, kullanıcıların refahı ve hoş bir çevre ortamı için aydınlatma sistemi 

çözümleri tasarlamak. 

 Işık gereksinimlerinin, enerji hesaplamalarında kullanılabilecek verilere sahip enerji-

etkin çözümler (aygıt ve kontrol sistemi) ile karşılanmasını sağlamak. 

 Aydınlatma sisteminin montajı, devreye alınması, işletimi, kullanım süresinde bakım ve 

kullanımdan çıkarma işlemlerinde kullanılacak ekipman bilgilerini listelemek. 

 Tasarlanan aydınlatma sistemi çözümünü tanımlayan belgeleri derlemek. 

 

Standartta, “iyi tasarlanmış” bir aydınlatma sisteminin aşağıdaki konuları bir araya getirdiği 

belirtilmektedir; 

 Mekanın kullanıcıları tarafından gerçekleştirilen görsel görevlerin gereksinimleri, 

 Mekanda hareket eden insanların gereksinimleri, 

 Gereken yerlerde kaçış aydınlatması gereksinimleri, 

 Müşteri tarafından getirilen veya mekanın fiziksel özelliklerinden dolayı oluşan 

kısıtlamalara uyum, 

 Çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili gereksinimler, 

 Mekanın sağladığı aşağıdakiler gibi bazı olanaklar: 

o Kurulum ve bakımı kolaylaştırma ve basitleştirme olanakları, 

o Günışığının kullanılabilirliği, 

o Kullanım örüntüleri, 

o Yüzey bitirme malzemeleri. 

 Biçim, kompozisyon ve üslup konuları, 

 Mekan için farklı seçeneklerin değerlendirilmesi, 

 İnsanın ışığın görsel olmayan, duygusal ve biyolojik yönleriyle ilgili gereksinimleri. 

 

4.1 Tasarım Süreci 

 

Aydınlatma sistemi tasarımının aşağıdaki gibi girdilere sahip, yinelemeli bir süreç olduğu 

belirtilmektedir; 

 İşveren talimatları; 

 Fizibilite çalışmaları ve kavram (konsept) seçenekleri; 

 Tasarım varsayımları; 

 Herhangi bir özel tasarım kısıtlamaları dahil projenin fiziksel yerindeki veriler; 

 Aydınlatma kriterlerinin seçimi; 

 Gerektiğinde acil durum aydınlatmasının sağlanmasını da içeren aydınlatma çözümü 

seçenekleri. 

 

Standarda göre proje tamamlama belgeleri ve çalışma dosyaları aşağıdakileri içermesi 

gerekmektedir; 
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 Proje dokümanları, 

 Tasarım varsayımları (aydınlatma tasarımcısının), 

 Kavram (konsept) felsefesinin özet açıklaması, 

 Aydınlatma düzeni çizimleri, 

 Aydınlatma sisteminin önerilen ürünlerinin tüm gerekli özellikleri (aygıtlar, lambalar, 

sensörler, kontroller ve performans bilgileri, vb.), 

 İlgili standartlarla uyumlu, aydınlatma / enerji / maliyet hesaplamaları, 

 Uygulama, devreye alma, işletme ve bakım konuları ile ilgili talimatlar. 

 

Standardın içerisinde bir aydınlatma sistemi tasarımı sürecinde gerçekleştirilmesi gereken işler 

12 maddede açıklanmıştır; 

1) Aydınlatma sistemi, aydınlatma sistemi tasarımında uzman bir kişi tarafından 

tasarlanmalıdır. 

2) Aydınlatma sistemi, ilgili tüm mevzuatı dikkate almalıdır (Standart eklerinde 

verilmiştir). 

3) Aydınlatma sistemi, ilgili aydınlatma uygulamaları standartlarında önerilen şartlara 

uymalıdır (Standart eklerinde verilmiştir). Bu gereksinimler, görev zorluğunu ve 

gözlemci kabiliyetini de hesaba katarak gerektiğinde ayarlanmalıdır. Bu gereksinimler, 

tüm zamanlar için güvenliği de dikkate almalıdır. 

4) Aydınlatma sistemi, ilgili ürün standartlarına uygun aydınlatma ürünlerini kullanmalıdır 

(Standart eklerinde verilmiştir). Ancak, tasarımcı henüz standartlaştırılmamış yeni 

teknikleri ve yenilikçi çözümleri de deneyebilir. 

5) Mekandaki günışığı kullanımı ve kullanıcıya duyarlı sistem olanakları belirlenmelidir. 

Bunlara dayanarak aydınlatma sistemi uygun aydınlatma kontrol ekipmanı içermelidir. 

6) Tasarımcı, konsept felsefesi ve aydınlatma sistemi tasarımının en iyi uygulamayı 

benimsemesini sağlamalıdır. (En iyi uygulama çoğunlukla ilgili standartlarda 

tanımlanmıştır). 

7) Tasarımcı, aydınlatma sistemi için enerji gereksinimlerinin en aza indirilmesini 

sağlamalı, ancak tasarlanan ve uygulanan aydınlatma kontrol fonksiyonları ile farklı 

görev veya faaliyet alanları için aydınlatma kullanımında esnekliğe izin verilmelidir. 

8) Tasarımcı tüm tasarım varsayımlarını listelemeli ve proje için aydınlatma sistemi 

tasarım sürecinde kullanılan konsept felsefesi, ürün verileri ve bakım faktörü hakkında 

tanımlayıcı ve bilgilendirici bir liste sağlamalıdır. 

9) Tasarımcı, projedeki farklı alanlar için aydınlatma çözümünün kurulumu için 

aydınlatma düzeni çizimlerini sağlamalıdır. Gerektiğinde tasarımcı, montajcının 

projede belirtilen veya onaylanmış muadil ekipmanı sağladığını ve yine projede  

belirtilen aydınlatma düzenine uygun şekilde yerleştirdiğini kontrol etmelidir. 

10) Tasarımcı, kurulumun ömür boyu tasarım koşulları altında sürdürülmesini ve 

işletilmesini sağlamak için seçilen bakım faktörlerine bağlı bakım programını ve ayrıca 

aydınlatma sisteminin kullanım talimatlarını sağlamalıdır. 

11) Tasarımcı, aydınlatma çözümleriyle ilgili tüm gerekli ve ilgili bilgileri bir araya 

getirmeli ve bir proje bilgi portföyü oluşturmalıdır. Bu portföy, renk sıcaklığı (CCT) ve 

lamba/armatürün renksel geriverimi (Ra) gibi aydınlatma kalitesi konularını ve aynı 

zamanda seçilen ürünlerin ilgili elektriksel ve mekanik verilerini içermelidir. 

12) Aydınlatma sistemi tasarımcısı, uygulanan aydınlatma çözümünün, tanımlanan tüm 

gereksinim ve kriterleri karşılayabildiğine, onay süreci sonunda emin olarak tasarım 

sürecini bitirmelidir. 
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4.2 Sorumluluklar 

 

Bir aydınlatma sistem tasarımının yürütülmesi süreçleri Şekil 1’deki gibi tanımlanmış ve 

tasarım, montaj, devreye alma ve doğrulama süreçlerindeki aşamalar veya belgeler ve ilgili 

sorumluları Çizelge 5’te gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Proje yürütme süreçleri örneği [5]. 

 

 

Çizelge 5. Bir aydınlatma tasarımı sürecindeki aşamalar ve sorumluları [5]. 

 

Yapılacak İşler Sorumlu Kişiler 

İşveren Talimatları İşveren veya işverenin temsilcisi 

Konsept felsefesi İşveren veya işverenin temsilcisi 

Projenin fiziksel yeri ve tasarım sınırları İşveren veya işverenin temsilcisi 

İlk tasarım varsayımları İşveren veya işverenin temsilcisi 

Aydınlatma kriterleri İşveren / Aydınlatma tasarımcısı 

Ek tasarım varsayımları Aydınlatma tasarımcısı 

Tasarımcılar ve diğer servis sağlayıcılar arasındaki koordinasyon Aydınlatma tasarımcısı 

Aydınlatma düzeni çizimleri Aydınlatma tasarımcısı 

Aydınlatma sisteminde seçilen tüm ürünlerin listelenmesi Aydınlatma tasarımcısı 

Aydınlatma/enerji/maliyet hesapları Aydınlatma tasarımcısı 

İşletme talimatlarının hazırlanması Aydınlatma tasarımcısı 

Aydınlatma sisteminin, çizimlere göre uygulanması Uygulama mühendisi 

Talimatlara uygun devreye alma Devreye alma mühendisi 

Ekipman doğrulama (onay) raporu Doğrulama mühendisi 

Aydınlatma performansı doğrulama raporu Doğrulama mühendisi 

Bakım talimatlarının doğrulanması Doğrulama mühendisi 

Sistem ömrü boyunca işletme ve bakım İşveren 
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5. SONUÇ 

 

2018 yılı sonunda yayınlanan ve 2 yıl içerisinde AB standardı statüsü kazanacak olan “CEN/TS 

17165:2018 Aydınlatma Sistemi Tasarım Süreçleri” çalışması resmi olarak “aydınlatma 

tasarımı” ve “aydınlatma tasarımcısı” terimleri hakkında tanımlama getirmesi bakımından 

önemlidir. Yine bu çalışmanın içerisinde konu ile ilişkili, işveren, tasarımcı, tasarım kriterleri, 

tasarım konsepti, aydınlatma çözümü, aydınlatma sistemi, eşdeğer ürün gibi terimler hakkında 

da tanımlamalara yer verilmiştir. 

 

Bu çalışma ile birlikte, aydınlatma tasarımı işlerinin süreçleri tanımlanmış ve bu süreçlerde 

gerçekleştirilecek işlerin sorumluları belirtilmiştir. Binalardaki acil aydınlatma düzenlerinin 

kurgusu, aydınlatma enerjisi hesaplamaları, aydınlatma maliyet analizleri gibi işler de 

aydınlatma tasarımcısının sorumluluk alanında gösterilmiştir.  

 

Böylece daha önce mimari proje süreçleri takip edilerek gerçekleştirilen aydınlatma tasarımı 

işleri için, bu çalışma ile birlikte kendine özel bir kapsam ortaya konmuştur. Bu durum da, 

mimarlık ve elektrik mühendisliği uzmanlıklarının ara kesitinde bulunan aydınlatma tasarımı 

mesleğinin iş kapsamını, iş süreçlerini ve sorumluluklarını netleştirmesi bakımından önemlidir.  
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PARK AYDINLATMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA, KOŞUYOLU YAŞAM 

PARKI ÖRNEĞİ  

 

Esra Küçükkılıç Özcan                        Rengin Ünver                                        Pınar Aydın 

 

Park Lighting and A Case Study, Koşuyolu Yaşam Park  
 

Technically and aesthetically appropriate lighting designs that integrate with the park's appearance and function 

ensure that park users can easily perceive the environment and feel safe, as well as make more use of these public 

spaces with the guiding and remarkable effect of the light. In this article, it is aimed to examine the lighting of a 

park in terms of external lighting criteria with objective and subjective methods. In this context Koşuyolu Yaşam 

Park in the scale of the neighbourhood located in Koşuyolu district of Istanbul has chosen. In the study, firstly the 

existing lighting conditions of Koşuyolu Yaşam Park were determined by using on-site measurements, calculations 

made in Relux lighting simulation program by means of objective methods and compared with the values given in 

the standards. Subsequently, recommendations were made to improve the existing conditions and existing lighting 

conditions-new suggestions were compared in terms of annual energy use. 
 

Anahtar kelimeler: Dış aydınlatma, Park aydınlatması, Koşuyolu Yaşam Parkı  

 

 

1. GİRİŞ 

 

Kentlerde temel amaç sağlıklı, huzurlu, güvenli bir ortam oluşturarak yaşamı kolaylaştırmak ve 

kullanıcıların belli bir kalitede yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Kent kullanımının 

yapıların içindeki kapalı mekânların dışında kalan tüm açık alanlarda gece de sürdürülebilmesi 

için yapılan aydınlatmalar “dış aydınlatma” olarak adlandırılır [1]. Dış aydınlatma konularından 

biri de kentsel yeşil alanlardır. Kentsel yeşil alanlar kapsamında olan parklar ise büyüklüklerine 

göre mahalle ölçeğindeki parklar, semt ölçeğindeki parklar, kent ölçeğindeki parklar, bölgesel 

ölçekte tema parkları olarak sınıflandırılmaktadır [2]. 

 

Park aydınlatmasının amacı, kullanıcılarına dinlenme, eğlenme vb. olanaklar sağlamanın yanı 

sıra kent estetiğine de katkıda bulunmaktır. Parkların günışığının yetersiz ya da olmadığı 

saatlerde de kullanılabilmesi için tüm öğelerine yönelik aydınlatma düzeni kurulması bir 

zorunluluktur. Park görünümü ve işleviyle bütünleşen, teknik ve estetik açıdan uygun 

aydınlatma tasarımları, hem park kullanıcılarının çevreyi kolayca algılayarak kendilerini 

güvende hissetmelerini hem de aydınlatmanın yönlendirici ve dikkat çekici etkisiyle bu 

kamusal mekânların daha fazla kullanılmalarını sağlayacaktır.  

 

Bu bildiride, park aydınlatmasının kimi konularına ilişkin ilkelere değinilmiştir. Daha sonra 

İstanbul’un Kadıköy ilçesi, Koşuyolu Mahallesi’nde yer alan mahalle ölçeğindeki “Koşuyolu 

Yaşam Parkı” nın mevcut aydınlatma düzeni ilgili ilkelere göre incelenmiş, öneriler yapılmış, 

mevcut ve öneri aydınlatma düzenleri yıllık enerji kullanımları bakımından karşılaştırılmıştır.  

 

 

2. PARK AYDINLATMASI 

 

Ölçekleri farkı olsa da park sınıflarının özellikleri ve içerdiği donatılar dikkate alındığında, 

aydınlatmaya yönelik konular, 

 Ulaşım (yaya yolu, pedallı bisiklet yolu, taşıt yolu), 

 Yeşil öğeler (ağaç, ağaç grupları, çim alanlar, vb.), 



 
 

 

12. Ulusal Aydınlatma Kongresi                                              18-19 Eylül 2019 
 

 Su öğeleri (havuz, gölet, göl vb.), 

 Plastik öğeler (iki boyutlu, üç boyutlu),  

 Yüzeyler (oturma/dinlenme alanları, oyun alanları, spor alanları vb.), 

 Yapılar 

olarak gruplanabilmektedir [3]. Her ölçekteki parkta yer alan yaya yolu, oturma-dinlenme ve 

oyun alanlarına yönelik aydınlatma ölçütleri ve parklarda kullanılması gereken aydınlatma 

sistemlerinin genel özellikleri kısaca aşağıda açıklanmıştır. 

 

 Yaya Yürüme Yolu Aydınlatması 

Yayaların park içinde emniyetli ve güvenli hareket edebilmeleri, bir alanda ilerlerken uzun bir 

mesafe boyunca, yürüme yüzeyini ve alanın tüm ayrıntılarını rahatça görebilmeleri ve 

çevrelerinde yer alan ya da aniden çıkabilecek engel ve tehlikelerden (ağaç, çukur, yaya, vb.) 

kolayca kaçabilmeleri sağlanmalıdır. Bir başka deyişle, yayaların gece ortamındaki görüş 

bilgisi, yakın ve uzak görme alanlarının bütününe ilişkin tüm özellikleri kapsamalıdır [3]. 

Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE), Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel 

Müdürlüğü (TEDAŞ) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) yayınlarında, yaya yürüme 

yollarının aydınlatmasına yönelik ölçütler ve sağlanması gereken değerler belirtilmektedir [4, 

5, 6, 7]. Bu ölçütler zemindeki ortalama yatay aydınlık düzeyi (Eh,av), yüz algılamaya yönelik 

olarak 1,5 m. yükseklikteki minimum düşey aydınlık düzeyi (Ev,min), minimum yarı silindirsel 

aydınlık düzeyi (Esc,min), zemindeki aydınlığın düzgünlüğü (Uo), kamaşma (RGL) ve ışığın 

renksel geriverim indisi (Ra) olarak sıralanabilir. Ölçütlere ilişkin sağlanması gereken değerler 

ise kullanıcı yoğunluğu, yol genişliği vb. etkenlere bağlı olarak belirlenen “yol aydınlatma 

sınıflarına” göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, mahalle ve semt parklarında aydınlatma 

ölçütleri için kullanıcı yoğunluğu ve yaya yolu genişliği dikkate alınarak, genelde P2, P3 ve P4 

yol sınıfı için verilen değerler kullanılmaktadır. 

   

 Oturma ve Oyun Alanı Aydınlatması 

Parklarda kullanıcıların dinlenebilmesi, çevredekilerle sohbet edebilmesi vb. amaçlarla banklar, 

setler vb. oturma alanları düzenlenebilir. Alan kullanıcılarının birbirlerini rahatça görebilmeleri 

ve çevrelerinin kolayca algılayabilmeleri gereklidir. Ayrıca, parklarda hem yetişkinlere hem de 

çocuklara yönelik değişik açık oyun, egzersiz ve spor alanları bulunabilir. Bunlar, voleybol, 

basketbol sahaları, egzersiz aletleri, kaydırak, salıncak, kum havuzu olarak örneklenebilir. Söz 

konusu oyun alanlarının gündüzleri olduğu kadar gece de güvenli bir biçimde kullanılabilmesi 

için yapılan eyleme uygun aydınlatma koşulları sağlanmalıdır. Uluslararası Aydınlatma 

Komisyonu (CIE), Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Amerika Aydınlatma Mühendisleri 

Topluluğu (IES) vb. kurum ve kuruluşların yayınlarında, yetişkin sporlarına yönelik aydınlatma 

ölçütleri ve sağlanması gereken değerler yer almaktadır [7 - 9]. Ancak, açık oturma, çocuk oyun 

ve egzersiz alanlarına ilişkin aydınlatma ölçüt ve değerleri konusunda kesin belirlemeler 

bulunmamaktadır. Bunlar için yaya yürüme ve pedallı bisiklet yolu, spor vb. etkinliklere 

yönelik ilgili literatürde verilen bilgilerden yararlanılmaktadır. 

   

 Park Aydınlatma Sistemleri 

Parklardaki değişik eylem ve öğeler için oluşturulan aydınlatma düzenlerinde kullanılacak ışık 

kaynağı ve aydınlatma aygıtlarının seçimine yönelik temel konular aşağıda sıralanmıştır. 

 Işık kaynağı olarak park aydınlatmasında yüksek basınçlı cıva buharlı, yüksek basınçlı 

sodyum buharlı, metalik halojenürlü (metal halide), flüoresan lambalar ve LED ler 

kullanılabilmektedir. Işık kaynağı seçimi yapılırken, enerji verimliliği, bakım ve kullanım 

kolaylığı açılarından, ışık akısı ve verimi yüksek, uzun ömürlü olanlar yeğlenmelidir.  
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 Aydınlanan nesne ve yüzeylerin gerçek renklerinde görünebilmesi için ışık kaynaklarının 

renksel geriverim indisi (Ra) yüksek olmalıdır. Yeşil öğelerin aydınlatmasında hafif soğuk 

renkli ışık kaynaklarından (5000-6000K) yararlanılabilir. 

 Aydınlatma aygıtlarının geriverimi yüksek olmalı, ışık yeğinlik dağılımı kamaşma ve ışık 

kirliliği yaratamamalı ve aygıtlar uygun konumlara yerleştirilmelidir.  

 Aydınlatma aygıtları, teknik özelliklerinin yanı sıra biçim ve renkleri ile de içinde 

bulunduğu çevrenin özellikleri ile uyumlu olmalıdır.  

 Aydınlatma aygıtları ve bunları taşıyan elemanlar dış koşullara ve darbelere dayanıklı 

seçilmelidir.  

 

 

3. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 

 

Bildiride, Kadıköy ilçesindeki Koşuyolu Yaşam Parkı ele alınmış ve aşağıda adımları verilen 

çalışma yöntemi izlenmiştir. 

 Parkın mevcut aydınlatma düzeni özelliklerinin nesnel ve öznel yöntemle saptanması.  

 Mevcut aydınlatma düzeninin enerji tüketiminin hesaplanması. 

 Öneri aydınlatma tasarımlarının yapılması, oluşturulan koşulların ve enerji kullanımlarının 

belirlenmesi. 

 Mevcut ve öneri aydınlatma düzenlerine ilişkin sonuçların değerlendirilmesi ve 

karşılaştırılması. 

 

Parkın mevcut aydınlatma durumunun öznel yöntemle incelenmesine ilişkin anket çalışmasına, 

kapsamı sınırlı olan bu bildiride yer verilmemiştir. 

 

 

4. KOŞUYOLU YAŞAM PARKI’NIN ÖZELLİKLERİ VE AYDINLATMASI 

 

İstanbul’un merkezi ve sakin semtlerinden biri olan Kadıköy ilçesi Koşuyolu Mahallesi’nde yer 

alan “Koşuyolu Yaşam Parkı” büyüklük açısından mahalle ölçeği” nde bir parktır. Bu ölçekteki 

parkların oluşturulma amacı, mahallelinin sosyalleşme, çocuk ve yetişkinlerin dinlenme, 

eğlenme ve oyun ihtiyacını giderecek açık alanların sağlanmasıdır. Mahalle parklarında yaya 

yolları, çocuk ve yetişkinlere yönelik oyun alanları, oturma birimleri, yeşil ve su öğeleri vb. 

donatılar bulunmalı; okul yakınında konumlanan mahalle parkları, okuldaki farklı aktivitelere 

hizmet edecek özellikte tasarlanmalıdır [2]. 

 

3300 m2’lik bir alana sahip olan Koşuyolu Yaşam Parkı’nda yaya yolları, banklı oturma, çocuk 

oyun ve aletli egzersiz alanları, yeşil öğeler ve süs havuzları ile yeme-içme-oturma-toplanma 

olanağı sunan Mahalle Evi adlı bir kafeterya bulunmaktadır. İki katlı, bahçeli konut ve ofis 

yapılarının arasında konumlanan parkın çevresinde çok sayıda anaokulu, ilkokul vb. eğitim 

yapısı yer almaktadır. Park, kafeterya nedeniyle, özellikle akşam saatlerinde öğrenciler, veliler 

ve mahalle sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Park’ın gündüz ve akşam 

görünüşleri Şekil 1’de verilmiştir. 

 

  
 

Şekil 1. Koşuyolu Yaşam Parkı’nın gündüz ve akşam görünüş örnekleri.                              
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Yürüme yolu, oyun alanları ve aletli egzersiz alanının zemini kauçuk, oturma alanlarının zemini 

ise taş ve ahşap kaplamadır. Yaya yollarının genişliği ortalama 2 m’dir. Parkta, kışın 

yapraklarını dökmeyen birçok olgun ağaç bulunmaktadır. 
 

4.1 Mevcut Aydınlatma Düzeni 

 

Koşuyolu Yaşam Parkı’nın mevcut aydınlatma düzeni, yalnız yaya yürüme yollarına yöneliktir. 

Aygıt konumları ve ışık kaynakları yerinde incelenerek belirlenmiş, teknik özelliklerine yönelik 

bilgiler İstanbul Kadıköy Belediyesi’nden alınmış ve Çizelge 1 de sunulmuştur. Yaya yollarının 

kenarlarında 13 noktada konumlanan aygıtların (M1) direk yüksekliği 4m olup, tek aygıtlı 6, 

iki aygıtlı 6, üç aygıtlı 1 adet olmak üzere toplamda 21 adet aydınlatma aygıtı bulunmaktadır. 

 
Çizelge 1. Mevcut düzende kullanılan aydınlatma aygıtının (M1) özellikleri. 

 

Lamba: LED; Güç: 75W 

Işık Akısı: 7800 lm 

Renksel Geriverim İndisi (Ra):80 

Renk Sıcaklığı: 6500K; IP: 66    

 

Mevcut aydınlatma düzenine ilişkin nesnel belirlemeler yerinde ölçme sonuçları ve Relux Pro 

2019.1.1.0 aydınlatma simülasyon programı aracılığı ile hesaplama olarak iki ayrı biçimde 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerde park, yaya yürüme yolları, oturma alanı, çocuk oyun alanı 

ve egzersiz alanı olmak üzere dört bölgeye ayrılarak incelenmiştir. Ölçme noktaları için 7 

numaralı kaynakta verilen aralıklar kullanılmış ve ölçmeler Konica Minolta T10 model 

aydınlıkölçer ile yapılmıştır. Parkın ve mevcut aygıtların yerleşim planı ile simülasyon 

görselleri Şekil 2’de verilmiştir. 

 

  
 

 

Şekil 2. Koşuyolu Yaşam Parkının ve mevcut aygıtların yerleşim planı ile simülasyon görselleri.  
 

Koşuyolu Yaşam Parkı’nın mevcut aydınlatma düzeninin nesnel incelemesinde, yaya yolları ve 

oturma alanları yol aydınlatma sınıfı P3 kabul edilerek, zemindeki ortalama yatay aydınlık 

düzeyi (Eh,av; lm/m2), yüz algılamaya yönelik 1,5 m. yükseklikteki minimum düşey aydınlık 

düzeyi (Ev,min; lm/m2) ve minimum yarı silindirsel aydınlık düzeyi (Esc,min), zemindeki 

aydınlığın düzgünlüğü (Uo, Eh,min/Eh,av, %) ile kamaşma (RGL) ölçütleri dikkate alınmıştır. Söz 

konusu ölçütler için 4 - 7 numaralı kaynaklarda yer alan değerlerden yararlanılmıştır. Yaya 

yürüme yollarında sağlanması gereken ölçütler ve değerleri ile parkın mevcut yol aydınlatması 

için yapılan nesnel inceleme sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir.  

 

Egzersiz ve çocuk oyun alanları için çalışmada, 4 - 9 numaralı kaynaklardan yararlanılarak 

zemindeki ortalama yatay aydınlık düzeyi (Eh,av; lm/m2), 1,2 m yükseklikteki minimum düşey 

aydınlık düzeyi (Ev,min; lm/m2), minimum yarı silindirsel aydınlık düzeyi (Esc,min), zemindeki 
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aydınlığın düzgünlüğü (Uo, Eh,min/Eh,av, %) ve kamaşma (RGL) ölçütleri kullanılmıştır. Egzersiz 

ve çocuk oyun alanlarında kullanıcıların hareket hızları dikkate alınarak, ölçütler için 

sağlanması gereken değerler, yol aydınlatma sınıfı P1’e uygun olarak seçilmiştir. Söz konusu 

alanlar için sağlanması gereken ölçütler ve değerleri ile parkın mevcut aydınlatması için yapılan 

nesnel inceleme sonuçları Çizelge 2’de sunulmuştur. 
 

Çizelge 2. Park alanlarında sağlanması gereken aydınlatma ölçütleri ve mevcut aydınlatma düzeni için nesnel 

inceleme sonuçları. 

 

PARK ALANLARI 
 ÖLÇÜTLER 

 Eh,av  Ev,min  Esc,min  U0  RGL 

Yaya yürüme yolu (P3 yol sınıfı) 

Sağlanması gereken  ≥7,5 ≥2,5 ≥1,5 ≥0,25 ≤50 

Yerinde ölçme ve hesap 50,5 2,1 1.7 0.09 - 

Simülasyon ile hesap 52,7 1 1,34 0,06 36,6 

Oturma alanı (P3 yol sınıfı) 

Sağlanması gereken ≥7,5 ≥2,5 ≥1,5 ≥0,25 ≤50 

Yerinde ölçme ve hesap 35,7 11,0 15 0,6 - 

Simülasyon ile hesap 30,2 9,8 11,4 0,63 38,7 

Çocuk oyun alanı (P1 yol sınıfı) 

Sağlanması gereken ≥15 ≥5 ≥5 ≥0,25 ≤50 

Yerinde ölçme ve hesap 68,7 9,3 30,7 0,75 - 

Simülasyon ile hesap 78,9 11,2 32,6 0,89 25,9 

Egzersiz alanı (P1 yol sınıfı) 

Sağlanması gereken ≥15 ≥5 ≥5 ≥0,25 ≤50 

Yerinde ölçme ve hesap 40,9 22,2 27,3 0,63 - 

Simülasyon ile hesap 45,7 26,8 33,6 0,68 38,7 

 

Çizelge 2’deki nesnel belirleme sonuçlarına göre yaya yürüme yollarındaki ortalama yatay 

aydınlık düzeyi (Eh,av) değerleri olumlu olmasına karşın, minimum düşey aydınlık düzeyi 

(Ev,min), yarı silindirsel aydınlık düzeyi (Esc,min) ve aydınlığın düzgünlüğü (U0) çalışma 

kapsamında kabul edilen değerlerin altındadır. Diğer alanlardaki yatay aydınlık düzeyi (Eh,av), 

minimum düşey aydınlık düzeyi (Ev,min), yarı silindirsel aydınlık düzeyi (Esc,min) ve aydınlığın 

düzgünlüğü (U0) değerleri kabul edilen değerlerin üzerindedir. 

 

ETKB-Genel Aydınlatma Yönetmeliği’nde “Genel aydınlatma kapsamındaki halkın ücretsiz 

kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri ile yürüyüş yolu gibi 

yerlerdeki mevcut aydınlatma tesisleri ve yeni yapılacak tesislerde, aydınlatma düzeyleri en geç 

saat 02.00’den sonra yüzde elli oranında düşürülür” maddesi bulunmaktadır [10]. Bu bağlamda, 

Koşuyolu Yaşam Parkı’ndaki mevcut aydınlatma düzeninin enerji tüketim hesapları; 

günbatımından gün doğumuna kadar %100 ışık akısı (A) ve günbatımından gece 02.00 ye kadar 

%100, gece 02.00 den gün doğumuna kadar % 50 ışık akısı ile çalıştığı (B) iki ayrı durum için 

yapılmıştır. Mevcut sistemin günlük çalışma saatleri ise Türkiye’de yıl boyunca geçerli olan 

ileri saat uygulamasına (GMT+3) göre belirlenmiş ve 11,5 saat olarak alınmıştır [10]. Mevcut 

aydınlatmaların kullandığı yıllık enerji miktarı, A durumunda (günbatımından gün doğumuna 

kadar %100 ışık akısı) 6611 kWh, B durumunda (gece 02.00 den gün doğumuna kadar % 50 

ışık akısı) 5035 kWh olarak hesaplanmıştır. 

 

4.2 Aydınlatma Düzeni Önerileri 
 

Koşuyolu Yaşam Parkı için oluşturulan iki farklı aydınlatma düzeni önerisi (Ö1, Ö2) aşağıda 

açıklanmıştır.  

 Birinci Öneri (Ö1) 

Bu öneride yürüme yollarının kenarlarına konumlanmış 4m yüksekliğindeki direklerde A1 tipi 

toplam 31 aygıt kullanılmıştır. Aydınlatma düzeni mevcut durumla benzer olmakla birlikte, A1 

tipi aygıtın ışık yeğinlik diyagramı farklı ve gücü daha düşüktür. Aygıt özellikleri Çizelge 3’te, 

mevcut düzen incelemesinde olduğu gibi parkın dört bölümünde sağlanması gereken ölçütler 
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ve değerleri ile bu öneri için Relux Pro 2019.1.1.0 simülasyon programı ile yapılan hesap 

sonuçları Çizelge 4’te, aygıt yerleşim planı ve simülasyon görselleri ise Şekil 3’te verilmiştir.  

 
Çizelge 3. Birinci öneride (Ö1) kullanılan aydınlatma aygıtlarının (A1) özellikleri. 

 

Lamba: LED; Güç: 15 W 

Işık Akısı: 1507 lm 

Renksel Geriverim İndisi (Ra): 80 

Renk Sıcaklığı: 4000K;  IP: 66 

   

 

Çizelge 4. Park alanlarında sağlanması gereken aydınlatma ölçütleri ve birinci öneri (Ö1) aydınlatma düzeni için 

nesnel inceleme sonuçları. 

 

PARK ALANLARI 
 ÖLÇÜTLER 

 Eh,ave  Ev,min  Esc,min  U0  RGL 

Yaya yürüme yolu (P3 yol sınıfı) 
Sağlanması gereken  ≥7,5 ≥2,5 ≥1,5 ≥0,25 ≤50 

Simülasyon ile hesap 21,4 2,7 4 0,49 34,4 

Oturma alanı (P3 yol sınıfı) 
Sağlanması gereken  ≥7,5 ≥2,5 ≥1,5 ≥0,25 ≤50 

Simülasyon ile hesap 11,8 2,6 1,8 0,59 24,8 

Çocuk oyun alanı (P1 yol sınıfı) 
Sağlanması gereken  ≥15 ≥5 ≥5 ≥0,25 ≤50 

Simülasyon ile hesap 36,6 14 19,2 0,91 33,8 

Egzersiz alanı (P1 yol sınıfı) 
Sağlanması gereken  ≥15 ≥5 ≥5 ≥0,25 ≤50 

Simülasyon ile hesap 20,9 8,3 12,1 0,96 29 

 

Şekil 3. Birinci aydınlatma düzeni önerisinin (Ö1) yerleşim planı ve simülasyon görselleri 

 

Çizelge 4’ten görüldüğü gibi, birinci öneride aydınlatma ölçütlerine ilişkin değerler standartlara 

uygunluk göstermektedir. Bu önerideki aydınlatmaların kullandığı yıllık enerji miktarı, mevcut 

düzende olduğu gibi belirlenmiş ve A durumunda (günbatımından gün doğumuna kadar %100 

ışık akısı) 1952 kWh, B durumunda (gece 02.00 den gün doğumuna kadar % 50 ışık akısı) 1484 

kWh olarak hesaplanmıştır. 
 

 İkinci Öneri (Ö2) 

İkinci aydınlatma düzeni önerisi, mevcut düzen incelemesinde olduğu gibi parkın dört bölümü 

için kurgulanıştır. Ayrıca, parktaki kimi olgun ağaçlar ve süs havuzları aydınlatılarak 

vurgulanmış, görsel etki ve çekicilik sağlanmıştır. Yaya yolları ve oturma alanlarında, yol 

kenarlarında 26 adet 2,5 m yüksekliğindeki direklerde A2 tipi, 45 adet 0,71 m yüksekliğindeki 

direklerde A3 tipi aygıt kullanılmıştır. Bu aygıtlar, çocuk oyun ve egzersiz alanlarını da 

aydınlatmaktadır. Parktaki olgun ağaçlar için 11 adet A4 tipi aygıt zemine, süs havuzları için 

11 adet A5 tipi aygıt havuz iç yüzeyine konumlandırılmıştır. Aygıtların özellikleri Çizelge 5’te, 

parkın bölümlerinde sağlanması gereken değerler ve Relux Pro 2019.1.1.0 simülasyon 
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programı ile yapılan hesap sonuçları Çizelge 6’da, aygıt yerleşim planı ve simülasyon görselleri 

ise Şekil 4’te verilmiştir.  

 
Çizelge 5. İkinci öneride (Ö2) kullanılan aydınlatma aygıtlarının (A2, A3, A4, A5) özellikleri. 

 

Yaya yürüme 

yolu-oturma 

alanı (A2, A3) 

Lamba: LED; Güç: 10 W 

Işık Akısı: 1152 lm 

Renksel Geriverim İndisi (Ra): 80 

Renk Sıcaklığı: 4000 K; IP: 66   

Lamba: LED; Güç: 12 W 

Işık Akısı: 842 lm 

Renksel Geriverim İndisi (Ra): 80 

Renk Sıcaklığı: 4000 K; IP: 66   

Ağaç  

(A4) 

Lamba: LED; Güç: 11 W 

Işık Akısı: 832 lm 

Renksel Geriverim İndisi (Ra): 82 

Renk Sıcaklığı: 4000 K; IP: 66   

Havuz içi 

(A5) 

Lamba: LED; Güç: 7,8 W 

Işık Akısı: 423 lm 

Renksel Geriverim İndisi (Ra): 92 

Renk Sıcaklığı: 3000 K; IP: 68   

 

   
 

Şekil 4. İkinci aydınlatma düzeni önerisinin (Ö2) yerleşim planı ve simülasyon görselleri. 
 

Çizelge 6. Park alanlarında sağlanması gereken aydınlatma ölçütleri ve ikinci öneri (Ö2) aydınlatma düzeni için 

nesnel inceleme sonuçları. 

 

PARK ALANLARI 
 ÖLÇÜTLER 

 Eh,ave  Ev,min  Esc,min  U0  RGL 

Yaya yürüme yolu (P3 yol 

sınıfı) 

Sağlanması gereken  ≥7,5 ≥2,5 ≥1,5 ≥0,25 ≤50 

Simülasyon ile hesap 29,5 5,47 2,93 0,33 16,1 

Oturma alanı (P3 yol sınıfı) 
Sağlanması gereken  ≥7,5 ≥2,5 ≥1,5 ≥0,25 ≤50 

Simülasyon ile hesap 8,2 3,4 2,68 0,49 16,4 

Çocuk oyun alanı (P1 yol sınıfı) 
Sağlanması gereken  ≥15 ≥5 ≥5 ≥0,25 ≤50 

Simülasyon ile hesap 15,6 5,26 6,88 0,54 23,5 

Egzersiz alanı (P1 yol sınıfı) 
Sağlanması gereken  ≥15 ≥5 ≥5 ≥0,25 ≤50 

Simülasyon ile hesap 18,4 10,8 9,34 0,69 19,8 

 

Çizelge 6’daki değerlere göre, ikinci öneri de standartlara uygunluk göstermektedir. Bu 

önerideki aydınlatma düzeninin kullandığı yıllık enerji miktarı, mevcut düzendeki gibi 

belirlenmiş ve A durumu için (günbatımından gün doğumuna kadar %100 ışık akısı) 4000 kWh, 

B durum için (gece 02.00 den gün doğumuna kadar % 50 ışık akısı) için 3040 kWh olarak 

hesaplanmıştır. 
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5. SONUÇ 

 

Çalışmada önce İstanbul, Koşuyolu Yaşam Parkı’nın mevcut aydınlatma düzeni nesnel ve öznel 

yöntemlerle incelenmiş, ardından iki aydınlatma düzeni (Ö1, Ö2) önerisi getirilmiştir. Nesnel 

incelemede, parkın mevcut aydınlatma düzeninin oluşturduğu ortalama yatay aydınlık 

düzeyleri (Eh,av) çalışma kapsamında kabul edilen değerlerden oldukça yüksek olmasına karşın, 

yaya yürüme yollarındaki minimum düşey (Ev,min), yarı-silindirsel (Esc,min) aydınlık düzeyleri ile 

aydınlığın düzgünlüğü (U0) sağlanamamaktadır. 

 

Parka yönelik birinci öneride (Ö1), mevcut düzendekine benzer biçimde, yalnızca yaya yürüme 

yollarının kenarına 4m yüksekliğindeki direklere yerleştirilen aygıtlarla kurgulanan aydınlatma 

düzeni çalışma kapsamında kabul edilen değerleri sağlamakla birlikte, aydınlık düzeyleri 

mevcut düzendekine göre biraz daha azdır. Bu önerideki toplam aygıt sayısı mevcut 

düzendekinden daha çok olmasına karşın, lamba güçleri daha düşük olduğundan yıllık toplam 

enerji kullanımı %70 oranında azalmıştır. İkinci öneride (Ö2) ise yaya yürüme yolları, oturma, 

çocuk ve egzersiz alanlarında kabul edilen değerler sağlanmıştır. Kimi olgun ağaçlar ve süs 

havuzları için de aydınlatma yapılan bu öneride, aygıt sayısı mevcut duruma göre daha fazla 

olmakla birlikte, enerji kullanımı %40 oranında azalmıştır. 

 

Öneri düzenlemeler, uygun teknik özelliklerdeki aydınlatma aygıtı kullanımı ve parktaki 

işlevlere yönelik aydınlatma tasarımları ile ölçütlere ilişkin yeterli değerlerin sağlanabildiğini 

ve bunun yanı sıra enerji tüketiminin de önemli ölçüde azaltılabildiğini açıkça ortaya 

koymaktadır. Ayrıca, ikinci öneride gerçekleştirilen işleve yönelik aydınlatma düzenleri ile 

parkın estetik değerinin artacağı da açıktır.  
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KENTSEL MİMARİ AYDINLATMALARDA YAŞAYAN ETKİ VE  

ENERJİ KULLANIMI 

 

Müjgan Şerefhanoğlu Sözen                Tuba Bostancı Baskan 

 

Living Impact in Urban Architectural Lighting and Energy Use 

 
As a natural phenomenon, daylight varies due to various factors and the whole city presents different images under 

these different celestial conditions. When the daylight disappears, it is much more interesting to make illuminations 

that offer images of quality and quantity appropriate to different conditions, rather than static, uniform 

illuminations in architectural illuminations in cities. Lighting in accordance with changing conditions is also an 
important approach in terms of effective energy use. In this study, a building is exemplified in the context of 

architectural features, various lighting methods are presented, and different options that offer different images 

that affect the use of energy are presented. 

 

Anahtar kelimeler: Kent aydınlatma, Mimari aydınlatma, Enerji kullanımı 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Doğal ve yapma olarak yararlandığımız aydınlatmaların temeli ışık olmasına karşın çeşitli 

yönlerden birbirinden oldukça fazla ayrım göstermektedir. Bunların içinde en belirgin olanı 

doğal aydınlatmanın nicelik ve nitelik olarak kullanıcı dışında gösterdiği sürekli değişkenliktir. 

Aydınlatmanın bir tür yaşayan etkisi olarak tanımlanabilen bu değişkenlikte, bulunulan enlem, 

iklim-atmosfer koşulları, yılın günü, günün saati gibi etkenler rol oynamaktadır. Ayrıca, bu 

doğal ışık,  yapı ve yerleşmelerde topoğrafya, öteki yapılar, ağaçlar gibi dış çevre etkenlere 

bağlı olarak da görüntüleri etkilemektedir. 

 

Binalarda, yapı kabuğunda, yatay/düşey/eğimli olmak üzere, çeşitli biçim ve boyutta yer alan 

cam ve/ya da benzer gereçte olan yüzeylere gelen ve içeriye giren günışığı, hacimlerin iç yüzey 

biçimlenişleri, renk, doku özelliklerine göre de belli değişikliklere uğrayarak iç mekanlarda 

sürekli değişim gösteren aydınlık ortamı oluşturmaktadır. Özellikle hacimlere doğrudan giren 

güneş ışığının olması, farklı aydınlık ve/ya da ışıklılık değerleri ve gölgelerden ötürü bu 

değişkenlikleri baskın kılan görüntüler yaratmaktadır. 

 

Yapıların dışında ise, tüm gökten dolaylı olarak, yayınık bir biçimde ve güneşten dolaysız 

olarak yani doğrultulu bir biçimde gelen ışıkların oluşturduğu günışığının altında kentler sürekli 

olarak değişik görüntüler sunmaktadır. Doğrultulu gelen güneş ışığının tipik özelliği, gölge 

atmasıdır. Gölge, üçüncü boyutu yaratan ve ışıklılık ayrımları ortaya koyan, derinlik oluşturan, 

böylelikle görsel algılamayı kolaylaştıran tipik bir etkendir. Bir anlamda ışık ve gölgenin 

birbirini tamamlamasıdır. Güneşin sürekli devinimi bir yandan gölgeleri değiştirirken, öte 

yandan ışık rengini ve ışığın oluşturduğu aydınlık düzeyinin de değişimini getirir. Bu nedenle, 

güneşli kentler genellikle çok çekici bir görünüm ortaya koymaktadır. 

 

Güneşin görünmediği bir başka uç durum olan kapalı gök koşulları altında ise, genelde gölge 

olmadığı için tekdüze yalnızca aydınlık düzeyinin değiştiği görüntüler ortaya çıkar. Farklı gök 

koşullarına göre de ara durumlar oluşmaktadır. Gündüzleri hangi gök koşulları olursa olsun, 

bütün kentin görünür olması söz konusudur. Günışığının ortadan kalkması durumunda ise 

ancak yapma aydınlatma aracılığı ile görünürlükler sağlanmaktadır. Hava karardığı zaman 
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kentlerin yaşaması için, işlevsel ve mimari aydınlatmalar altında, iki bileşeni olan bu yapma 

aydınlatma kent aydınlatma olarak nitelendirilmektedir (Çizelge 1). 

 

Çizelge 1. Kent aydınlatma konuları [1] 
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Bu aydınlatmalarda kuşkusuz, günışığını taklit etmeye çalışmak gibi bir yaklaşım söz konusu 

değildir. Bu ilginç olmadığı gibi, enerji kullanımı açısından da anlamsız olur. Bugün için, 

genelde elektrik enerjisi kullanılarak yapılan kent aydınlatmalarında özel bir senaryo 

yazılmadıkça, her zaman durağan, tekdüze bir görüntü oluşmakta ve sürekli olarak aynı 

çoklukta enerji harcanmaktadır. Oysa, günışığının iç ve dış mekanlarda insanlara çok çekici 

gelen, yaşayan etkisini farklı bir biçimde geceye yansıtılması birbirinden ayrı görüntüler 

oluşturduğu gibi enerjinin etkin kullanımı, bir anlamda arttırım sağlanması ve daha 

sürdürülebilir olması açısından da önem taşımaktadır. 

 

 

2. YAPI YÜZLERİNİN GECEYE YANSITILMASI 

 

Kentsel aydınlatmaların işlevsel aydınlatmalar yanında, çeşitli yönlerden önemli olan öteki 

bölümü, yukarıda değinildiği gibi, mimari aydınlatmalardır. Mimari aydınlatmalar içinde ise 

ağırlıklı olan çeşitli nitelikteki üç boyutlu yapıtlar olup, tarihi ve/ya da çağdaş yapılar, bunların 

içinde kentlerin temel öğelerini oluşturmaktadır.  

 

Bu yapılar içinde hangilerinin aydınlatılmasına, bir başka deyişle geceye yansıtılmasında pek 

çok ölçüt gözetilerek aydınlatma masterplanları doğrultusunda yaklaşılması gereğinin özellikle 

etkin enerji kullanımı yönünden ön planda geldiğinin vurgulanması gerekir. Gece görüntüsünde 

yer almasına karar verilen yapılar için değişik teknikler kullanılarak birbirinden çok ayrı 

görüntüler elde edilmesi olanaklıdır. Bu teknikler; 

 yapı yüzünü karşıdan projektörlerle aydınlatmak, 

 yapı yüzüne yakın yerde, döşemeden ve/ya da yapı yüzünden uygun yerlerden cepheleri 

yalayan biçimde aydınlatmak, 

 yapının mimari özelliklerine göre, balkon – çıkma – saçak - portik, özel detaylar, 

süslemeler gibi öğeleri özel aydınlatmak, 

 pencere yüzlerini örten perde, panjur, jaluzi vb. öğeleri içeriden ve/ya da dışarıdan 

aydınlatmak, 

 yapı içi aydınlatmalarının dışarıya yansıması – aydınlanmış iç yüzeylerin dışarıdan 

görünmesi yolu ile görünürlük sağlamak, 

 yapının konturlarını, özellikle yüksek yapılarda ışık çizgileri olarak belirlemek,  

 yapı yüzlerinde mimariye uygun ışık çizgileri yapmak,  

 tüm yapı yüzünü medya cephesi olarak kullanmak,  

 yapı yüzlerinde ışıkla sanatsal gösteriler yapmak 

 

gibi sıralanabilir. Yapı yüzlerinin medya cephesi olarak kullanılması ya da “ışık sanatı” olarak 

nitelendirilen görsel etki yapmak amaçlı uygulamalar, alışılagelmiş cephe aydınlatmalarından 

farklı yaklaşımlardır.  

 

Işık çizgileriyle yapılan ışıklandırmalar ise, özellikle çok katlı ve büyük oranda ya da tamamen 

cam cepheleri olan yapılar için gece görünürlüklerinin sağlanmasında bir seçenek olarak ortaya 

çıkmaktadır. Günümüzde aydınlatmada LED’lerin yaygın kullanımıyla, öteki yapılarda da bu 

tür çizgisel ışık uygulamaları görülmektedir.  

 

Yapıların geceye yansıtılmasında, hangi teknik ve/ya da tekniklerin kullanılmasına karar 

vermede;  

 bölge koşulları, 

 çevre koşulları, 

 iklim koşulları 
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 yapıların işlevleri 

 mimari özellikleri (tarihi, sanatsal değerleri), 

 konumları, 

 ilk yapım, kullanım giderleri, 

 bakım, onarım, yenileme planları, 

 enerji harcamaları 

 

gibi çeşitli etkenler göz önünde tutularak, yukarıda değinilen aydınlatma yaklaşımlarından biri 

ve/ya da genellikle birkaçı birarada kurgulanarak aydınlatma senaryoları yapılabilir. Bu 

çalışmada, oluşturulmuş bir örnek bağlamında yukarıda sıralanan etmenler gözönünde 

tutularak, aydınlatma seçenekleri ortaya konulmuş, birbirinden farklı görüntüler -bir anlamda, 

günışığının yaşayan etkisi gibi- farklı etkiler görselleştirilmiş ve bu arada enerji kullanımı da 

değerlendirilmiştir. 

 

 Örnek Yapı 

 

Oluşturulan örnek yapının işlevi Butik Otel olup; yapı ile ilgili özellikler; 

 CIE tarafından belirlenen dört bölgeden biri olan E1 (merkez kent bölgesinde) 

bulunması, 

 mimari, işlev ve konum özellikleri nedeniyle, aydınlatmaya değer olması, 

 ayrık konumda olan yapının etki ve görünürlük yönünden ön cephesinin önem taşıması, 

 giriş katının pastane + kafe + lobi olarak hizmet vermesi, 

 orta mekanda çatıda küresel bir ışıklık yer alması, 

 ön cephede portikli bir giriş, üst katta balkon ve onun üstünde çıkma bulunması 

olarak sıralanabilir. Yapı yüzeyi açık renkli olup, yansıtma çarpanı yaklaşık r = %60’tır.  

  

Bu yapı ile ilgili değişik aydınlatma senaryolarına ilişkin görselleştirmelere, Şekil 1’de ilkesel 

olarak yer verilmiştir. Kuşkusuz, bu örnekler daha da arttırılabilir.  

 

                         
a) karşıdan projektörle aydınlatma                                  b) yapı yüzünden aydınlatma 

 

                
c) mimari özellikleri vurgulama                                   d) yapı içi aydınlatma 
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                   e) yapı konturlarını ışık çizgileri ile belirleme        f) mimariye uygun ışık çizgileri yapma 

 

Şekil 1. Aydınlatma tekniklerine ilişkin görselleştirmeler 

 

 

3. ENERJİ KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

Tüm yapı içi aydınlatmalarında olduğu gibi, yapıların gece görünürlüklerinin sağlanmasında da 

etkin enerji kullanımını etkileyen pek çok faktör söz konusudur. Bunlar, başlıca; 

 ışık kaynağı seçimi (ışık verimi yüksek kaynak seçimi), 

 aydınlatma aygıtı seçimi (geriverimi yüksek aygıt seçimi), 

 yapı yüzü ışıklılık değerlerinin saptanması, 

 aydınlatılacak yüzeylerin yansıtma çarpanları, 

 günışığı değişimleri (mevsim – iklim koşulları), 

 ışık kaynaklarının yıllık kullanım saatleri, 

 aydınlık düzeyi değişimleri 

gibi sıralanabilir. Bu çalışmada,  ışık kaynağı ve aydınlatma aygıtı seçimleri gözardı edilerek, 

çeşitli kullanma durumlarına göre, yıl içinde yakma süreleri belirlenmiştir. 

 

 Yakma Süreleri 

 

Kent aydınlatmasında işlevsel ve mimari aydınlatmaların tümünde günışığının ortadan 

kalkması temel veri olduğu için yapma aydınlatmaların devreye girmesinde (yakılmasında), 

genel olarak güneşin batışı temel alınabilir. Burada alacakaranlık ve kapalı günlerin de göz 

önünde tutulması gerekir. Güneşin batışı – doğuşunda, ülkelerin yeryüzünde enlem ve 

boylamlar yönünden aldığı yer önem taşımaktadır. Bu örnekte, saatler, 39° kuzey enlemi, 30° 

boylamına göre saptanmıştır. [2] (Yaz saati uygulamaları ve boylam zaman ayrımı gözardı 

edilmiştir.) 

 

Yakma saatlerinin başlangıcı, yol aydınlatmalarında da olduğu gibi günışığı değişimlerine bağlı 

olarak, otomatik denetimli de kullanılabilir. 

 

Çizelge 2’de mevsim / aylar bağlamında güneşin batış ve doğuş saatleri gözetilerek en uzun 

aydınlatma saatleri verilmiştir. Mayıs (MY), Haziran (HA), Temmuz (TE), Ağustos (AĞ) 

ayları, yaz; Eylül (EY), Ekim (EK) / Mart (MR), Nisan (Nİ) ayları, bahar; Kasım (KA), Aralık 

(AR), Ocak (OC), Şubat (ŞU) ayları ise kış olarak alınıp, ortalama saatler belirlenmiştir.  
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Çizelge 2. Mevsim / aylar bağlamında en uzun aydınlatma saatleri ( : Güneşin batışı : Güneşin doğuşu) 

 

 
 

Çizelge 3’te ise, mevsimlere, aylara, yapıların kullanım ve özelliklerine, çevre aydınlık 

durumlarına göre, enerji kullanımı yönünden akşam ve gece (erken – geç) saatleri 

belirlenmiştir. 
 
Çizelge 3. Mevsim / aylar bağlamında önerilen yakma saatleri 

 

 
 

Çizelge 4’te, Çizelge 2’de verilen yakma koşulları, Çizelge 3’te önerilen yakma saatleri 

bağlamında ele alındığında ortaya çıkan yakma süreleri belirlenmiştir. 

 
Çizelge 4. Mevsim / aylar bağlamında önerilen yakma süreleri ( : Güneşin batışı) 

 

 
 

Çizelge 5’te, önerilen yakma saatlerine göre, elde edilen enerji tasarrufu oranları verilmiştir. 

 
Çizelge 5. Mevsim / aylar bağlamında önerilen yakma sürelerine göre enerji tasarrufu  ( : Güneşin batışı) 

 

 
 

Günlük yakma süreleri olarak belirlenen bu saatlerin, tüm yıl boyunca kullanılması durumunda, 

her bir mevsim/ay grubu için 120 gün olarak hesaplanması; haftasonları ve özel günlerde 

aydınlatma yapılması durumunda ise yine her bir mevsim/ay grubu için ortalama 40 gün olarak 

hesaplaması, doğru bir yaklaşım olur. Buradan yola çıkarak, bir yıllık toplam en uzun ve 

önerilen yakma süreleri ile buna bağlı enerji tasarruf oranları belirlenebilir. 

 

 

 

 

 

Akşam            

Batış - 22:00

Gece- erken    

Batış - 24:00

Gece - geç   

Batış - 03:00

Akşam            

Batış - 22:00

Gece- erken    

Batış - 24:00

Gece - geç   

Batış - 03:00

MY, HA, TE, AĞ 10 3 5 8 70 50 20

EY, EK / MR, Nİ 12 4 6 9 67 50 25

KA, AR, OC, ŞU 14 5 7 10 65 50 29

Önerilen yakma süreleri (saat/gün)En uzun 

yakma 

süreleri 

Mevsim / Aylar

Enerji tasarrufu (%)
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 Aydınlık Düzeyi Değişimleri 

 

Enerji kullanımını etkileyen önemli etkenlerden biri de, kentin kullanım durumu ve iklim – 

mevsim bağlamında akşam ve gece (erken – geç) koşulları gözetilerek yapılan aydınlık düzeyi 

azaltmalarıdır. Akşam saatlerinde yapılan aydınlatmalar, %100 varsayılırsa,  gece erken 

saatlerde bunu %60, gece geç saatlerde ise %30’a indirilmesi doğru olur. Şekil 2’de, aydınlık 

düzeylerinin indirilmiş durumları görselleştirilmiş olarak sunulmaktadır. 

 

     
                        a)%100                                                 b) %60                                              c) %30 

 

Şekil 2. Aydınlık düzeylerinin azaltılmış durumları 

 

 Aydınlatma Senaryo Değişiklikleri 

 

Enerji kullanımını etkileyen bir başka faktör, yine iklim ve mevsim koşullarına göre yapılan 

kısmi aydınlatmalardır. Örneğin, Şekil 3’te görüldüğü gibi, ilerleyen saatlere göre yapıların 

yalnızca belli bölümlerinin aydınlatmalarının yapılması söz konusudur. 
 

   
 

     
                                                                                                    

Şekil 3. Aydınlatma senaryoları  
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4. SONUÇ 

 

Günümüzde kentsel mimari aydınlatmalar, kentlerin geceleri de yaşaması, türlü kent 

kullanıcıları yönünden çekici olması, özellikle turizme katkı sağlaması ve benzeri yönlerden 

pek çok kazanım sağlamaktadır. Mimari aydınlatmalar içinde çeşitli nitelikteki yapılar temel 

öğeleri oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu öğelerle ilgili yapılacak aydınlatmaların görsel açıdan 

durağan değil, ilgi çekici farklı görüntüler sunan değişkenlikler taşıması yanında, enerji 

kullanımı yönünden de olabildiğince gereksiz harcamalardan kaçınılan bir sisteme dayalı olarak 

yapılması önem taşımaktadır. 

 

Bu bildiride, bir yapı yüzeyi ile ilgili yapılan görselleştirme örnekleri üzerinden, yapıyı geceye 

yansıtan çeşitli görüntülere ve enerji bağlamında mevsim / ay kullanımı yönünden yakma süre 

ve oranları gözetilerek yapılan bir irdeleme çalışmasına yer verilmiştir. Kuşkusuz bunlar, 

örneğin, renkli ışıklar kullanılması, devinimli aydınlatmalar yapılması gibi seçeneklerle 

arttırılabilir. Ancak, bu örneklemede, yapının niteliği belirlendiği için, bu tür uygulamalardan 

kaçınılmıştır. Tek bir yapı üzerinde yapılan bu örnekleme doğrultusunda, içlerinden görsel ve 

enerji kullanımı yönünden bir bölümü seçilerek uygulamaya alınabilir.  

 

Kentte çok önemli imaj niteliği taşıyan, kent siluetini etkileyen yapıtlar için farklı uygulamalar 

yapılabilir. Örneğin, mimari aydınlatmaların büyük bölümü kapatılmışken, masterplan 

doğrultusunda seçilmiş olan bu tür yapıtların aydınlatmaları sürekli olabilir. 
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KENT KULLANICILARININ CAMİ DIŞ AYDINLATMASI TERCİHİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

 

Pınar Çavuşoğlu            Leyla Dokuzer Öztürk 

 

A Study on the Preference of City Dwellers for the Illumination of Mosque Facades  

 
Historical mosques, one of the symbols of the city, can have very different appearances when illuminated, 

depending on the techniques and approach applied. The aim of this study is to investigate the attitudes of people 

towards different facade lighting alternatives of historical mosques implemented by white and/or coloured light.  

For this purpose, two historical mosques in Istanbul were selected. Suitable lighting alternatives for each mosque 
have been explored. Different lighting design alternatives have been created for each mosque and each of these 

alternatives were composed separately using white light and/or coloured light. A survey was conducted to evaluate 

these alternatives created in Lumion visually. 

 

Anahtar kelimeler: Kent aydınlatma, Cephe aydınlatması, Tarihi camiler, Üsküdar 

Mihrimah Sultan Camii, Nusretiye Camii 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Yapı yüzü aydınlatmasında, ışıklandırma, duvar sıyırma, vurgu aydınlatması, siluet 

aydınlatması, kontur aydınlatma, geçen ışıklılık ve medya cephe tekniği olmak üzere temelde 

yedi ayrı teknikten yararlanılabilir [1-2]. Aydınlatmada uygulanan tekniğe ve yaklaşıma bağlı 

olarak yapıların gece görünümleri birbirinden çok farklı olabilir. Kent silüetini önemli ölçüde 

şekillendiren, kentin sembollerinden biri olan tarihi eserlerin cepheleri sıklıkla 

aydınlatılmaktadır. Tarihi yapıların dış aydınlatmasında yapının tarihi kimliğini, mimari 

özelliklerini ve kent içindeki önemini doğru yansıtmak önemlidir. Tarihi yapılar arasında 

camiler önemli bir yer kaplar ve cami aydınlatması kent aydınlatmada büyük önem taşır. 

Yapıldıkları dönemi yansıtan görkemli tarihi camilerin aydınlatılarak gece de tüm ihtişamları 

ile algılanması sağlanmalıdır. Camilerin dış aydınlatmasında doğal olarak, yapının mimari 

özelliklerini vurgulayan, mimari anlatımını güçlendiren ve estetik algılanmasını sağlayan bir 

yaklaşım tercih edilmelidir. Bu çalışmada, iki tarihi caminin mevcut aydınlatma düzenini 

incelemek, cephe aydınlatmasına yönelik mevcut aydınlatma düzeninden farklı aydınlatma 

alternatifleri geliştirmek, bu alternatifleri karşılaştırmak ve değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Belirtilen amaca yönelik çalışma için İstanbul’da yer alan Üsküdar Mihrimah Sultan Camii ve 

Nusretiye Camii ele alınmıştır.  

 

 

2. CAMİLERİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA MODELLENMESİ VE MEVCUT 

AYDINLATMA DÜZENLERİNİN OLUŞTURULMASI 

 

Üsküdar Mihrimah Sultan Camii ve Nusretiye Camii, mevcut aydınlatma düzenlerini ve farklı 

aydınlatma düzeni alternatifleri oluşturabilmek için bilgisayar ortamında modellenmiştir. 

Bunun için öncelikle camilerin tüm kat planları, çatı planı, vaziyet planı ve cephe görünüşleri 

AutoCAD programında çizilmiş, daha sonra bu çizimler SketchUp programına aktarılarak 

camiler olabildiğince ayrıntılı modellenmiştir. SketchUp model, gerçeğe uygun görüntü 

alabilmek amacıyla Lumion programına aktarılmış, burada yüzey malzemeleri atanarak 

modelleme tamamlanmıştır (Şekil 1). Modeller aydınlatılırken Lumion’un mevcut 

kütüphanesindeki ışıklık dosyalarından faydalanılmıştır.  
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                   SketchUp                    Lumion                         SketchUp                      Lumion 

                        Mihrimah Sultan Camii                                           Nusretiye Camii   
Şekil 1. Camilerin bilgisayar modelleri  

 

2.1 Mihrimah Sultan Camii Mevcut Aydınlatma Düzeni 

 

Caminin minareleri ve son cemaat yeri sütunları duvar sıyırma tekniği ile aydınlatılmıştır. Son 

cemaat yerinin aydınlatılması iki sütun başlığının orta noktasında hizalanan aydınlatma 

aygıtları yardımı ile yapılmış, son cemaat yerini örten eğimli çatı, arka cephe ve yan cepheler 

camiden belli uzaklıktaki projektörler ile ışıklandırma tekniği uyarınca aydınlatılmıştır. 

Caminin kubbeleri aydınlatılmamış, kubbe duvarları aydınlatılmıştır. Mevcut aydınlatmanın 

renk sıcaklığı 2000 K olarak değerlendirilmiştir. Mevcut aydınlatma düzeninde caminin dört 

cephesi de aydınlatılmış, yan ve arka cepheler birbirine benzer görünümlere sahip olduğu için 

aydınlatma düzeni tekrar etmiştir. Caminin mevcut durum gece fotoğrafına ve Lumion gece 

görsellerine Şekil 2’de yer verilmiştir.  

 

                              
                                    Gece fotoğrafı  [3]                            Lumion görünümleri 

Şekil 2. Mihrimah Sultan Camii mevcut aydınlatma düzeni  

 

2.2 Nusretiye Camii Mevcut Aydınlatma Düzeni 

 

Caminin mevcut aydınlatma düzeninde, tüm cephelerde belli uzaklıktaki projektörler yardımı 

ile ışıklandırma tekniği uygulanmıştır. Caminin gövdesi, ön cephe ve sağ yan cephe bahçe 

duvarı üzerinde konumlandırılmış; sol yan cephe avluda yer alan sokak aydınlatma direğine 

yerleştirilmiş aygıtlarla aydınlatılmıştır. Caminin hemen arkasında, deniz tarafında devam eden 

çalışmalar nedeniyle arka cephe mevcut aydınlatması hakkında fikir sahibi olmak güç olmuştur. 

Caminin büyük kubbesi ve küçük kubbeleri, kubbe duvarları ve minareleri aydınlatılmamıştır. 

Mevcut aydınlatmanın renk sıcaklığı 3000 K olarak değerlendirilmiştir. Caminin mevcut durum 

gece fotoğrafı ve Lumion gece görünümlere Şekil 3’te yer verilmiştir. 

 

        
                           Gece fotoğrafı]                                     Lumion görünümleri 

Şekil 2. Nusretiye Camii mevcut aydınlatma düzeni  

 

 

3. OLUŞTURULAN AYDINLATMA ALTERNATİFLERİ VE ANKET ÇALIŞMASI 

İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Alternatif aydınlatma düzenleri oluşturmak üzere camilerin cephelerinde aydınlatılabilir 

mimari öğeler belirlenmiş, alternatifler belirlenen mimari öğelerin tümünün aydınlatılması 

durumu ve bu öğelerden kimilerinin aydınlatılması durumları ile oluşturulmuştur. Aydınlatma 
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alternatifi oluştururken, aydınlatılan öğeleri değiştirmeden ışıklılıklarında farklar yaratmak 

yoluna da gidilmiştir. Yapı öğeleri aydınlatılırken ışık kaynakları, aydınlatma aygıtı tespitinin 

olanaklı olacağı yerlerde konumlandırılarak gerçekte uygulanabilecek düzenler 

oluşturulmuştur. Mihrimah Sultan Camii için 9 aydınlatma alternatifi, Nusretiye Camii için 8 

aydınlatma alternatifi oluşturulmuştur. Her bir aydınlatma alternatifi için 8 farklı ışık rengi 

alternatifi uygulanmıştır. Renk alternatifleri yaklaşık olarak, 2000 K, 3000 K, 4000 K ve Yeşil 

olarak belirlenmiştir. Belirtilen dört ışık rengine ek olarak, ‘3000 K+Amber’ ve ‘4000 K+Yeşil’ 

olmak üzere, iki farklı ışık renginin kullanıldığı alternatifler de oluşturulmuştur. Bu alternatifler 

oluşturulurken farklı mimari öğelerin ‘Amber’ ve ‘Yeşil’ aydınlatılması yoluna gidilerek ‘3000 

K+Amber’ için 2 alternatif, ‘4000 K+Yeşil’ için  2 alternatif oluşturulmuştur. 

Aydınlatma ve ışık rengi alternatifleri ve mevcut durum aydınlatma düzenleri anket çalışması 

ile değerlendirilmiş, çalışmaya 25 kadın ve 28 erkek olmak üzere toplam 53 kişi katılmıştır. 

Katılımcıların %30’u mimar, %70’i çeşitli meslek gruplarındaki kişilerden oluşmaktadır. 

Katılımcıların her alternatif ile ilgili beğenileri, aydınlatma düzeni ve ışık rengi için 

“beğendim”, “ortalama”, “beğenmedim”  seçeneklerini içeren beğeni sorusu ile sorgulanmıştır.  

Ayrıca katılımcılara aydınlatma düzeni ve ışık rengini ayrı ayrı değerlendirdikleri sorular 

yöneltilmiş, bu sorular 6’lı Lickert Tipi olarak hazırlanmış, katılımcıların soruları “çok 

olumlu”dan “çok olumsuz”a 6 basamaklı seçeneklere göre değerlendirmeleri sağlanmıştır. 

Gerek aydınlatma düzeni gerekse ışık rengini değerlendirmeye yönelik bu sorular ile mimariye 

uygunluk, işleve uygunluk, estetik görünüm, mimari özelliklerin algılanabilirliği ölçülmüştür. 

Aydınlatma düzeni ve ışık rengi değerlendirmelerinde bir aydınlatma alternatifi için bir 

katılımcı toplam 45 soru yanıtlamıştır. Aydınlatma düzeni değerlendirmeleri 3000 K ışık 

renginin uygulandığı görseller izlenerek yapılmıştır. Belirtilen ışık rengi alternatifi, 3000 K’ne 

göre daha sıcak ve daha soğuk renk olan yaklaşık 1800-2000 K ile 4000 K’e karşılık gelen 

alternatiflere göre ortalama renk sıcaklığında olduğu için tercih edilmiştir. Aydınlatma düzeni 

değerlendirmesinin peşinden aynı düzene ait farklı renk sıcaklıklarındaki görünümler sırası ile 

değerlendirilmiştir.  

 

3.1 Mihrimah Sultan Camii  

 

Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nin iki yan cephesi mimari özellikler bakımından hemen 

hemen aynıdır. Bu nedenle, aydınlatma alternatiflerini sunmak amacıyla ‘ön cephe (ÖC)’ ve 

‘arka cephe ile yan cephe bir arada (AYC)’ olmak üzere iki görsel oluşturulmuştur. Camiye ait 

aydınlatılabilir mimari öğeler, aydınlatma alternatifleri ve ışık rengi alternatifleri ön cephe için 

Çizelge 3.1’de, arka ve yan cephe için Çizelge 3.2'de verilmiştir. Alternatifler 

numaralandırılmış, ışık renkleri harfler aracılığı ile gösterilmiştir. 

 
Çizelge 1. Mihrimah Sultan Camii aydınlatma ve ışık rengi alternatifleri - Ön cephe 
 

MİMARİ ÖĞE  AYDINLATMA ALTERNATİFLERİ IŞIK RENGİ ALTERNATİFLERİ (K) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H 

Büyük kubbe duvarları X X X X - - X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Orta mekan kare p. duvar X X X X X - - - - 2000 3000 4000 Yeşil Amber 3000 Yeşil 4000 

Kare planlı küçük kubbe 
ve duvarı 

X - - X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Son cemaat yeri X X X X - X - - X 2000 3000 4000 4000 3000 3000 4000 4000 

Son cemaat yeri çatısı X - X - - X X - - 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Sütünlar ve kemerler X X - - X - X X - 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Minareler X X - X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Büyük kubbeler X X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 Amber 4000 Yeşil 

Küçük kubbeler X X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil Amber Amber Yeşil Yeşil 
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Çizelge 2. Mihrimah Sultan Camii aydınlatma ve ışık rengi alternatifleri - Arka ve yan cephe 

 

MİMARİ ÖĞE  
AYDINLATMA 
ALTERNATİFLERİ 

IŞIK RENGİ ALTERNATİFLERİ (K) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H 

Büyük kubbe duvarları X X X X - - X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Orta mekan duvarları X X X X X - - - - 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Düşey cephe katmanları X X - X X X - - X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Minareler X X - X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Büyük kubbeler X X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 Amber 4000 Yeşil 

Küçük kubbeler X X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Sütunlar ve kemerler X X - - X - X X - 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

 
Son cemaat yeri, sütün başlıklarının orta hizasından dolaysız olarak aydınlatılmıştır. Arka ve 

yan cephe pencereli düz duvarlar, son cemaat yeri çatısı, sekizgen planlı küçük kubbe duvarı, 

küçük kubbe duvarları ışıklandırma tekniği; büyük ana kubbe ve yarım kubbeler, büyük 

kubbelerin duvarları, küçük kubbeler, kare planlı küçük kubbe, sütunlar ve kemerler, son 

cemaat yeri, minareler, orta kare mekan duvarı, sekizgen planlı küçük kubbe, düşey cephe 

katmanları duvar sıyırma tekniği uyarınca aydınlatılmıştır. Cami mimarisinin eksiksiz 

algılanabilmesi için, büyük ana kubbe ve yarım kubbeler, küçük kubbeler; arka ve yan cephe 

için pencereleri olan düz duvarlar, büyük ana kubbe ve yarım kubbeler, küçük kubbe duvarları, 

sekizgen planlı küçük kubbe ve duvarı tüm alternatiflerde aydınlatılmıştır. Mihrimah Sultan 

Camii için oluşturulan aydınlatma alternatifleri 3000 K için Şekil 4’te sunulmuştur. Tüm 

alternatiflere uygulanan ışık renkleri örnek olarak Alternatif 1 için Şekil 5’te gösterilmiştir.  

 

            
ÖC1 ve AYC1,  B                              ÖC2 ve AYC2, B                              ÖC3 ve AYC3, B            

                                             
ÖC4 ve AYC4,  B                              ÖC5 ve AYC5, B                              ÖC6 ve AYC6, B 

                                 
ÖC7 ve AYC7,  B                              ÖC8 ve AYC8, B                              ÖC9 ve AYC9, B 

Şekil 4. Mihrimah Sultan Camii aydınlatma alternatifleri (3000 K) 
 

                                                 
ÖC1 ve AYC1,  A                              ÖC1 ve AYC1, B                              ÖC1 ve AYC1, C  

    
ÖC1 ve AYC1, D                              ÖC1 ve AYC1,  E                             

                                                            
ÖC1 ve AYC1, F                              ÖC1 ve AYC1, G                              ÖC1 ve AYC1, H 

Şekil 5. Mihrimah Sultan Camii ışık rengi alternatifleri (Alternatif 1) 
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3.2 Nusretiye Camii 

 

Nusretiye Camii aydınlatma alternatifleri ele alınırken yan cepheler ayrı ayrı ancak arka cephe 

ile birlikte ele alınmıştır. Aydınlatma alternatiflerini sunmak amacıyla ‘ön cephe (ÖC)’, ‘arka 

ve yan cephe sağ’ (AYCSağ) ve ‘arka ve yan cephe sol’ (AYCSol) olmak üzere üç görsel 

oluşturulmuştur. Camiye ait aydınlatılabilir mimari öğeler, aydınlatma alternatifleri ve ışık 

rengi alternatifleri ön cephe için Çizelge 3’te, arka ve yan cephe sağ, Çizelge 4’te,  arka ve yan 

cephe sol (avlu tarafı) Çizelge 5'te, verilmiştir. Alternatifler numaralandırılmış, ışık renkleri 

harfler aracılığı ile gösterilmiştir.  

 
Çizelge 3. Nusretiye Camii aydınlatma ve ışık rengi alternatifleri - Ön cephe 

 

MİMARİ ÖĞE  
AYDINLATMA ALTERNATİFLERİ IŞIK RENGİ ALTERNATİFLERİ (K) 

1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F G H 

Büyük kubbe duvarı X X X X X - X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Orta mekan yarım daire d. X X X X X X X - 2000 3000 4000 Yeşil Amber 3000 Yeşil 4000 

Ön cephe X / - / X / / / 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Son cemaat yeri X X X - - - - - 2000 3000 4000 4000 3000 3000 4000 4000 

Ön ve yan giriş X / X / X / / X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Son cemaat yeri sütunlar X X X - - - - X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Ön ve yan giriş sütunlar X X X - - - - X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Minareler X X X X X X - X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Büyük kubbe X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 Amber 4000 Yeşil 

Küçük dairesel kubbeler X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil Amber Amber Yeşil 4000 

Kare ve dikdörtgen planlı 
kubbeler 

X X X X X X X - 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

 
Çizelge 4. Nusretiye Camii aydınlatma ve ışık rengi alternatifleri - Arka ve sağ yan cephe  

 

MİMARİ ÖĞE  
AYDINLATMA ALTERNATİFLERİ IŞIK RENGİ ALTERNATİFLERİ (K) 

1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F G H 

Büyük kubbe duvarı X X X X X - X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Orta mekan yarım daire d. X X X X X X X - 2000 3000 4000 Yeşil Amber 3000 Yeşil 4000 

Yan cephe X X - X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Son cemaat yeri X X X - - - - - 2000 3000 4000 4000 3000 3000 4000 4000 

Arka ve yan giriş X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Son cemaat yeri sütunlar X X X - - - - X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Arka ve yan giriş sütunlar X X X - - - - X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Minareler X X X X X X - X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Büyük kubbe X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 Amber 4000 Yeşil 

Yarım kubbe X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Arka cephe X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

 

Çizelge 5. Nusretiye Camii aydınlatma ve ışık rengi alternatifleri - Arka ve sol yan cephe  

 

MİMARİ ÖĞE  
AYDINLATMA ALTERNATİFLERİ IŞIK RENGİ ALTERNATİFLERİ (K) 

1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F G H 

Büyük kubbe duvarı X X X X X - X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Orta mekan yarım daire d. X X X X X X X - 2000 3000 4000 Yeşil Amber 3000 Yeşil 4000 

Yan cephe X X - X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Son cemaat yeri X X X - - - - - 2000 3000 4000 4000 3000 3000 4000 4000 

Son cemaat yeri sütunlar X X X - - - - X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Minareler X X X X X X - X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Büyük kubbe X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 Amber 4000 Yeşil 

Yarım kubbe X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 

Arka cephe X X X X X X X X 2000 3000 4000 Yeşil 3000 3000 4000 4000 
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Son cemaat yeri, ön, yan ve arka girişlerde dolaysız aydınlatma uygulanması düşünülmüştür. 

Şadırvanda mevcut duruma ek olarak sütunlar aydınlatılmıştır. Ön cephe, ön ve yan girişler için 

ışıklılık değeri farklı iki seçenek seçilmiş olup bu öğelerin hiç aydınlatılmadığı alternatiflere de 

yer verilmiştir. Işıklılık farkı olan alternatiflerde ‘X’ ışıklılığın yüksek, ‘/’ ise nispeten daha 

düşük olduğu anlamına gelmektedir. Ön, arka ve yan cephe duvarları ışıklandırma tekniği, orta 

mekan yarım daire planlı duvarlar, büyük kubbe, büyük kubbe duvarı, küçük dairesel kubbeler, 

kare ve dikdörtgen planlı kubbeler, tüm sütunlar, minareler duvar sıyırma tekniği uyarınca 

aydınlatılmıştır. Cami mimarisinin eksiksiz algılanabilmesi için, büyük kubbe,  küçük dairesel 

kubbeler, ön, yan ve arka girişler ile şadırvanın tüm aydınlatma alternatiflerinde 

aydınlatılmasına gerek duyulmuştur. Nusretiye Camii için oluşturulan aydınlatma alternatifleri 

ön, yan ve arka cepheler olmak üzere, 3000 K için Şekil 6’da sunulmuştur. Tüm alternatiflere 

uygulanan ışık renkleri örnek olarak Alternatif 1 için Şekil 7’de gösterilmiştir. 
 

                                                        
ÖC1, AYCSol 1, AYCSağ 1,  B                                          ÖC2, AYCSol 2, AYCSağ 2, B                                                                

                                                         
ÖC3, AYCSol 3, AYCSağ 6,  B                                          ÖC4, AYCSol 4, AYCSağ 4, B                                                               

                                                        
ÖC5, AYCSol 5, AYCSağ 5,  B                                          ÖC6, AYCSol 6, AYCSağ 6, B 

            
                          ÖC7, AYCSol 7, AYCSağ 7,  B                                          ÖC8, AYCSol 8, AYCSağ 8, B 

Şekil 6. Nusretiye Camii aydınlatma alternatifleri (3000 K) 

 

      
ÖC1 ve AYCSol 1,  A                 ÖC1 ve AYCSol 1, B                 ÖC1 ve AYCSol 1, C    

        
ÖC1 ve AYCSol 1, D                  ÖC1 ve AYCSol 1,  E        

               
ÖC1 ve AYCSol 1, F                 ÖC1 ve AYCSol 1, G                 ÖC1 ve AYCSol 1, H 

Şekil 7 Nusretiye Camii ışık rengi alternatifleri (Alternatif 1) 

 

 

4. ANKET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Bu bölümde anket sonuçlarının değerlendirilmesine yer verilmiştir. Aydınlatma düzenine 

ilişkin beğeni ölçütü her iki cami için tüm katılımcılar, yalnızca kadınlar, yalnızca erkekler, altı 

farklı yaş grubu (18-25, 26-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61 ve üzeri) kadın ve erkekler, mimar ve 

mimar olmayan katılımcılar için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Işık rengine ilişkin beğeni, 
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aydınlatma ve ışık rengi alternatifleri ile ilgili diğer sorular tüm katılımcılar için 

değerlendirilmiştir. Araştırmanın temel sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:  

 Mihrimah Sultan Camii aydınlatma düzenine ilişkin beğeni sıralamasındaki ilk dört 

alternatifin üçünde 2000 K ışık rengi en çok beğenilmiştir. Tüm katılımcılar için aydınlatma 

düzenine ilişkin beğeni değerlendirmesi sonuçları soldan sağa sırasıyla,  her düzende en 

olumlu buldukları ışık renkleri ile birlikte Şekil 8’de gösterilmektedir. 

 

                          
AD 6: A-2000 K               AD 4 : C-4000 K               AD 9: A-2000 K               AD 1: A-2000 K               AD 7: C-4000 K                  

                           
AD 2: F-3000 K+AMBER   MD: A-2000 K               AD 3: C-4000 K               AD 8: B-3000 K               AD 5: C-4000 K 

Şekil 8 Mihrimah Sultan Camii için en olumlu bulunan alternatifler 

 

 Nusretiye Camii tüm alternatiflerde, aydınlatma düzeninin ışık rengine ilişkin 

değerlendirilmesinde en beğenilen ışık rengi 3000 K’dir. Tüm katılımcılar için aydınlatma 

düzenine ilişkin beğeni değerlendirmesi sonuçları soldan sağa sırasıyla, her düzende en 

olumlu buldukları ışık renkleri ile birlikte Şekil 9’da gösterilmektedir. 
 

                                                                      
AD 5: B-3000 K         AD 8: B-3000 K         AD 2: B-3000 K         AD 4: B-3000 K         AD 1: B-3000 K                                     

                                                                                                              
AD 6: B-3000 K       AD 3: B-3000 K       AD 7: : B-3000 K       MD: B-3000 K 

Şekil 9. Nusretiye Camii için en olumlu bulunan alternatifler 

 

 Genel olarak katılımcıların tercihleri cephede tek renkte ışık kullanımından yana olmuş, 

cephede ikinci bir ışık rengi olarak yeşil renkli ışığın kullanımı onaylanmamıştır. Mimari 

öğeleri vurgulamak amacıyla ikinci bir ışık renginin kullanımı, yalnızca ‘3000 K + Amber 

rengi’ koşulu için bazı alternatiflerde olumlu karşılanmıştır. Amber renkli ışığın cephede 

küçük alan kapladığı seçenek daha büyük alana uygulandığı seçenekten daha olumlu 

bulunmuştur.    

 Minarelerin aydınlatılmadığı alternatif katılımcılar tarafından olumsuz bulunmuştur.  

 Her iki cami birlikte değerlendirildiğinde aydınlatma düzeni beğeni sıralaması cinsiyete, 

yaş grubuna ve eğitime göre belirgin bir fark göstermemiştir. 

 Mimarların ve mimar olmayan öteki meslek grubunun tercihleri arasında temelde belirgin 

bir fark saptanmamıştır. Bununla birlikte Nusretiye Camii’de mimarlar, mimar olmayan 

öteki meslek gruplarından farklı olarak, en çok tüm mimari öğelerin aydınlatıldığı 

alternatifleri beğenmişlerdir. 

 Katılımcıların aydınlatma düzeni ve ışık rengine ilişkin beğeni değerlendirmeleri ile diğer 

sorulara alınan yanıtlar bazı farklılıklar gösterse de temelde birbirine paralel olmuştur.  
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5. SONUÇ 

 

Bu çalışmada ulaşılan sonuçlar dikkate alınarak cami aydınlatmasına yön verebilecek ilkeler 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

1. Cami mimarisini belirleyen temel öğeler olan kubbeler, minareler ve cephede kapladığı alan 

göz önünde bulundurularak son cemaat yeri aydınlatılarak görünür kılınmalıdır.  

2. Aydınlatılmayan öğelerin cephede büyük alan kaplaması cami mimarisinin algılanmasında 

eksiklik yaratmaktadır. Mihrimah Sultan Camii’de cephede büyük alan kaplayan son 

cemaat yerinin aydınlatılmadığı alternatifler son sıralarda yer almışken, Nusretiye Camii’de 

kapladığı alan küçülen son cemaat yerinin aydınlatılmadığı alternatifler ilk sıralarda yer 

almıştır.  

3. Bir caminin tüm mimari öğelerinin algılanabilir olması önemlidir. Bununla birlikte, olumlu 

izlenimlerin elde edilebilmesi için tüm öğelerin aydınlatılması gerekli değildir. Çeşitli 

öğelerin mimari özellikleri, konumları ve cephede kapladıkları alan bir bütün olarak 

değerlendirilip tasarım kararları alınmalıdır.  

4. Öteki tarihi yapılarda olduğu gibi, cami aydınlatmasında da sıcak renkli ve tek renkli ışık 

kullanılmalıdır. Yapının mimari özelliklerini vurgulamada ışıklılık farklarından 

yararlanılmalıdır.    

5. Cephedeki bazı mimari öğeleri vurgulamak için ikinci bir ışık rengi mutlaka kullanılmak 

isteniyorsa bu renk, cephenin genelinde kullanılan ışık renginden daha sıcak renkte 

olmalıdır. 

6. Bir caminin bütünü yeşil ışık (ya da herhangi bir başka renkli ışık) ile aydınlatmamalıdır. 

Yeşil renkli ışık cephedeki kimi mimari öğeleri vurgulamak amaçlı da kullanılmamalıdır.  
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AYDINLATMA EĞİTİMİNE BAKIŞ VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

Banu Manav                      Önder Güler 

 

A Discussion on Lighting Education and Recent Approaches 
 

Lighting education covers topics related to various disciplines including electrical engineering, interior 
architecture and architecture. This study includes a discussion on the recent approaches in lighting education at 

undergraduate and post graduate (master) studies in Turkey and abroad. The method of the study includes an 

overview on the related programs at 42 private and 25 public universities’ undergraduate programs in Turkey 

and 28 master programs from abroad. Course contents, lighting terminology, credit hours and work loads in the 

4 year curriculum are investigated. A close look to the universities in abroad is also made by focusing on the 

content of the programs and the curriculums. The main aim of the paper is to underline the importance of lighting 

education in these disciplines, not only as a course, but also as a special concentration area in design, engineering 

and as a profession. 

 

Anahtar kelimeler: Aydınlatma eğitimi, Elektrik mühendisliği, İç mimarlık, Mimarlık 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Günümüzde bilgiye ulaşmada sınırların kalkması disiplinler arası çalışmalar yapmayı 

kolaylaştırmış, bazı durumlarda ise zorunlu hale getirmiştir. Örneğin bir mühendis 

aydınlatma hesabı yaparken, mimariyle bütünleşmiş aydınlatma sistemi tasarımı ve 

çözüm önerileri sunarsa, estetik bakış açısına sahip olursa, önerilen proje kullanıcının 

konfor koşullarını karşılayacağından daha başarılı olur.  Benzer biçimde, bir mimar 

ve/veya içmimar yalnızca proje üzerinde değil, kullandığı terminolojiyle de, etkili 

iletişim kurabilmeli, tasarım süreçlerinde analitik yaklaşımları bilmeli, belirli 

hesaplamaları yapabilmelidir. Aydınlatma eğitimi teknik ve tasarımla ilgili bileşenleri 

kapsadığından, farklı uzmanlık alanlarına hitap etmektedir. 

 

Bu çalışma kapsamında, ülkemizdeki devlet ve vakıf üniversitelerinin akademik bilgi 

paketlerine bakılarak, aydınlatma dersi veren Mühendislik Fakültesi, Mühendislik -

Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi gibi farklı Fakülte isimleri altında bulunan mimarlık, içmimarlık / içmimarlık 

ve çevre tasarımı, elektrik mühendisliği ve elektrik-elektronik mühendisliği gibi 

Bölümlerde lisans düzeyinde aydınlatma tekniği ve tasarımı üzerine açılmış zorunlu ve 

seçmeli dersler incelenerek, lisans düzeyinde aydınlatma eğ itiminin ülkemizde nasıl 

verildiği konusunda bir değerlendirme yapılmaktadır. 

 

Eğitimin her alanında olduğu gibi, genç neslin öğrenme alışkanlıklarının değişmesi 

öğrenme yöntemlerini yeniden ele almayı ve güncellemeyi gerekli kılmaktadır. 

Aydınlatma eğitiminde bu durum nasıl ele alınmalıdır, temel aydınlatma eğitimi hangi 

kavram ve konuları içermelidir, disiplinler arası bir konunun temel öğretileri (genel  

kavramlar) farklı meslek gruplarına göre nasıl ayrıştırılmalıdır? Bu konuda yurtdışında 

örnek (ler) nasıldır? Aydınlatma sektöründe çalışmak isteyenlere aydınlatma konusunu 

teorik/teknik-proje/uygulama-laboratuvar çalışmalarıyla öğretmek ve özendirmek için 

güncel yaklaşımlar ne olabilir? 
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Yukarıda belirtilen sorulara bir cevap niteliği taşıyacak bu çalışmada aydınlatmada 

nitelik konusu, aydınlatma eğitimindeki içerik, yöntem ve güncel teknolojiler ile birlikte 

ele alınacaktır.  

2. AYDINLATMA EĞİTİMİNİNİN TASARIMLA İLGİLİ DİSİPLİNLER İÇİN 

ÖNEMİ 

 

Mimarlık, İç Mimarlık/ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinde Aydınlatma Eğitimi 

Aydınlatma eğitimi konusundaki bilincin geliştirilmesi için farklı disiplinlerde bu alanla ilişkili 

dersler eğitim planlarında yer almaktadır. Aydınlatma tekniği ve tasarımı, aydınlatmanın temel 

kurallarına uygun olarak belirli ilkeler doğrultusunda ışığı bilinçli kullanmayı gerektirmektedir. 

Mimarlık, içmimarlık gibi tasarımla ilgili mesleklerde aydınlatma konusu yapıyla bütünleşik 

alt sistemlerin çözümünde bilinmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla 

birlikte, elektrik enerjisini bilinçli kullanmak, insan sağlığına yönelik verimli çözüm önerileri 

geliştirebilmek için aydınlatma tasarımının bilinmesi önem taşımaktadır. Aydınlatma, yalnızca 

gerekli terminoloji öğrenmekle çözüm önerileri geliştirilebilecek bir konu değildir, aynı 

zamanda proje uygulamaları ve aydınlatma sektörü ile işbirliği içinde yürütülmesi gerekli olan 

bir uzmanlık konusudur. Bu yaklaşımla ülkemizde bulunan 42 adet vakıf ve farklı illerde eğitim 

–öğretim faaliyetlerini sürdüren rastgele seçilmiş 15 adet devlet üniversitesinin mimarlık ve 

içmimarlık/ içmimarlık ve çevre tasarımı programlarının akademik paketlerine bakılarak 

konuyla ilgili bir değerlendirme yapılmıştır.  Web tabanlı yapılan bu araştırmada, ders adı, 

içeriği, kaynakça, haftalık ders içerikleri ve planı ile ders koordinatörünün özgeçmişi 

incelenmiştir [1]. Konuyla ilgili belirlemeler şu şekilde sıralanabilir; 

 

 Ders isimleri ve ders grupları  

 

Mimarlık bölümlerinde, Yapı Fiziği, Fiziksel Çevre Denetimi, Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü, 

Çevre Kontrolü Stüdyosu, Mimarlık için Çevresel Kontrol Sistemleri, Çevre Kontrolü, Çevresel 

Sistemler:Yapım Dinamiği II ismi ile Zorunlu ders listesinde aydınlatma ile ilgili terminolojinin 

verildiği dersler yer almaktadır. Bu derslerin tanımları ve haftalık ders içeriklerine akademik 

paket üzerinden bakıldığında, genellikle aydınlatma konusu, ısıtma ve akustik ile birlikte bir 

dönem içerisinde verilmektedir. Ondört haftalık ders içerikleri içinde aydınlatma konusuna 

verilen ağırlık 3-4, bazı üniversitelerde 2 hafta ile sınırlıdır. Bununla birlikte, devlet ve vakıf 

üniversitelerinde Seçmeli ders listesinde Aydınlatma adı ile açılmış dersler yer almaktadır. 

Güneş Mimarisi, Yapılarda Güneş Enerjisi Uygulamaları, Güneş Denetleme, İklimle Dengeli 

Tasarım, Mimaride Yönlendirme ve Güneş Kontrolü, Güneş Enerjisi ve Mimaride Kullanımı, 

Mimaride Aydınlatma, Enerji Etkin Bina Tasarımı, Ses ve Işık Tasarımı gibi farklı isimlerde 

verildiği görülmektedir. Bir devlet üniversitesi haricinde (2 saat teorik, 6 saat uygulama), 

haftalık ders saati devlet ve vakıf üniversitelerinde 2,3 veya 4 saat ile sınırlıdır. Bir devlet 

üniversitesinde Zorunlu olarak verilen Yapı Fiziği I ve Yapı Fiziği II derslerine ilave olarak D 

Grubu Seçmeli _ Yapı Fiziği olarak bir grup aydınlatma konusuyla ilgili ders grubuna eğitim 

planında yer verilmektedir. Her iki devlet üniversitesi de aydınlatma konusunda lisansüstü 

çalışmalar yapılan, laboratuvar koşullarında ölçüm ve uygulamayı destekleyen üniversitelerdir. 

 

İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinde, Zorunlu ders listesinde 

Aydınlatma, Aydınlatma Tasarımı, Işık ve Renk Teorisi, Mimaride Duyular: Işık ve Ses, Biçim 

Işık Renk, Aydınlatma Tekniği ve Tasarımı, Doğal ve Yapay Aydınlatma gibi isimlerle dersin 

verildiği görülmektedir. Bazı üniversitelerde Mimarlık ve İçmimarlık bölümlerinde Zorunlu 

ders listesinde Fiziksel Çevre Kontrolü adı altında bu dersin aynı içerikle her iki mesleğin 

eğitimini alan öğrencilere verildiği görülmektedir.  
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 Ders içerikleri 

 

Devlet ve vakıf üniversitelerinde farklı isimlerde verilen derslerin içerik ve tanımları 

incelendiğinde aydınlatma konusunda genel bir bilinç yaratılmaya çalışıldığı görülmüştür. 

ancak ders içerikleri ve haftalık ders planlarına aydınlatma terminoloji ve sistematiği açısından 

bakıldığında bazı üniversitelerde yanlış/eksik terminoloji kullanıldığı belirlenmiştir. Etik 

kurallar çerçevesinde, bu çalışma kapsamında, bu bilgiye kanıt olarak üniversite isimleri ve 

dersi veren öğretim elemanının isimleri paylaşılmayacaktır. Ders koordinatörlerinin 

özgeçmişlerine bakıldığında bazı üniversitelerde aydınlatma konusunda uzmanlığı olmayan 

öğretim elemanlarının görevlendirildiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, olumlu olarak, bazı 

üniversitelerde aydınlatma dersi, sektör çalıştayları, proje uygulamaları, laboratuvar çalışmaları 

ile deneyimletilerek öğretilmektedir. 

 

İçmimarlık bölümlerinde Aydınlatma ismiyle Zorunlu ders listesinde ders isimleri görülürken, 

mimarlık Bölümlerinde genellikle aydınlatma konusu, Fiziksel Çevre Kontrolü, Yapı Fiziği 

gibi derslerin içinde 3-4 haftalık bir ağırlıkla yer almaktadır (3 saatlik bir dersin 3 haftasında 

aydınlatma konusu, toplamda 9 saat demektir, 4 hafta verildiğinde 12 saat demektir, bu durum 

aydınlatma konusunda ancak çok temel bir fikir sahibi olunması için yeterlidir). Seçmeli ders 

olarak Mimarlık bölümlerinde yer aldığı koşulda aydınlatma dersi, Güneş Enerjisi, Gün Işığı, 

Enerji Etkin Tasarım gibi derslerle verilmektedir. Bu derslerde pasif iklimlendirme, ısısal 

konfor gibi yapı fiziğinin diğer konularıyla birlikte ve genelde doğal aydınlatma temelli 

verilmektedir. 

 

Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde Aydınlatma Eğitimi 

 

Ülkemizde lisans düzeyinde elektrik mühendisliği eğitimi veren dört tane devlet üniversitesi 

bulunmakta, geriye kalan devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin tümünde elektrik 

mühendisliği bölümü bulunmamakta, bir çoğunda ise elektrik-elektronik mühendisliği bölümü 

bulunmaktadır. Elektrik mühendisliği eğitimi veren bölümlerin lisans ders programları 

incelendiğinde Aydınlatma Tekniği, Aydınlatma ve İç Tesisat Laboratuarı, Aydınlatma ve İç 

Tesisat Projesi, Yol Aydınlatması, Özel Aydınlatma Tekniği gibi derslerin olduğu 

görülmektedir. Bu bölümlerin hepsinde fotometrik büyüklükler, fotometrik yasalar, ışık 

kaynakları, armatürler, aydınlatma hesabı, iç tesisat gibi konuların aydınlatma tekniği dersi 

altında zorunlu olarak verildiği görülmüştür. Bu dersin yanısıra seçime bağlı olarak öğrenciler 

aydınlatma laboratuarı dersini alıp konu ile ilgili olarak iç tesisat ve fotometri deneylerini 

laboratuar ortamında gerçekleştirmektedirler. Aydınlatma proje konusu ise yine bu bölümlerde 

farklı ders adı altında seçimli olarak verilmekte ve dersi seçen öğrenciler bir villaya ait mimari 

projeyi kullanarak aydınlatma ve elektriksel hesaplarını gerçekleştirerek, autocad yardımıyla 

elektrik tesisat projesini tamamlayıp dönem sonunda projeyi teslim etmektedirler.  Bu 

bölümlerin bazılarında ise yol aydınlatması ve özel aydınlatma tekniği adı altında seçimli 

dersler bulunmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin lisans programlarına 

bakıldığında bazılarında aydınlatma ile ilgili dersin bulunduğu görülmüş ve seçimli olarak 

Aydınlatma Tekniği ve İç tesisat adı altında verildiği ilgili bölümlerin web sayfasında ifade 

edilmiştir. 

 

3. YURTDIŞI ÖRNEKLER  
 

Aydınlatma eğitimi konusunda yurtiçi / yurtdışı kaynak araştırması yapıldığında, Aydınlatma 

Komisyonunun CIE-99 numaralı “Lighting Education” isimli yayına erişim sağlanmıştır. Bu 

yayın incelendiğinde 20 saatin altındaki aydınlatma eğitiminde genellikle temel bilgilerin 




