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PEYZAJ AYDINLATMASI: MARDAN PALACE ¥RNEĴĶ 

ÖZET 

Ķnsanlarēn g¿nl¿k yaĸamlarēnda ger­ekleĸtirdikleri aktiviteler bir araya geldiklerinde 

kentsel yaĸamē oluĸtururlar. Kentler i­in ºnemli olan ise, dēĸ mekanlarēn 

kullanēlabilir hale getirilerek yaĸam kalitesinin artērēlabilmesidir. Kentliler i­in nefes 

alabildikleri, yapēlar dēĸēnda kalan, yaĸamlarēnē s¿rd¿rmekten zevk aldēklarē alanlar 

da a­ēk alanlardēr.  

A­ēk alanlar insanlarēn her t¿rl¿ sosyal, fiziksel ve rekreatif gereksinimlerini kapsar. 

Bu alanlarda bulunan peyzaj ºĵelerinin insanlar tarafēndan g¿nd¿z olduĵu gibi 

gecede kullanēlabilmesi ve algēlanabilmesi a­ēsēndan aydēnlatmanēn ºnemi b¿y¿kt¿r. 

Uygulanmēĸ planlē ve dengeli bir aydēnlatma projesi, g¿nd¿z saatlerinde yoĵun 

olarak kullanēlan bu alanlarēn yine g¿n¿n ilerleyen saatlerinde de etkin bir bi­imde 

kullanēlabilmesini saĵlar.  

Aydēnlatma sistemleri oluĸturulurken modern aydēnlatma tekniĵinin getirdiĵi b¿t¿n 

imkanlardan yararlanēlmalēdēr. Aydēnlatma elemanlarēnēn konumu, ēĸēk kaynaĵēnēn 

se­imi, projenin oluĸturulurken kimlerle ­alēĸēldēĵē, sistemlerin ºzellikleri ve 

kullanēm s¿releri gibi konulara aydēnlatma tasarēmē s¿reci ve b¿t¿n¿ i­inde yer 

verilmelidir.  

Bu ­alēĸmada ºncelikle, ­alēĸmanēn amacē, kapsamē ve yºntemi ile ilgili genel 

bilgiler verilerek a­ēk alanlarēn gece de kullanēlabilmesine yºnelik gerekli olan 

aydēnlatma kavramēndan kēsaca bahsedilmiĸtir. 

¢alēĸmanēn amacē, aydēnlatma kavramē ve aydēnlatma tekniklerini genel itibariyle 

inceledikten sonra, genel aydēnlatma ilkelerine yer vererek, Antalyaôda uygulanmēĸ 

olan Mardan Palace Otelinin peyzaj aydēnlatmasēnē gºzden ge­irip, aydēnlatmanēn 

peyzajdaki ºnemini ortaya koymaktēr. 

Peyzaj aydēnlatmasēnē anlayabilmek i­in ºncelikle aydēnlatmayē daha net 

anlatabilmek, bunun i­in de  aydēnlatma konusu ile ilgili kavramlara deĵinmek 

olduk­a ºnemlidir. Bu kapsamda ēĸēk, ēĸēma, ēĸēk kirliliĵi, renk, gºrme fizyolojisi ve 

ēĸēk algēsē ile ēĸēk kaynaklarēnēn t¿rlerine deĵinilmiĸtir.  

Peyzaj aydēnlatmasēnēn amacē yaĸamēmēzda ºnemli yer kaplamaktadēr. Bu ama­larēn 

baĸlēcalarē, kentlerin g¿venlik ihtiyacē i­in yapēlan aydēnlatma, rahat ulaĸēm i­in 

yapēlan aydēnlatmalar, kentlilerin yol-yön-yer bulma ihtiyacē i­in yapēlan aydēnlatma, 

kentlilerin sosyal aktivite ihtiyacē i­in yapēlan aydēnlatma ve kentin ºzellikli 

bºlgelerinin vurgulanmasē amacēyla yapēlan aydēnlatmalardēr. 

Bu ­alēĸmada yaĸadēĵēmēz ve ­eĸitli aktivitelerimizi ger­ekleĸtirdiĵimiz a­ēk 

alanlarda, peyzaja g¿n ēĸēĵēndan farklē bir yorum getirilmesini saĵlayacak, gºr¿n¿m¿ 

anlamlē kēlacak aydēnlatmada tasarēm ilkeleri geniĸ bir ĸekilde a­ēklanmēĸtēr. 

Beraberinde aydēnlatma aygētlarēnēn bakēm ve maliyetinin ºneminden sºz edilerek 

verimlilik konusuna kēsaca deĵinilmiĸtir. 
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Bütün bu bahsedilen konular ­er­evesinde Antalyaôdaki Mardan Palace ºrneĵi ele 

alēnēp, proje aydēnlatma kriterleri a­ēsēndan incelenmiĸtir. Ķlk olarak, otel hakkēnda 

kēsaca bilgi verilerek ikinci aĸamada aydēnlatma projesinde kullanēlan aydēnlatma 

armat¿rlerine geniĸ­e yer verilmiĸtir. Bu bºl¿mde asēl olarak ele alēnan konu, 

­alēĸmanēnda amacē doĵrultusunda belirlenen projenin tasarēm yaklaĸēmēdēr. 

Ķyi planlanmēĸ bir aydēnlatma tasarēmēnēn gºrsel konforu saĵlamasēnēn yanē sēra, 

peyzaj alanlarēnēn bu ĸekilde nasēl daha cazip ve dikkat ­ekici hale getirilebileceĵine 

dair ºnemi bu tez ­alēĸmasēnda vurgulanmēĸtēr. Bununla beraber, a­ēk alanlarēn 

aydēnlatma projesi uygulamalarē ºncesi ve sonrasēnda karĸēlaĸēlan sorunlarēn 

­ºz¿m¿ne yardēmcē olacak ºnerilere de yer verilmiĸtir. 
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LANDSCAPE LIGHTING: MARDANE PALACE  

SUMMARY  

Urban life is a summary of everyday activities of each indiviual. From a citiesô point 

of view, increasing the life quality by composing utilizable outdoors is what does 

matter. Any place out of any building where urbanites can breathe and enjoy 

maintaining their lives are ñoutdoorsò. 

Outdoors include peopleôs every kind of social, physical and recreative necessities. 

Lighting has a great importance in terms of peopleôs usability and perceptibility of 

outdoor landscape items at night, just like at daylight.  

We can briefly describe the ñlightingò as the implementation of the light so as to see 

the objects and environments. The main aim of the lighting is not to get a certain 

lighting level but to provide a visual comfort. Landscape lighting allows the users to 

use the applied landscape project at nights as well as daylight. Lighting has been an 

indispensable part of landscape design. Thus, the visual quality of the landscape can 

be made attractive at nights, as well. A well-planned and a stable lighting project 

enables the use of these places effectively in the late hours of the day which are 

intensively used in the daylight. 

All facilities that modern lighting techniques brought should be utilized when 

cerating a lighting system. Issues like the locations of lighting items, the selection of 

light source, people worked with while creating the project, the properties and the 

duration of the system should be included in the process and integrity of lighting 

design. 

In this study, general information such as the aim, scope and method of the study has 

been given initially to mention briefly about the concept of lighting which is essential 

for open areas planned to be used at nights as well.  

The main aim of the study is to determine the significance of the landscape lighting 

by stating the general landscape principles and reviewing the applied landscape 

lightning in Mardan Palace Hotel in Antalya after looking into the concept of lighting 

and lighting techniques in general. 

In order to understand landscape lighting, it is important to explain the term of 

lighting more clearly and to mention about the concepts related to the term of 

lighting. Within this concept; light, light pollution, colour, physiology of vision, the 

perception and the source of light have been mentioned. 

The aim of landscape lighting occupies an important place in our lives. These 

objectives are primarily the lighting for the need of security in urban areas, lighting 

for the easy transportation, the lighting for the need of the citizens to find the way-

direction-location, lighting for the citizens in need of social activity and lighting for 

pointing to the favored parts of the city. 
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Principles of lighting designs which help to bring a different interpretation to the 

landscape from daylight and to cause a significant appearance in the opean areas 

where we live and execute various activities  have been widely described in the 

study. Plant lighting, swimming pool, pond and the water lighting, lighting for 

childrenôs playground, the lighting of the pedestrian pathways, square lighting, 

bridge lighting, facade lighting, two-and three-dimensional plastic items lighting, 

stair lighting  are the design principles which can not be ignored for the outdoor 

lighting. Although whole design principles add value to the landscape lightning, in 

this study the most common  design principles and  the ones being evaluated most 

are the pedestrian path lighting, plant lighting and pool lighting. 

The pedestrians on the busy road where transport circulation occurs, desire that road 

is to be lightened in order to protect themselves in case a probable danger may occur 

on that road. In addition, balanced-lightened ways provide the users both a 

convenience of walking and an easy comprehension of the surrounding landscape 

items. The necessary criteria which should be taken into consideration are the level 

of pedestrian path lighting, safe movement, the coating material or road lighting, 

lightning model and armature selection. 

A convenience lighting technique used in lightning of a special plant is determined 

according to the plant's role in the composition of the landscape and expected visual 

impact of the plant. At this point, among the variables to be considered,  the position 

or the location of the armature means  a big importance as this position (front, side, 

back, bottom, top, or a combination of these) affects the quality of the plant 

enlightenment. 

Water gives an impressive feeling to the people with the sense of continuity or as a 

focal point in a place.  Dynamic water elements gives the feeling of the excitement 

and movement to the atmosphere. The pools should be lightened through the light 

sources placed at the bottom of  water levels in the pools. The light sources 

enlightening pools should be selected in such a way that it could highlight the blue 

color of the pool. In the absence of water in the pool, lighting devices should be 

hidden as far as possible.  

In the landscape lighting, after the design principles are discussed, the importance of 

the cost of care and efficiency of lighting devices are briefly described. 

Within the framework of the issues mentioned, Mardan Palace in Antalya has been 

taken as an example and has been examined in terms of project lighting criteria.  

In the area of Kundu hotels, Antalya, Mardan Palace was established in an area of 

approximately 180 thousand m², inspired by Istanbul's historic buildings, built 

consists of three structures.  The European side, the Anatolian side and Dolmabahçe 

in the middle. Because of the land shape,  an "U"-shaped form has emerged. At the 

hotel entrance, a reception and lobby seats meet customers under an impressive 

vault. Downstairs there is a SPA Center in the concept of the rainforest located in an 

area of 7500 m²  with the attractions such as fitness center, squash, indoor and 

outdoor swimming pools, Turkish bath, Finnish bath, jacuzzi, steam baths, massage 

rooms, relaxation areas, body care rooms.  

The hotel also includes basketball courts, tennis courts, discos, amphitheater, bars 

and a children's club. The hotel reminiscent of Dolmabahçe Place consists of 16 

restaurants, 32 bars and 16 thousand square meters pool. The pool built in the shape 

of Bosphorus is among the biggest pools around the world. In the middle of this big 
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pool, a fish restaurant designed like Maiden's Tower takes place. The costumers 

eating at the restaurant in Maiden's Tower can see the fish and the ones swimming 

along the fish in the aquarium. The fish restaurant exactly resembling Maidenôs 

Tower, which covered with a 80 meter length huge aquarium is one of the most 

attractive places. 

All the outdoor lighting design and product selection of Mardan Palace , the most 

luxurious hotel in Antalya, were fulfilled by Tepta lighting iGuzzini and Antrox. The 

work of the lighting project started in 2006 and took more than two years. All linear 

enlightening of outside front of the hotel was produced with the Antrox cold cathode 

lamps designed uniquely for the place. Owing to cold cathode applications with heat 

and humidity resistant and lasting minimum of fifty thousand hours, maintenance 

costs have been minimized. The walking path of the bridge over the pool was 

lightened with iGuzzini LED luminaires. Radius and Platea projectors were used for 

the Gate of Dolmabahçe Palace and for the wharf premises at the pool sides. An 

atmosphere consistent with the view of the pool was created by installing 64 Euclide 

short pillars, all of which were shock and moisture-resistant glass products of 

IGuzzini. They were used for general lighting around the pool. While the 

surrounding of the ornamental pool at the entrance of the hotel were taken attention 

through GlimCube short pillars; and the the external stairs to the building were 

lightened by means of recessed LED fixtures, the pool-side illuminated sculptures 

were highlighted through Woody projectors. At the outdoor parking area, Delphi 

pillars were utilized. At VIP villas area, a different ambiance was created utilizing 

classical Place des Vosges  armature produced by Roger Pradier firm and New Park 

bollards. 

As a result, besides the fact that a lighting design does provide a visual comfort 

which has been well planned according to the studies and their conclusions, the 

importance of converting landscape areas to a more attractive and eye-catching areas 

has been emphasized in this thesis. Advices have been offered  also to help to solve 

the problems faced before and after the applications of  lighting project for open 

areas: 

 The light source to light certain objects should be directed towards these parts, 

and certainly should not be appeared. Even though seeing the light source is 

uncomfortable and tiring, it reduces the benefit from the lighting. In this way, the 

light towards the eye causes to make the enlightened plants or areas appear even 

darker than they actually are. 

 If you want to get cores and cavities on a surface to be detected, a surface area 

with a dominant direction of light should be established and the light source must be 

set according to the inclination indent tabs. 

 The success or failure of enlightening over the pale objects depend on the level of 

lighting created over these items. In the light of bright objects to be created, they can 

not be very effective in their own visibility; lighting and reflecting surfaces must be 

attained the required luminance level. 

   The relationship between the color of the light from the enlightening armature 

used for lighting of objects, the color of the enlightened objects and / or surfaces is 

very important. Different spectrum lights may cause great changes in the color type 

over the colored objects. In diverse places, the light images occurred with different 

light colors might be distinctive and very good or very bad conditionally. 
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 Regarding to the outdoor lighting, new structures or colored structures close to 

white color must be lighted through white light. Cool colors can be utilized so as to 

lighten the metal and glass ïsurfaced structures. 

 It should be attentive to use solid color as lightening front. Since the emphasis 

with different colors may also reveal wrong application, at the beginning very well  

work must be fulfilled. In this case, the number of light color should not exceed two. 

 Plant and water lighting must be certainly carried out with cool colors. The water 

must be lightened below the water.  Another  method of lightning is to lighten the 

trees surrounding the dark water and to obtain the images of the water element on the 

dark surface. 

 Lighting each tree in the process of green area enlightenment is the worst mistake. 

Lighting must be done for the tree groups locally and tree groups devoid of the 

lighting must be abandoned. 

It should be noted that as well as the safety and visual comfort, different effects from 

the daylight can be created with a planned and balanced lighting design. It should be 

remembered that lighting design can be formed with the concept of buildings and the 

landscape as a whole. It shouldnôt be an issue being considered later. For the lighting 

projects, in which landscape projects include it must be absolutely worked with a 

landscape architect collectively. Therefore, impressive, aesthetic and functional 

solutions in accordance with the field can be can be produced much more easily. In 

the next stage of the application process, the controls and maintenance of the project 

should not be neglected. 
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1. GĶRĶķ 

Algē, psikoloji ve biliĸsel bilimlerde duyusal bilginin alēnmasē, yorumlanmasē, 

se­ilmesi ve d¿zenlenmesi anlamēna gelir. Algē, bir duyu organēmēzda tepki 

uyandēran enerji olarak da tanēmlanabilir. Bu enerji kimyasal veya fiziksel olabilir. 

Psikolojinin konusu olan insan ve hayvanda algē, duyulara baĵlēdēr. Kabaca duyu 

organlarēmēz beĸe ayrēlmaktadēr. Klasik beĸ duyumuz; görme, duyma, koku alma, tat 

alma ve dokunmadēr. ¢evremizdeki deĵiĸik uyaranlar bu duyularēmēzdan herhangi 

birini hedef alēr. Ķnsan organizmasēnēn duyu organlarēnēn her biri kendisine göre alt 

ve ¿st sēnēra sahiptir. Duyu organlarēmēz enerji deĵiĸimini fark edebilen özelleĸmiĸ 

organlardēr.  

Algēlama d¿nyamēzēn temel organē olan gºzlerimiz, ­evrede gºrd¿ĵ¿ ēĸēklē ve 

karanlēk oluĸumlarē beyinde bize huzur, motivasyon, g¿ven, eĵlence, tehlike vb. 

duygular olarak geri yansētēr ve bunlarēn toplamēnda yaĸamēmēzē yºnlendiririz. 

Iĸēk varsa mekan, renkler, fikirler ve duygular vardēr. Iĸēk fark etmesek de d¿nyamēzē 

yönlendiren en önemli unsurdur. Herĸeyden ºnce ēĸēk, doĵal ya da yapay olsun, 

görmemize olanak veren bir enerji biçimidir. 

Peyzaj aydēnlatmasē ise, uygulanmēĸ peyzaj projelerinin kullanēcē tarafēndan g¿nd¿z 

kullanēmēnēn yanē sēra gece kullanēmēna da olanak saĵlar. Artēk aydēnlatma, peyzaj 

tasarēmēnēn vazge­ilmesi haline gelmiĸtir. Bu ĸekilde peyzajēn gºrselliĵi, gece de 

olduk­a ­ekici hale getirilebilir. Yapēlacak aydēnlatma ­alēĸmalarē ile peyzaj 

elemanlarēnēn se­imine gºre farklē dalga boylarēnda ēĸēklar ve yaratēcē ēĸēk rengi 

se­imleri ile peyzaj projesi cennet kºĸesi haline getirilebilir. Karanlēkta g¿zel 

görünüm elde etmek, favori nesnelere odaklanmak, heykel, duvar, havuz, aĵa­, 

­eĸme gibi yapēlarē ºn plana ­ēkarmak, a­ēk alanlarēn karanlēkta g¿venli bir ĸekilde 

kullanēlmasē gibi etkenler peyzaj aydēnlatmasēnēn estetik yºn¿n¿ ve pratik olarak 

saĵladēĵē faydalarē ºzetleyebilir. Aydēnlatma yapēlacak alanda, sadece gºrsellik deĵil 

aynē zamanda iĸlevsellik ve g¿venlik de deĵerlendirilmesi gereken konular 

arasēndadēr.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Psikoloji
http://tr.wikipedia.org/wiki/Duyu
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1.1 ¢alēĸmanēn Amacē ve Yºntemi 

G¿nd¿z saatlerinde yoĵun olarak kullanēlan ara­ yolu, yaya yolu, a­ēk alan, yeĸil 

alan, meydan ve parklarēn gece saatlerinde de g¿venlik i­erisinde kullanēmē mekan 

g¿venliĵinin saĵlanmasē ve kullanēcē memnuniyeti ile doĵrudan iliĸkilidir. 

Bu ­alēĸmanēn amacē aydēnlatma kavramē ve aydēnlatma tekniklerini genel itibariyle 

inceledikten sonra, genel aydēnlatma ilkelerine yer vererek, Antalyaôda uygulanmēĸ 

olan Mardan Palace Otelinin peyzaj aydēnlatmasēnē gºzden ge­irip, aydēnlatmanēn 

peyzajdaki ºnemini ortaya koymaktēr. 

Bu kapsamda belirlenen araĸtērma konularē ºzetle ĸunlardēr; 

   Aydēnlatmanēn tanēmē ve ºnemli kavramlarēn yanē sēra aydēnlatmada kullanēlan 

ēĸēk tekniĵi birimleri, 

 Peyzaj aydēnlatmasēnēn ºnemi ve bu alanlarda kullanēlan aydēnlatma tekniĵinin 

Mardan Palace ºrneĵi ¿zerinden incelenerek deĵerlendirilmesi, 

 ¥rnek projede karĸēlaĸēlan sorunlar ve bunlar i­in ­ºz¿m ºnerileri, 

 Deĵerlendirme ve sonu­. 

1.2 ¢alēĸmanēn Kapsamē 

Belirtilen amaca yºnelik yapēlacak olan ­alēĸma beĸ bºl¿mden oluĸmaktadēr; 

 I. Bºl¿mde yapēlacak olan ­alēĸmanēn amacē, kapsamē ve yºntemi ile ilgili 

bilgilerden söz edilecektir. 

 II. Bºl¿m olan kavramlar kēsmēnda, aydēnlatmanēn tanēmē ile beraber, ēĸēk ve 

ēĸēma, renk, gºrme fizyolojisi ve ēĸēk algēsē ile beraber ēĸēk kaynaklarē irdelenecektir. 

Bu kapsamda, akkor telli lambalar, deĸarj lambalarē ve fiber optik ve LED sistemleri 

ile ilgili bilgi verilecektir.  

 III. Böl¿mde peyzaj aydēnlatmasēnēn amacē ve bununla beraber peyzaj 

aydēnlatmasēnda ne gibi ilkelerin gºz ºn¿nde bulundurulmasē gerektiĵi 

incelenecektir. Ardēndan bakēm ve maliyetten kēsaca bahsedilerek aydēnlatmada 

verimlilikle ilgilide kēsa bir bilgi verilecektir. 
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 IV. Bölümde, Antalyaôda uygulanmēĸ olan Mardan Palace Projesi ile ilgili detay 

bilgi verilerek, aydēnlatma projesi tasarēm ilkeleri a­ēsēndan deĵerlendirilip, sahada 

uygulama ºncesi ve sonrasē ne gibi problemlerle karĸēlaĸēldēĵē irdelenecektir. 

 Son olarak ­alēĸmanēn V. bºl¿m¿nde, I. II. III. ve IV. Bºl¿mde anlatēlan konular 

ve yapēlan a­ēklamalar sonucunda bu anlatēlarē destekleyecek ĸekilde bir sonu­, ºneri 

analizi yapēlacaktēr. 
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2. KAVRAMLAR  

 

2.1 Aydēnlatma Nedir? 

Gºrsel algēlamanēn verisi olan ēĸēk, aydēnlatma konusunun ana malzemesidir. 

Uluslararasē Aydēnlatma Komisyonu (CIE) aydēnlatmayē, ñnesneler ve ­evrelerinin 

gºr¿lebilmesi amacēyla ēĸēk uygulanmasēò bi­iminde tanēmlamaktadēr (CIE, 2000). 

Aydēnlatmada temel ama­ belirli bir aydēnlēk d¿zeyi elde etmek deĵil, gºrsel 

konforun saĵlanmasēdēr. Yetersiz aydēnlatēlmēĸ ortamlar gºrsel performansēn 

d¿ĸmesine, konforsuzluĵa, yanēlgēlara, g¿vensizliĵe, estetik ve mimari ºzellikler 

bakēmēndan uygunsuzluĵa yol a­abilir (¦nver, 2001). 

2.2 Iĸēk ve Iĸēma 

Iĸēk: Maddenin fiziksel yapēsē i­indeki bir atomik i­ reaksiyon sonunda meydana 

gelen ve yayēlan bir enerji bi­imidir. Bir kaynaktan her istikamette olmak ¿zere 

doĵrusal olarak bir dalga hareketi ile yayēlēr. Bir dalga hareketinde iki ºnemli 

karakteristik vardēr. Bunlar dalga boyu ve frekanstēr.  

Dalga boyu, dalga hareketini ifade eden sin¿zoidal (sin¿s dalgasē formunda) eĵrinin 

komĸu iki tepe noktasē arasēndaki mesafe, frekans ise belli bir noktadan saniyede 

ge­en dalga sayēsēdēr. 

Iĸēk miktarē (Gücü): Gºz¿n duyarlēlēĵē ēĸēĵēn dalga boyu ile deĵiĸir.  

Gºz¿m¿z¿n maksimum ēĸēk duyarlēlēĵē 555nm (nanometre) dalga boyunda yayēlan 

ēĸēĵēn g¿c¿ bir IķIK ï WATT olarak tanēmlanabilir (¥zkaya, 1998). 

Iĸēk akēsē: óQô harfi ile gºsterilir ve birimi ól¿menôdir.  

Iĸēk akēsē bir ēĸēk kaynaĵēndan saniyede yayēlan toplam ēĸēk miktarēnē gºsterilir. 

Baĸka deyiĸle, insan gºz¿n¿n duyarlēlēĵēna karĸē bir ēĸēk kaynaĵē tarafēndan saniyede 

yayēlan enerjidir (Yaman, 2007). 
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Iĸēk ĸiddeti: Iĸēk ĸiddeti óIô harfi ile gºsterilir ve birimi ókandelaôdēr. Noktasal ēĸēk 

kaynaklarē i­in tanēmlanēr ve doĵrultuya baĵlē bir b¿y¿kl¿kt¿r. 

Iĸēk ĸiddeti saniyede yayēlan ēĸēĵēn belli bir yºnde yoĵunlaĸmasēdēr. Ampullerin ēĸēk 

eĵrilerinden elde edilen (cd/km) deĵeri ile lambanēn l¿men deĵerinin ­arpēmēndan 

elde edilir (Yaman, 2007). 

Aydēnlēk d¿zeyi: Aydēnlēk d¿zeyi óEô harfi ile gºsterilir. Birimi ól¿ksôt¿r. 

Aydēnlēk d¿zeyi (seviyesi) bir y¿zeyin birim alanēna d¿ĸen ēĸēk veya ēĸēk akēsē 

miktarēdēr (Yaman, 2007). 

Parēltē (Luminans): Parēltē óLô harfi ile gºsterilir. Birimi ócd/m2ô dir. Parēltē 

doĵrultuya baĵlē bir büyüklüktür (Özkaya, 1998). 

Kandela belirli bir yºnde y¿zey birim alanēnda d¿ĸen bir aydēnlatma ĸiddetidir. 

Y¿zey kendisi ēĸēk yayabilir veya baĸka kaynaktan yayēlan ēĸēĵē yansētabilir. Aynē 

aydēnlēk d¿zeyine sahip fakat deĵiĸik yansētma ºzelliĵi olan y¿zeylerin parēltēlarē 

farklēdēr (Yaman, 2007). Bu parēltē farklēlēĵēna ºrnek olarak asfaltlarē verebiliriz. 

2.2.1 Iĸēk Kirliliĵi 

Doĵru ĸekilde yapēlamayan kentsel aydēnlatma sebebi ile yapay ēĸēĵēn atmosferdeki 

asēlē toz par­acēklarē sayesinde daĵēlarak gºzy¿z¿n¿ parlak hale getirmesine denir. 

Iĸēĵēn istenmeyen ya da gerekmeyen yerleri aydēnlatmasē, gºz¿n normal algēlama 

d¿zeyini aĸēp gºrme yetisini bozmasē ve gºr¿n¿rl¿ĵ¿n¿n kaybolmasē; ēĸēĵēn bir 

bºl¿m¿n¿n doĵrudan gºky¿z¿ne gitmesi ve belli bir aydēnlatma i­in gereĵinden 

fazla ēĸēk kullanēlmasē da ēĸēk kirliliĵini tanēmlar. 

Isēk kirliligi, yanlēs yerde, yanlēs miktarda, yanlēs yºn ve zamanda ēsēgēn kullanēlmasē 

olarak tanēmlanēr. Olumsuz ekolojik etkileri a­ēsēndan, aydēnlatmada ¿zerinde 

durulmasē gereken hassas bir konudur (Bostancē, 2002). 

Iĸēk kirliliĵi, atmosferdeki toz, su buharē ve diĵer molek¿ller tarafēndan ēĸēĵēn 

yansēmasē ve daĵēlmasē sonucunda oluĸan gºky¿z¿ parlaklēĵē astronomik ya da 

atmosferik olaylar olarak da adlandērēlēr (Göl, 2003). 

Tek renkli (monokromatik) altēn sarēsē ēĸēnlama yapan al­ak basēn­lē sodyum buharlē 

lambalarēn ēsēnlarē tek bir filtre ile elimine edilebildiĵinden, ēĸēk kirliliĵinin 
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önlenmesi gereken yerlerde kullanēlmalarē zorunlu olan tek lamba grubudur (IESNA 

2000). 

 

ķekil 2.1: Antalyaôda bir otopark, (Url-1). 

Isēk kirliligini kontrol etmek i­in dēs aydēnlatmada alēnabilecek ºnlemler asagēdaki 

gibi sēralanabilir (IESNA 2000 ve NEMA 2000); 

 Yatay düzlem üzerinde ēĸēk akēsēnē sēnērlandērmak; spor aktivitelerinin ve ara­ 

park alanlarēnēn aydēnlatēlmasēnē i­eren cadde ve alan aydēnlatma sistemleri, 

yukarē doĵru direkt akē yayēmēnē azaltacak ya da tam olarak ortadan kaldēracak 

ĸekilde tasarlanmalēdēr. Kēsaca t¿m dēĸ aydēnlatmada tam ekranlanmēĸ aygētlarēn 

kullanēlmasē ve ¿st yarē uzaya ēĸēk yayēlēmēnēn ºnlenmesi gerekmektedir. 

 Hedef alan dēĸēndaki alanlarēn aydēnlatmasēnē azaltmak; mimari ve levha 

aydēnlatmasēnda kullanēldēĵē gibi, ēĸēĵē yukarē doĵru yºnlendiren aydēnlatma 

sistemlerinde hedef alanēn dēĸēnēn aydēnlatmasēna ºzen gºsterilmelidir. 

 Güvenlik ve emniyet gerektirmeyen alanlardaki ēĸēk kaynaklarēnēn kullanēm 

saatlerine kēsētlama getirmek; dēĸ aydēnlatma aygētlarēnēn normal ­alēĸma 

saatlerinin kontroll¿ olmasē ve gece yarēsēndan sonra kapatēlmasē gerekmektedir. 

 D¿zg¿n yayēlmēĸ bir aydēnlēk d¿zeninin oluĸturulmasē; dēĸ aydēnlatma i­in 

önerilen uygun aydēnlēk d¿zeyi deĵerleri uygulanmalē ve aygētlar doĵru ĸekilde 

konumlandērēlmalēdēr. 
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Yapēlan arastērmalar, ēsēk kirliliginin bitki ve hayvanlar üzerinde olumsuz etkileri 

oldugunu göstermektedir. Özellikle bitkilerin gelisimini olumsuz yönde etkileyen 

y¿ksek aydēnlēk d¿zeyi i­in ekranlē tiplerin tercih edilmesi ve ēsēgēn asagē dogru 

yºnlenmis olmasēna dikkat edilmesi gerekmektedir. Bir diger ºnemli konu ise, ēsēk 

kirliliginin yarattēgē yatay d¿zlem ¿zerinden uzaya yayēlan ēsēgēn, yēldēzlarēn 

gºr¿n¿rl¿g¿n¿ engelleyerek gºzlem evlerinin ve astronomlarēn ­alēsmalarēna engel 

olmasēdēr (¥zen, ¢ºmlek­i, ¢olak, 2000). 

 

         ķekil 2.2 : Ķstanbul Boĵaz Kºpr¿sü, 1999 (Kºpr¿deki ve boĵaz kenarēndaki                        

binalarēn aydēnlatēlmasēndaki ēĸēĵēn yönlendirilmesine dikkat 

ediniz), (Url-1).  

2.3 Renk 

Iĸēk kaynaklarēnēn ēĸēk rengi, tayflarēndaki ēĸēnēm yoĵunluklarēnēn farklē ĸekilde 

olmalarēna baĵlēdēr. Cisimlerin renkleri ise, cisimlerin spektral yansētma faktºrlerine 

veya ge­irme faktºrlerine ve cismi aydēnlatan ēĸēk kaynaklarēnēn ēĸēnēm 

yoĵunluklarēna baĵlēdēr. 

Genel olarak cisimlerin renkleri, g¿n ēĸēĵēnda normal ēĸēk rengindedir. Yapay ēĸēk 

kaynaklarēnēn ēĸēk renklerinin g¿n ēĸēĵēndan farklē olmalarē cismin renk etkisini 

deĵiĸtirir (¥zkaya, 1998). 
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2.4 Gºrme Fizyolojisi ve Iĸēk Algēsē 

Gºz¿n yapēsē ve iĸleyiĸi: Yapē ve iĸleyiĸ bakēmēndan gºz bir fotoĵraf makinesine 

benzer. Dolayēsēyla fotoĵraf makinesi i­in ge­erli olan optik yasalar gºz i­inde 

ge­erlidir. Gºz, k¿re ĸeklinde i­ i­e ¿­ tabakadan oluĸur. 

1. Gºz akē veya sert tabaka 

2. Damar tabaka 

3. Aĵ tabaka (retina) 

 

ķekil 2.3 : Gºz¿n yapēsē, (Url-2). 

Gözün duyarlēlēĵē: Gºz b¿t¿n radyasyonlara aynē derecede duyarlē deĵildir. Gºz¿n 

­eĸitli radyasyonlara karĸē duyarlēlēk derecesi, spektral duyarlēlēk veya gºr¿lebilme 

faktörü ile belirlenir. 

Gºrme hēzē: Belirli bir detayēn ancak gºr¿lebildiĵi s¿renin tersi olarak tanēmlarēz.  

Gºrme hēzē, cismin parēltēsē, kontrastē ve b¿y¿kl¿ĵ¿ arttēk­a b¿y¿r (¥zkaya, 1998). 

2.5 Iĸēk Kaynaklarē 

2.5.1 Akkor telli lambalar  

Bu lambalarēn ana ­alēĸmasē y¿ksek sēcaklēklara dayanabilen malzemeden yapēlmēĸ 

telin ¿zerinden elektrik akēmē ge­irilerek akkor hale gelmesiyle saĵlanmaktadēr. En 

eski ve ucuz lamba tipidir. Akkor telli lambalarēn yaydēĵē ēĸēk sēcaklēk ile doĵru 

orantēlē olarak artēĸ gºsterir. Etkinlik faktºrleri d¿ĸ¿k, ºm¿rleri kēsa olan akkor telli 

lambalar dēĸ mekan kullanēmēna uygun olmamasēna raĵmen, d¿ĸ¿k elektriksel g¿­le 

­alēĸtēklarēndan dolayē hem i­ hem de dēĸ mekanda sēk­a kullanēlērlar (K¿­¿kdoĵu ve 

Onaygil, 2002; Yēldērēm, 2001). 

Gºz merceĵi 

Saydam tabaka 

Gºz bebeĵi 

Ķris 

Sert tabaka 

Sarē leke 

Göz sinirleri 

Kör nokta 

Aĵ tabaka 

Damar tabaka 
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Kompakt fl uoresan lambalar: Kompakt fluoresan lambalar; elektronik balast, 

deĸarj t¿p¿ ve duyun k¿­¿k bir boyutta t¿mleĸik bir bi­imde bir sēraya getirilmesiyle 

oluĸturulam al­ak basēn­lē civa buharlē lambalardēr. Ķsminden de anlaĸēldēĵē ¿zere 

fluoresan lambalarla aynē ºzelliklere sahiptirler. G¿n¿m¿zde farklē bi­imlerde, 

g¿­lerde ve renk sēcaklēklarēna sahip kompakt floresan lambalar mevcuttur. Verimlei 

75 lm/W seviyelerindedir. Kompakt fluoresan lambalar konutlar ve ofisler için uygun 

olup, akkor lambalarē kompakt fluoresan aydēnlatmaya dºn¿ĸt¿rmek kolaydēr. Akkor 

lamba kullanēlan hemen hemen her yerde kompakt fluoresan lambalar kullanēlabilir. 

¥rneĵin 75 Watt'lēk akkor flamanlē lamba yerine, 15 Watt'lēk bir kompakt fluoresan 

lamba kullanarak, aynē aydēnlatma %80 daha az enerji t¿keterek elde edilir. 

¦lkemizde, bu lambalar, pahalē olmasē nedeniyle geliĸmiĸ ¿lkelere oranla 

yaygēnlaĸamamēĸtēr. Verimli lamba fiyatlarēnda olduk­a fazla fiyat farkē 

görülmektedir. Fakat toplam maliyetleri gözönüne alēndēĵēnda kompakt fluoresan 

lambalarēn kullanēm ºmr¿ s¿resince maliyetinin daha az olduĵunu gºr¿lmektedir. Ķki 

faktör bunu doĵrulamaktadēr; bunlardan birincisi kullanēm ºmr¿n¿n akkor lambaya 

gºre 8 kat uzun olmasē, ikincisi ise, akkor lambanēn % 20'si kadar enerji 

kullanmalarēdēr.  

 

 

ķekil 2.4 : Kompakt fluoresan lamba ve Klasik akkor telli lamba. 
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2.5.2 Deĸarj lambalar 

Ķki elektrolit arasēnda bulunan gazlarēn uyarēlmasē sonucu ēĸēk ¿reten lambalardēr. 

Bunlarēn y¿ksek basēn­lē civa buharlē, y¿ksek basēn­lē sodyum buharlē, al­ak basēn­lē 

civa buharlē, al­ak basēn­lē sodyum buharlē ve metal halojen olmak ¿zere beĸ tipi 

mevcuttur. Bunlar; 

Y¿ksek basēn­lē civa buharlē lambalar: Y¿ksek basēn­lē civa buharlē lambalar 

ºm¿rleri uzun, etkinlik faktºrleri d¿ĸ¿k beyaz ēĸēklē lambalardēr. Lamba eskidik­e 

verimi azalēr. Park ve bah­e aydēnlatmasēnda ise sēk­a kullanēlēr (Se­kin, 1998). 

Y¿ksek basēn­lē sodyum buharlē lambalar: Y¿ksek basēn­lē sodyum buharlē 

lambalar verdiĵi renk ile nesneleri donuk gºsterir. ķehir i­i yol, cadde, sokak, 

meydan gibi alanlarda nesnelerin gerçek renginin görünmesinin önemli bir kriter 

olmadēĵē d¿ĸ¿ncesi ile bu alanlarda sēk­a kullanēlēr (Harris ve Dinnes, 1988; Onaran, 

1993). 

Al­ak basēn­lē civa buharlē lambalar: Al­ak basēn­lē civa buharlē lambalar hem 

sēcak hem de soĵuk beyaz renk se­eneĵine sahip olmasēnēn yanē sēra uzun ºm¿rl¿ 

lambalardēr. Bol ēĸēk ¿reten, enerji tasarrufu saĵlayan t¿rleri vardēr. Bu t¿rler, yeĸil 

rengin iyi algēlanmasēnē saĵladēklarēndan dolayē park ve bah­elerde ­oĵunlukla 

kullanēlērlar (Bean, 2004; Se­kin, 1998). 

Al­ak basēn­lē sodyum buharlē lambalar: Al­ak basēn­lē sodyum buharlē lambalar 

renk ayrēmēnēn ºnemli olmadēĵē ekspres yollar, limanlar, y¿kleme boĸaltma alanlarē 

ve g¿venlik aydēnlatmasēnēn ºnemli olduĵu alanlar i­in uygun lambalardēr. Aynē 

zamanda ēĸēk kirliliĵine neden olmayan bu lambalar, doĵal hayatēn korunduĵu 

bºlgelerde yoĵunlukla tercih edilir (K¿­¿kdoĵu ve Onaygil, 2002; Bean, 2004). 

Metal halojen lambalar: Metal halojen lambalar renkli televizyon çekimlerinin 

yapēlacaĵē a­ēk hava spor sahalarēnda ve beyaz rengin vurgulanmak istendiĵi dēĸ 

cephe bina aydēnlatmalarēnda kullanēlēr. Ancak bunun yanēnda ekonomik ºm¿rleri 

­ok kēsadēr (K¿­¿kdoĵu ve Onaygil, 2002; Yēldērēm, 2001). 

2.5.3 Fiber optik ve LED sistemleri 

Fiber optik aydēnlatmada jeneratºrdeki ēĸēk kaynaĵēndan ­ēkan ēĸēk kablolarēn 

jeneratºre baĵlantē noktasēna iletilir. Baĵlantē noktasēna iletilen ēĸēk, ēĸēk taĸēyan ve 

yayan olmak üzere iki ayrē sistemle aydēnlatēlmak istenen yere taĸēnēr. Iĸēk taĸēyan 
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sistemde ēĸēk optik fiber kablo aracēlēĵē ile aydēnlatēlmak istenen alana taĸēndēktan 

sonra kablo ucundan sonlandērēcēlar kullanēlarak ēĸēk daĵēlēmē saĵlanēr. Iĸēk yayan 

sistemde ise ēĸēĵē taĸēyan kablo, uzunluĵu boyunca ēĸēk yayar.   

LED (Iĸēk Yayan Diyot) olarak adlandērēlan sistem ise, biri elektron bakēmēndan 

zengin diĵeri ise elektron eksikliĵi olan iki ayrē tabakadan oluĸmuĸ ºzel bir diyot 

ĸeklidir. Tek ēĸēk yaydēĵēndan renkli lenslerin kullanēmē gerekmez (Gºl, 2003).  

LED sistemlerinin klasik aydēnlatma sistemlerine oranla bakēmē daha kolaydēr. Ķlk 

kurulum maliyetinin y¿ksek ancak iĸletme maliyetinin d¿ĸ¿k olduĵu, g¿­ kaybēnēnda 

az olduĵu sistemlerdir. Bu sistemler daha ­ok dekoratif aydnlatma, rampa ve 

merdiven aydēnlatmasē, su ºĵelerinin estetik ama­lē aydēnlatēlmasē amacēyla peyzajda 

kullanēlabilirler (Onaygil ve Güler, 2002). 

 

ķekil 2.5 : Osram deĸarjlē lambalar, (Url-3).  

 

         ķekil 2.6 : Balēbey Han, Bursa. LED aydēnlatma sistemi kullanēlmēĸtēr (Url-4).  
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ķekil 2.7 : Farklē a­ēdan ­ekilmiĸ Balēbey Han fotoĵrafē (Url-4). 

 

ķekil 2.8 : Balēbey Han avlu fotoĵrafē (Url-4). 
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3.  PEYZAJ AYDINLATMASI  

3.1 Peyzaj Aydēnlatmasēnēn Amacē 

Ķnsanlarē, i­inde bulunduklarē mekanēn sēnērlarēna gºre daha yakēndan ­evreleyen bir 

fiziki ­evre bulunmaktadēr. Ķnsanlarēn yaĸamlarēnē etkileyen bu ­evre fiziki ortamdēr. 

Iĸēk, renk, ses, ēsē ve nem insanlarē etkileyen ve fiziki ortamē oluĸturan ºĵelerdir. 

Ķnsanlarēn  yaĸadēklarē ­evreden deĵiĸik algē yollarē ile kazandēklarē bilgilerin 

yaklaĸēk %95ôinin gºrsel algē yolu ile olmasē sebebiyle fiziki ortam ºĵelerinden biri 

olan óēĸēkô b¿y¿k ºnem kazanmaktadēr (Boduroĵlu, 2001). 

Kentlerin hava karardēĵē zaman ­eĸitli kullanēmlara imkan verebilmesi i­in deĵiĸik 

ama­lar d¿ĸ¿n¿lerek aydēnlatma yapēlmasē gerekir. Bu ama­larēn baĸlēcalarē ĸunlardēr 

(ķerefhanoĵlu Sözen, 2000); 

 Kentlerin g¿venlik ihtiyacē i­in yapēlan aydēnlatma 

 Rahat ulaĸēm i­in yapēlan aydēnlatmalar 

 Kentlilerin yol-yön-yer bulma ihtiyacē i­in yapēlan aydēnlatma 

 Kentlilerin sosyal aktivite ihtiyacē i­in yapēlan aydēnlatma 

 Kentin ºzellikli bºlgelerinin vurgulanmasē amacēyla yapēlan aydēnlatma 

3.2 Peyzaj Tasarēmlarē Ķ­in Aydēnlatma Tasarēmē Ķlkeleri 

3.2.1 Bitki aydēnlatmasē 

¥zel bir bitkinin aydēnlatēlmasēnda kullanēlacak uygun aydēnlatma tekniĵi, bitkinin 

peyzaj kompozisyonunda oynadēĵē role ve bitkinin beklenen görsel etkisine göre 

belirlenir. Bu tespitte dikkate alēnacak deĵiĸkenlerden armat¿r¿n konumu ya da 

pozisyonu aydēnlatmada b¿y¿k ºnem taĸēr; ­¿nk¿ bu pozisyon (ºnden, yandan, 

geriden, alttan, ¿stten ya da bunlarēn kombinasyonu) bitkinin aydēnlanma kalitesini 

etkiler. Bu aydēnlatmada ēĸēĵēn aĸaĵēdan yukarēya veya yukarēdan aĸaĵēya doĵru 

aydēnlatma ya da yandan aydēnlatēlmasē da sºz konusudur. Iĸēĵēn yºn¿n¿n se­imini 
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bitkinin gºr¿n¿m¿ etkiler. Yine aydēnlatmada ēĸēĵēn miktarē da t¿m tasarēmēn i­inde 

bitkinin önemini vurgular. (Seçkin, 2003).  

 Aydēnlatēlacak olan parkta t¿m aĵa­ ve bitki gruplarēnēn aydēnlatēlmasē doĵru 

deĵildir. Mevcut olan aĵa­larēn i­inden en ilgin­ ve etkileyici olanlar se­ilerek 

bunlarēn ¿zerinde daha da vurgu yapēlmaya ­alēĸēlēr. Bunun yanē sēra, bazē 

aĵa­larēn karanlēk bazēlarēnēn ise aydēnlēkta bērakēlmasē, bunlar ¿zerindeki 

derinlikle beraber siluet etkisinin de g¿­lenmesine yardēmcē olur. Vurgulanacak 

olan bitki grubunun iyi algēlanabilmesi gerekir. Bunu yapabilmek i­in aĵacēn 

cinsine gºre, aĵacēn deĵiĸik bºl¿mlerinde ēĸēk dalgalanmalarē oluĸturulmalēdēr. Bu 

dalgalanmalarēn saĵlanabilmesi i­in kullanēlan aydēnlatma elemanlarē; 

 Aĵa­ gºvdesinden belli bir uzaklēĵa yerleĸtirilmelidir. Yakēna yerleĸtirilen veya 

gövde ¿zerine yerleĸtirilen aydēnlatma elemanlarē aĵa­ gºvdesi ¿zerinde ēĸēk 

lekesi oluĸmasēna neden olur. 

 Aĵacēn cinsine gºre, ºnemli dallarēnē vurgulayabilmek i­in aĵa­ dallarē ¿zerine 

yerleĸtirilebilir. Yapēlan bu aydēnlatma d¿zeni, arkadan aydēnlatēlan yapraklarēn 

daha saydam görünmesine neden olacak, vurgulanmak istenilen bölgeler 

belirginleĸecek ve aĵacēn bu bºl¿mlerinde ēĸēk dalgalanmalarē saĵlanabilecektir 

(Kentsel Tasarēm Kēlavuzu, 1992). 

 

ķekil 3.1 Sadece palmiyelerin vurgulandēĵē aydēnlatma tasarēmē. 

 Aĵa­ yapraklarēnēn genellikle koyu olmasē ve aĵacē aydēnlatan ēĸēĵēn, yaprak ve 

dallar arasēnda kaybolmasē nedeniyle, aĵa­larēn ēĸēklēklarē genelde ­ok y¿ksek 
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olamaz. Aĵa­ ēĸēklēlēĵē, aĵacēn yer aldēĵē ­evrenin (fonun) ēĸēklēlēĵē ile 

deĵerlendirilerek karĸētlēk oluĸturabilecek d¿zeyde tutulmalēdēr (Ķstanbul Kentsel 

Tasarēm Kēlavuzu. 2010). 

 ¢i­ekli bitkilerden oluĸan ­i­ek tarhlarēnēn aydēnlatēlmasē ise ºl­¿ ve 

b¿y¿kl¿klerine gºre yapēlabilir. ¢i­ekler sēk sēk kapanma gºsterdiĵinden 

ēĸēldaklarē ve spotlarē topraĵa gºmerek ēĸēk vermek kullanēĸlē deĵildir iyi bir etki 

yaratēlmasē i­in ēĸēĵēn doĵru a­ēdan verilmesi gerekmektedir. ¢i­eklerin ºmr¿ 

s¿rekli olmadēĵēndan ēĸēklandērma sisteminin, yeni d¿zenlemeler yapēlmak 

istendiĵinde kolaylēk saĵlayacak ĸekilde yerleĸtirilmesi ºnemlidir (Onaran, 1993). 

 Gerek ­im tarhlarē gerek aĵa­ ve yeĸilliklerin aydēnlatmasēnda dikkat edilmesi 

gereken bir baĸka ºnemli konu ise, kullanēlan ēĸēk kaynaklarēnēn renkleridir. 

Soĵuk renkli nesneler soĵuk renkli ēĸēkta, sēcak renkli nesneler ise sēcak renkli 

ēĸēkta daha etkileyici gºr¿n¿rler. Bu nedenle, yeĸil ve mavimsi yeĸil yapraklarē 

olan aĵa­ ve yeĸillikler civa buharlē ya da yeĸil rengi vurgulayabilecek lambalarla 

aydēnlatēlmalēdēr. Sarē ve yeĸil yapraklē aĵa­lar ise sodyum buharlē ya da akkor 

lamba ile aydēnlatēldēĵēnda daha etkileyici gºr¿n¿rler (Ķstanbul Kentsel Tasarēm 

Kēlavuzu, 2010). 

 

ķekil 3.2 : Doĵru uygulanmēĸ aĵa­ aydēnlatmasē, Simes (2008)ôden uyarlanmēĸtēr. 

Peyzajda bitki ºĵeleri aydēnlatēlērken, diĵer b¿t¿n ºĵeler ile birlikte d¿ĸ¿n¿lerek 

aydēnlatma yapēlmalēdēr.  
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ķekil 3.3 : Farklē formlara sahip aĵa­larēn aydēnlatēlmasē. 

Aydēnlatēlan alanē kullananlarēn, bitkilere ne ĸekilde bakacaĵē d¿ĸ¿n¿lmelidir. 

Aydēnlatmayē saĵlarken, o bitki veya bitki gruplarē farklē y¿kseklik ve farklē noktalar 

gibi birka­ farklē a­ēdan deĵerlendirmeye alēnarak, bitkinin ¿zerinde gerekli 

vurgulayēcē etkinin saĵlanēp saĵlanmadēĵēndan emin olunmalēdēr. 

3.2.2 Havuz, yapma gºl ve su aydēnlatmasē 

Su, bir mekanda odak noktasē olarak ya da yarattēĵē devamlēlēk hissi ile insanlara 

etkileyici bir duygu verir. Durgun su birikintileri, hayatēmēzda sakinlik hissi 

yaratērken, hareketli su ºĵeleri tam tersine heyecan, hareketlilik hissi katmaktadēr. Su 

ºĵeleri ºĵeleri estetik ama­larēn yanē sēra rekreasyon ve yaya sirkülasyonunu 

yönlendirici amaçla da tasarlanabilir. 

 Duraĵan su y¿zeylerinin aydēnlatēlmasē havuz, yapay gºl, kanal ve gºlet gibi 

hareketsiz su y¿zeylerinin aydēnlatēlmasē konularēnēn kapsar. Yapay gºl ve gºlet 

gibi hareketsiz su yüzeylerinin içeriden aydēnlatēlmasē ekonomik olmamakla 

beraber bazen imkansēz da olabilmektedir. Bu tarzda su y¿zeylerinde gece algēsēnē 

daha net saĵlamak i­in gºl¿n etrafēnda yer alan ºĵeler aydēnlatēlarak da bunlarēn 

su y¿zeyinde ēĸēklē gºr¿nt¿ler oluĸturulabilir.  

 Havuzlarēn ise su d¿zeylerinin altēna yerleĸtirilen ēĸēk kaynaklarē ile aydēnlatēlmasē 

gerekir. Su y¿zeyinin dēĸarēdan aydēnlatēlmasē hem havuzun i­ y¿zeyini yeterince 

aydēnlatamaz hem de ēĸēk kaynaklarēnēn gºr¿nt¿lerinin su y¿zeyine yansēmasēna 
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neden olur. Havuz aydēnlatmasēnda kullanēlacak ēĸēk kaynaklarēnēn havuzun mavi 

rengini vurgulayacak ĸekilde se­ilmesine dikkat edilmelidir. Havuzlarda suyun 

aydēnlatēlmasē i­in lambalarēn yerleĸimi havuz tasarēmēna ve havuz lamba 

g¿­lerine gºre deĵiĸir. Su altē aydēnlatma aygētlarē havuzun i­inde su bulunmadēĵē 

zamanlarda dikkate alēnarak m¿mk¿n olduĵunca gizlenmeye ­alēĸēlmalēdēr. 

Aydēnlatma elemanlarē genellikle havuz dibindeki oluklara veya kenarlara 

yerleĸtirilir. Su altēna yerleĸtirilen lambalarēn su sēzēntēsēna karĸē tam olarak 

korunmasē gerekir (Ķstanbul Kentsel Tasarēm Kēlavuzu, 2010). 

 

ķekil 3.4 : Havuzun rengini vurgulayan bir aydēnlatma ºrneĵi 

 Doĵal ya da yapay su akēntēlarē, fēskiyeli havuzlar, su oyunlarēnēn tasarlandēĵē 

alanlarda dikkat çekici etkiler yaratabilmek i­in g¿­l¿ noktasal ēĸēk kaynaklarē 

kullanēlmalēdēr. Burada asēl ama­, su taneciklerini gºr¿n¿r kēlabilmektir. Dolayēsē 

ile ēĸēk tanecikleri ¿zerinde ēĸēk kaynaklarēnēn gºr¿nt¿lerinin oluĸmasēna olanak 

saĵlayan bir aydēnlatma tasarēmē her zaman doĵru olacaktēr. Bu gºr¿nt¿n¿n 

algēlanabilmesi i­inde daima arka planēn az ēĸēklē olmasē gerekir. Bununla birlikte 

su ºĵelerini aydēnlatērken renkli ēĸēk kullanmaktan m¿mk¿n olduĵunca 

ka­ēnēlmalēdēr. 

Bu kriterlere dikkat edilerek yapēlan havuz, yapma gºl ve su ºĵeleri aydēnlatma 

tasarēmēnda dikkat ­ekici kompozisyonlar yaratēlarak alana canlēlēk katēlabilir. 

3.2.3 ¢ocuk oyun alanlarē aydēnlatmasē 

¢ocuk oyun alanlarē her yaĸtaki ­ocuklar i­in, g¿n¿n hemen hemen b¿t¿n saatlerinde 

kullanēlmak istenen aktif  alanlardēr. G¿nd¿z saatlerinde olduk­a yoĵun kullanēlan bu 
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alanlar, yine akĸam saatlerinde de kullanēlmak istenmekte ancak gece karanlēĵēna 

maruz kaldēĵē ve ­ocuklar ile ebeveynler ¿zerinde g¿venliksiz bir alan etkisi yarattēĵē 

i­in kullanēlamamaktadēr. Dolayēsē ile ­ocuk oyun alanlarēndaki ºncelikli ama­ 

onlarēn g¿venliĵini saĵlamak olarak karĸēmēza ­ēkmaktadēr. 

 Aydēnlatma oyun alanēndaki aktiviteye gºre yapēlmalēdēr. ¢ocuklarēn oyun 

elemanlarēnē ve ­evresindeki ºĵeleri rahat­a algēlayabilmeleri ancak yeterli ve 

doĵru aydēnlatma ile saĵlanabilir. 

 Oyun alanlarēnda yer alan aydēnlatma aygētlarē ­ocuĵun gºz¿ne ēĸēĵēn direkt 

olarak gelmesini engelleyecek ĸekilde yerleĸtirilmelidir. Iĸēĵēn gºze gelmesi 

­ocuklar i­in tehlike oluĸturabilir. 

 Ebeveynlerin ­ocuklarēnē rahat­a gºzlemleyip, kontrol edebilmeleri i­in alanēn 

tamamē aydēnlatēlmalēdēr. 

Oyun alanlarēnēn aydēnlatēlmasēnda g¿venlik ama­lē aydēnlatmanēn yanē sēra ēĸēk 

oyunlarē ile de hareketli ve ilgi ­ekici ortamlar yaratēlabilir (Uzun, 1997).   

3.2.4 Yaya yollarē aydēnlatmasē 

Dolaĸēm ve ulaĸēm sirk¿lasyonunun meydana geldiĵi yollarda yayalar, meydana 

gelebilecek tehlikelerden kendilerini koruyabilmek i­in o yolun aydēnlatēlmēĸ 

olmasēnē isterler. Bunun yanē sēra dengeli aydēnlatēlmēĸ yollar, kullanēcēya y¿r¿me 

rahatlēĵē ile beraber ­evrelerindeki peyzaj ºĵelerini rahatlēkla algēlayabilmelerini 

saĵlayacaktēr.  

Yaya yolu aydēnlatēlmasēnda gºz ºn¿nde tutulmasē gereken; 

 Aydēnlēk seviyesi 

 Güvenli hareket 

 Kaplama ya da yol materyali 

 Aydēnlatma modeli 

 Armatür seçimi 

hususlarē bu ĸekildedir (Seçkin, 2003). 
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Aydēnlatma seviyesi; bir­ok etkene baĵlēdēr. Bunlar i­erisinde, konum, yaya miktarē 

ve ara­ sayēsē ile ­evrenin aydēnlatma seviyesi bulunur. Ana odak noktayē oluĸturan 

elemanlar en parlak aydēnlatma seviyesine sahip olmalēdēr.  

 

ķekil 3.5 : Yol aydēnlatmasē, Simes (2008)ôden uyarlanmēĸtēr. 

Güvenli hareket; insanlar ­evresini gºrebildiĵi s¿rece kendilerini g¿venli 

hissederler. Aydēnlatēlmēĸ yollar daima kullanēcēda g¿venlik hissi yaratēr. 

Kaplama ya da yol materyali; yol aydēnlatmasēnē etkiler. Yolun kaplamasēnēn 

rengi, basitliĵi, materyal ­eĸidi o yolun aydēnlatmasēnēn d¿ĸ¿k ya da y¿ksek olmasēnē 

etkiler. Dºkme beton gibi basit materyalle oluĸturulmuĸ yollarda daha d¿ĸ¿k bir 

aydēnlatma seviyesi kullanēlabilir. Ancak tuĵla gibi, daha koyu renkte ve karmaĸēk 

yaya yollarēndan kullanēcēda rahatlēk hissi yaratmasē i­in aydēnlatma seviyesinin 

y¿kseltilmesi gerekir. Materyal ve kaplamanēn yanēnda yol geniĸliĵi de aydēnlēk 

seviyesini etkiler. Geniĸ yaya yollarē daha d¿ĸ¿k aydēnlatma seviyesi gerektirirken, 

daha dar yaya yollarē daha y¿ksek bir aydēnlatma seviyesini mecbur kēlar. 

Aydēnlatma modelleri; kullanēcē da o yolu kullanma isteĵi ¿zerinde etkin bir algē 

yaratēr. D¿zenli ēĸēk daĵēlēmē ile aydēnlatēlmēĸ yaya yollarēnda konfor ve gºrsellik her 

zaman daha fazladēr. Yol ¿zerinde genellikle peyzajēn dikkat ­ekici ºnemli bir ºĵesi 

bulunmadēĵēndan, yola vurgu yapmayan, gºz¿ yormayan net bir aydēnlatma modeli, 

bunun aksine yapan tasarēma oranla daha baĸarēlēdēr. Yol boyunca yapēlacak 

aydēnlatmanēn d¿zenli olabilmesi i­in armat¿r aralēklarē, ēĸēk daĵēlēmē bindirmeli 
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olacak ĸekilde planlanmalēdēr. Bu ĸekilde yapēlan aydēnlatmada, armat¿r ºn¿ndeki 

daha parlak olan aydēnlatma ile diĵer daha zayēf aydēnlatmanēn dengelenmesini 

saĵlar. 

Armatür seçimi; peyzajda hem estetik hem de fonksiyon ¿zerinde etkisi vardēr. 

Armat¿rler iki ana tipe ayrēlabilir; bunlardan birisi peyzaj dekorasyonunun bir 

par­asē olarak hizmet gºr¿r ve diĵeri gizli noktalardan aydēnlatma etkisi oluĸturur. 

Gizlenmiĸ armat¿rler aydēnlatmanēn ºnemini vurgulamaksēzēn peyzajēn gºr¿n¿m¿n¿ 

etkilerden, gºr¿nen armat¿rler aydēnlatmayē peyzaj tasarēmēnēn daha dikkat ­ekici 

ºĵesi haline getirir (Se­kin, 2003).  

3.2.5 Meydan aydēnlatmasē 

Sēnērlayēcē bir ­evre i­erisinde insanlarē ya da ara­larē bir arada bulunduran 

meydanlarēn bir ­ok amacē vardēr. Kimisi sosyal i­erikli yapēlarēn ­evresinde 

konumlandērēlarak yayalarēn hem dinlenmesine hem de bu i­erikten 

faydalanmalarēna imkan tanērken, kimisi de trafik akēĸēnēn ger­ekleĸmesine olanak 

verir. Bu meydanlarēn aydēnlatma düzeneklerini de, çevresinde yer alan yollar, 

yapēlar ve bunlarēn iĸlev ile bi­imleri etkiler. 

 Meydanda bulunan dinlenme alanē, restoran ve kafe gibi alanlarēn daha ilgi ­ekici 

atmosfer yaratacak bi­imde aydēnlatēlmasē gerekir. 

 Meydanēn ilgi ­ekici ve toplayēcē ºzellikte olmasē i­in hem tabanēn hem de onu 

sēnērlayan ºĵelerin aydēnlatmasēnēn i­ b¿key yani bir araya getirici ºzellikte 

olmasē gerekir.  

 Meydanēn ­evresindeki yapēlarēn y¿zeyinde yapēlacak aydēnlēk d¿zeyi 

farklēlēklarē, o mekanēn bi­iminin ve derinliĵinin daha kolay algēlanmasēnē saĵlar. 

 Meydanda ayrēca bir alan varsa ve bu alan ºrneĵin bir manzarayē gºstermeyi 

ama­lēyorsa, sadece kullanēcēnēn o alanda bastēĵē yeri gºrebileceĵi kadar aydēnlēk 

yaratēlmasē yeterli olacaktēr. 

 Renklerin daha doĵru algēlanabilmesi i­in renksel geriverimi y¿ksek t¿rden 

lambalar kullanēlmalēdēr. 

 Meydanēn giriĸ ve ­ēkēĸ noktalarē belirgin ise, buralar meydanēn diĵer kēsēmlarēna 

oranla daha y¿ksek aydēnlanma d¿zeyinde aydēnlatēlmalēdēr (Arifoĵlu, 1999). 
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ķekil 3.6 : Sheaf Meydanē, Ķngiltere (Url-5). 
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3.2.6 Kºpr¿ aydēnlatmasē 

Kºpr¿ aydēnlatmasēndaki temel ama­, tarihi ve mimari anlatēmēnē vurgulayacak 

nitelikte aydēnlatma tasarēmē oluĸturulmasēdēr. 

 Ulaĸēmēn saĵlandēĵē kºpr¿lerde, kºpr¿n¿n ¿st kēsmēna yerleĸtirilen aydēnlatma 

elemanlarē sadece ¿st kēsmēn geometrik bi­iminin algēlanmasēnē artērēr. Ancak 

asma germe sistem ile kurulmuĸ kºpr¿lerde yapēlmēĸ d¿zg¿n bi­imli aydēnlatma 

d¿zenekleri, kºpr¿n¿n t¿m¿n¿n geometrik bi­iminin algēlanmasēnē saĵlar. 

 

ķekil 3.7 : Roosevelt Bridge, Stuart Florida (Url-6). 

 Kºpr¿n¿n taĸēyēcē sistemi aĸaĵēda ise, bu sistemi karanlēkta bērakēp i­ y¿zeyi 

aydēnlatarak yapēlacak aydēnlatma tasarēmē o elemanēn kullanēcē ¿zerindeki 

algēsēnē artēracaktēr. 

       

ķekil 3.8 : Dodge Island Bridge, Miami Florida (Url-6). 

 Yine taĸēyēcē sistem ile kurulmuĸ kºpr¿ ¿zerinde, gºr¿lmesi gerekli sanatsal 

deĵeri olan bir y¿zey var ise, o y¿zeyi aydēnlatacak bir aydēnlatma d¿zeneĵi 

oluĸturulmalēdēr. 








































































